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WebdynModbus
Gateway zur Überwachung von Modbus-Ausrüstung

Der WebdynSun Gateway wird zur Überwachung und 
Datenerfassung von Modbus-Ausrüstung (Slaves) 
eingesetzt. Der Gateway fasst in nur einem Gehäuse 
sowohl eine Modbus RTU oder eine Modbus-
TCP-Schnittstelle als auch 4G/3G- und Ethernet-
Schnittstellen zusammen; letztere nutzt der Gateway 
zur Kommunikation mit dem Informationssystem. 
Der WebdynModbus Gateway fungiert als Modbus-
Master. Er wird genutzt, um eine Gruppe von Slaves zu 
verwalten, die an einen verdrahteten Bus (RTU Modus) 
oder ein Ethernet Link (TCP) angeschlossen sind. Die 
Inbetriebnahme erfolgt auf einfache Weise über den 
Webserver; sie kann auch ferngesteuert durchgeführt 
werden. Die gesammelten Daten werden in ein CSV-
Format konvertiert und regelmäßig via Zell- oder 
Ethernet-Netzwerk an einen Server gesandt.

4G/3G/2G FernkonfigurationDIN-Schiene

HARDWARE SOFWARE

Stärken & Vorteile Anwendungen

 Einfacher Setup vor Ort oder aus der Ferne einer Datei

 Sehr niedriger Datenverbrauch auf mobilen Netzwerken

 Vollständige Kompatibilität mit Modbus-Protokoll

 Doppelte Konnektivität via Modbus-RTU & Modbus-TCP

 Verwaltung sämtlicher Variablen (Lesen & Schreiben) 

eines Modbus-Slaves

 Ferngesteuerte Vorgänge und Leitung der Modbus-Slaves 

(Ohne Zusatzkosten)

 Überwachung von  

Modbus-Slaves: Eingang, 

Ausgang, elektrische Ausrüstung, 

usw.

DIN

Hauptfunktionalitäten

4G
3G/2G

Ethernet RS485
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Technische Daten

Schnittstellen

WebdynModbus 4G WebdynModbus 3G

4G: LTE-FDD B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28; LTE-
TDD B38/ B40/ B41; 

2G: GSM B2/ B3/ B5/ B8

3G: 2100/900 MHz

2G: 900 MHz

LTE-FDD Datenrate (Mbps): 10 (DL)/ 5 (UL)

LTE-TDD Datenrate (Mbps): 7,5 (DL)/ 1 (UL)

GPRS Datenrate (Kbps): 85,6 (DL)/ 85,6 (UL)

EDGE Datenrate (Kbps): 236,8 (DL)/ 236,8 (UL) 

WebdynModbus 4G WebdynModbus 3G

4G: LTE-FDD B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28; LTE-
TDD B38/ B40/ B41; 

2G: GSM B2/ B3/ B5/ B8

3G: 2100/900 MHz

2G: 900 MHz

LTE-FDD Datenrate (Mbps): 10 (DL)/ 5 (UL)

LTE-TDD Datenrate (Mbps): 7,5 (DL)/ 1 (UL)

GPRS Datenrate (Kbps): 85,6 (DL)/ 85,6 (UL)

EDGE Datenrate (Kbps): 236,8 (DL)/ 236,8 (UL) 

 4G/3G/2G Konnektivität

 1 Ethernet-Anschluss

 1x RS485

Anschlüsse

 1 SMA F-Anschluss: GSM

 1x RJ45: Ethernet

 2 Anschlussblöcke: RS485, 

Stromversorgung

Eigenschaften

 TCP- und RTU-Modi

 Status LEDs

 SIM-Karte

 DIN-Schiene

 DC Eingang: +12 bis +24 Vdc 

Schraubklemme

 Verbrauch: 3W max.

 Temperaturbereich: -5 - 50ºC

 Speichertemperatur: -20 - 85ºC 

 Abmessungen: 70x86x59mm

 Gewicht: 130gr

SIM-Karte EthernetStatus LEDs

RS485 Stromversorgung4G/3G/2G-
Antenne
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Architektur

Referenzen

PRODUKTE

ZUBEHÖR

Die Ausrüstung kann von der vorliegenden Beschreibung abweichen. Webdyn behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und den 
vorliegenden Informationen durchzuführen. Das vorliegende Dokument ist keine verbindliche Spezifikation.

 Antennae GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 5m		  AC0201-11

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 10m	                AC0201-13               

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 20m		  AC0201-12                             

 WebdynModbus						      WG0513-A01

 WebdynModbus 4G						     WG0513-A04


