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WebdynModbus
Pasarela para la monitorización de equipos Modbus

La pasarela WebdynModbus permite dirigir 
o recopilar datos procedentes de equipos 
(esclavos) Modbus. En una caja única, la pasarela 
dispone de una interfaz Modbus RTU o Modbus 
TCP, así como de interfaces 4G/3G y Ethernet 
que le permiten comunicar con el sistema de 
información. Actúa como un maestro Modbus. 
Permite administrar un conjunto de esclavos 
conectados en un bus por cable (modo RTU) o 
un enlace Ethernet (TCP) Se instala fácilmente a 
través del servidor web y se puede monitorear a 
distancia. Los datos recogidos se formatean en 
CSV y se envían periódicamente a un servidor a 
través de la red celular o Ethernet.

4G/3G/2G Configuración                              
remota

Carril DIN

HARDWARE SOFWARE

Ventajas y beneficios Aplicaciones

 Sencilla configuración local o a distancia a partir  

de un archivo texto

 Muy bajo consumo de datos en la red móvil

 Compatibilidad total con el protocolo Modbus

 Doble conectividad Modbus RTU y Modbus TCP

 Gestión variables (lectura/escritura) esclavo Modbus

 Acciones y comando remotos de los esclavos Modbus 

(sin coste adicional)

 Monitorización de esclavos 

Modbus: 

entradas y salidas, equipos  

eléctricos, etc

DIN

Características

4G
3G/2G

Ethernet RS485
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Especificaciones

Interfaces

WebdynModbus 4G WebdynModbus 3G

4G: LTE-FDD B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28; LTE-TDD B38/ B40/ 
B41; 

2G: GSM B2/ B3/ B5/ B8

3G: 2100/900 MHz

2G: 900 MHz

Velocidad de datos LTE-FDD (Mbps): 10 (DL)/ 5 (UL)

Velocidad de datos LTE-TDD (Mbps): 7,5 (DL)/ 1 (UL)

Velocidad de datos GPRS (kbps): 85,6 (DL)/ 85,6 (UL)

Velocidad de datos EDGE (kbps): 236,8 (DL)/ 236,8 (UL) 

WebdynModbus 4G WebdynModbus 3G

4G: LTE-FDD B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28;  
LTE-TDD B38/ B40/ B41; 

2G: GSM B2/ B3/ B5/ B8

3G: 2100/900 MHz

2G: 900 MHz

Velocidad de datos LTE-FDD (Mbps): 10 (DL)/ 5 (UL)

Velocidad de datos LTE-TDD (Mbps): 7,5 (DL)/ 1 (UL)

Velocidad de datos GPRS (kbps): 
85,6 (DL)/ 85,6 (UL)

Velocidad de datos EDGE (kbps): 
236,8 (DL)/ 236,8 (UL) 

 Conectividad 4G/3G/2G

 1x Ethernet

 1x RS485

Conectores

 1x conector SMA: GSM

 1x RJ45: Ethernet

 2x bloques de terminales: RS485: 

fuente de alimentación

Características

 Modos TCP y RTU

 Indicadores LED

 Tarjeta SIM

 Carril DIN

 Entrada DC: Conector Clema de 

+12 a +24 Vdc

 Consumo: 3W máx.

 Rango de temperatura: -5 - 50ºC

 Temperatura de almacenaje:  

-20 - 85 ºC 

 Dimensiones: 70x86x59mm

 Peso: 130gr

Tarjeta 
SIM Ethernet

Indicadores 
LED

RS485 Fuente de 
alimentación

Antena 
4G/3G/2G
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Arquitectura

Referencias

PRODUCTOS

ACCESORIOS

Los equipos pueden variar con respecto a la descripción de este documento. Webdyn se reserva el derecho de realizar cambios en los productos y/o en la información contenida en 
este documento sin previo aviso. Este documento no puede ser considerado como una especificación de contrato.

 WebdynModbus						      WG0513-A01

 WebdynModbus 4G						     WG0513-A04

 Antena GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 5m		  AC0201-11

 Antena GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 10m	                AC0201-13               

 Antena GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 20m		  AC0201-12                             


