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1 Raccordement de la passerelle aux onduleurs Schneider-
Electric(SunEzy) via bus de communication RS485(A) 

 

Le présent chapitre décrit le raccordement de la WebdynSun au bus de communication 

RS485 pour la communication avec les onduleurs Schneider-Electric(SunEzy). 

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de 

bus. 

La passerelle gère au maximum 100 onduleurs Schneider-Electric(SunEzy). 

 

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien 
qualifié spécialisé. 

 Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication 
correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC). 

 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la 
documentation de l'onduleur. 

 

Afin d'assurer le fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux 

deux extrémités par un bouchon 120 Ohms. 

Suivant le positionnement de la passerelle sur le bus, ce bouchon doit être activé ou 

désactivé via un jeu de deux cavaliers présents à l’intérieur du boîtier. 

 

1.1 Raccordement en extrémité de bus 
 

 
Position des cavaliers JMP2 et JMP3 : 

Les deux cavaliers JMP2 et JMP3 à l’intérieur du boîtier doivent être positionnés pour activer 

le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms. 
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Raccordement des onduleurs au bus RS485 : 

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de 

câblage RS485. 

 

Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations 

dans votre bus de communication RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Raccordement en milieu de bus 
 

 
Position des cavaliers JMP2 et JMP3 : 

Les deux cavaliers JMP2 et JMP3 à l’intérieur du boîtier doivent être positionnés pour 

désactiver le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms. 

  

Câble 1 

T+ 

T- 

R+ 

R- 
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Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de 

câblage RS485. 

Une Raccordement des onduleurs au bus RS485 : 

fois les deux câbles RS485 disponibles près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine des câbles de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations 

dans votre bus de communication RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Découverte du réseau d’onduleur Schneider-Electric (SunEzy) 
et fichier DAQ.ini 

 

Le protocole SunEzy permet la découverte et l’adressage des onduleurs.  

 

Cette découverte peut s’exécuter via les pages HTML ou par fichier de commande. 

 

A la suite de cette découverte si une connexion est déclenchée et qu’il n’y a pas de fichier 

IDSite_daq.ini présent dans le répertoire /CONFIG du serveur FTP, un fichier IDsite_daq.ini contenant 

les déclarations de tous les onduleurs découvert sera généré automatiquement puis déposé sur le 

serveur. 

 

Un fichier de définition correspondant à chaque onduleur est généré lors de la phase de découverte 

il est utilisé pour renseigner le fichier IDsite_daq.ini automatiquement généré. 

Les fichiers de définition sont aussi déposés lors de la connexion s’ils ne sont pas déjà présents. 

 

T+ 

T- 

R+ 

R- 

T+ 

T- 

R+ 

R- 

Câble 1 Câble 2 
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3 Fichier de définition des familles d’onduleur Schneider-Electric 
(SunEzy) 

 

Format du nom de fichier : 

IDSite_ INV_Famille.ini 

 

Fichier déposé par la passerelle après une phase de découverte des onduleurs. Il est 

modifiable par l’utilisateur. 

IDSite : numéro identifiant du site. 

Famille : famille de l’onduleur. 

 

Exemple : 

1;3;1;0;Phase number;-;0;0;1 

2;3;2;1;VA rating;V;0;0;1 

3;3;3;7;Firmware Ver.;-;0;0;1 

4;3;4;12;Model name;-;0;0;1 

5;3;5;28;Manufacturer;-;0;0;1 

6;3;6;44;Serial Number;-;0;0;1 

7;3;7;60;Nom_Vpv;V;0;0;1 

8;4;0;0;Vpv-Start;0.1V;0;0;17 

9;4;1;2;T-Start;s;0;0;17 

10;4;4;4;Vac-Min;0.1V;0;0;17 

11;4;5;6;Vac-Max;0.1V;0;0;17 

12;4;6;8;Fac-Min;0.01Hz;0;0;17 

13;4;7;10;Fac-Max;0.01Hz;0;0;17 

14;4;8;12;Zac-Max;mOhm;0;0;17 

15;4;9;14;Dzac;mOhm;0;0;17 

16;2;0;0;Temperature;0.1 °C;0;0;2 

17;2;13;2;E-Today;0.01kW.Hr;0;0;4 

18;2;64;4;Vpv1;0.1V;0;0;2 

19;2;65;6;Iac;0.1A;0;0;2 

20;2;66;8;Vac;0.1V;0;0;2 

21;2;67;10;Fac;0.01Hz;0;0;2 

22;2;68;12;Pac;W;0;0;2 

23;2;69;14;Zac;mOhm;0;0;2 

24;2;71;16;E-Total;0.1 kW.Hr;0;0;4 

25;2;73;20;h-Total;Hr;0;0;4 

26;2;76;24;Mode;-;0;0;8 

27;2;120;26;GVFaultValue;0.1V;0;0;1 

28;2;121;28;GFFaultValue;0.01Hz;0;0;1 

29;2;122;30;GZFaultValue;0.001Ohm;0;0;1 

30;2;123;32;TmpFaultValue;0.1°C;0;0;1 

31;2;124;34;PV1FaultValue;0.1V;0;0;1 

32;2;125;36;GFCIFaultValue;0.001A;0;0;1 

33;2;126;38;Error message;-;0;0;8 

 

Ce fichier reprend la totalité des données accessibles sur l’onduleur avec : 

 

Index ; FunctionCode ; DataCode ; BufferIndex ; Nom ; Unité ; A ; B ; Action 
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Détails du champ « FunctionCode » : 

Valeurs possibles : 

 3 : Paramètres non modifiables, 

 4 : Paramètres modifiables, 

 2 : Variables (3 types) 
o Cumul : « E-Today », « E-Total » et « h-Total », 
o Etat : « Mode » et « Error message », 
o Analogique 

 

La compréhension des champs DataCode et Buffer Index n’est pas nécessaire 

au fonctionnement de la WebdynSun. 

Ces champs permettent à la passerelle de retrouver la variable à partir des 

informations du protocole SunEzy. 

Les champs FunctionCode, DataCode et Buffer Index ne doivent absolument 

pas être modifiés. 

 

L’action à appliquer sur chaque variable est précisée en fin de ligne : 

 Action=0 : Variable non relevé. 

 Action=1 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule  

 Action=17 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture/écriture. 

 Action=2 : Valeurs min/max/moy. 

 Action=4 : Valeur instantanée. 

 Action=8 : Variable traitée comme alarme. 
 

Remarque : Suivant le type de variable plusieurs actions sont applicables : 

Type de variable Format de variable Actions possibles 

Variables 

instantanées 

Cumul 0, 4 

Analogique 0, 2, 4 

Etat  0, 4, 8 

Paramètres  0, 1,17 

 

Remarque : si l’action définie n’est pas cohérente avec le type de variable, celle-ci est 

ignorée. 

 

 

4 Variables d’état 
 

Les tableaux suivant renseignent sur les codes des variables d’état. 

 

Ces informations sont extraites du document Schneider-Electric : 

SunEzy inverters communication protocol v2_3_1.pdf 
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Variable Mode : 

 (extrait du fichier de définition 26;2;76;24;Mode;-;0;0;8) 
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Variable Error message : 

 (extrait du fichier de définition 33;2;126;38;Error message;-;0;0;8) 

 

 
 

 

5 Fichiers d’alarme onduleurs Schneider-Electric(SunEzy) 
 

Une alarme est générée puis transmise au serveur distant sous forme de fichier sur le 

serveur ftp (IDSite_AL_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz). 

Les données stockées sont également déposées au moment du dépôt de l’alarme. 

 

Remarque : voir 4. Variables d’état pour connaître la correspondance des codes alarme. 

 

Alarme de type Schneider-Electric(SunEzy) : 

Ce type d’alarme est remonté sur changement d’état d’une variable définie comme alarme 

dans le fichier de définition associé. 

 

 

  

Date - Time Type Info 1 Info 2 info 3 info 4 
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Avec : 

Date–Time Heure de déclenchement de l’alarme au format AA/MM/JJ-hh:mm:ss 

Type  INV : Alarme de type Schneider-Electric(SunEzy) 

Info 1 IDsite_INV_famille.ini : Nom du fichier de définition référant 

Info 2 Numéro de série de l’onduleur Schneider-Electric(SunEzy) déclencheur  

Info 3 1 à N : Index de la l’élément déclencheur dans le fichier de définition 

associé. 

Info 4 Etat du déclencheur :  

0 à n => Code correspondant aux messages d’état ou aux messages de 

dysfonctionnement de l’onduleur.  

 

Exemple : 

09/12/10-08:45:38;INV;WEBDYN01_INV_ SunEzy_2000.ini; 10224AH290;26;2 

 

Mécanisme de discrimination des alarmes 

 

Il est possible pour les variables d’états configurées comme alarmes de spécifier dans le 

fichier de définition, les valeurs à discriminer, c’est à dire pour lesquels on ne souhaite pas 

remonter d’alarme bien que le code action soit 8. 

 

Ce mécanisme permet de ne pas remonter d’alarme si la valeur prise par la variable avec un 

code action 8 est déclarée dans la liste des valeurs à ignorer. 

Si la variable d’état ne décrit pas des valeurs mais un champ de bits, la liste des valeurs à 

ignorer contiendra alors les valeurs des bits à discriminer. (0 à 7, 0 à 15 ou 0 à 31 suivant la 

taille de la variable) 

 

La liste des valeurs à ignorer est spécifique à chaque variable déclaré dans le fichier de 

définition avec le code action alarme : 8 et s’écrit dans le champ suivant celui du code action 

alarme. Les valeurs à discriminer sont séparées par le symbole pipe « | ». 

 

Exemple avec la variable Mode :  Alarme par code de valeur 

On peut trouver la ligne de déclaration de cette variable dans le fichier de définition. 

26;2;76;24;Mode;-;0;0;8 ;2|3 

Dans ce cas si la variable prend la valeur 2(Fault) ou 3 (Permanent Fault) la nouvelle valeur 

sera bien enregistré dans le fichier de donnée mais ne provoquera pas de remonté d’alarme. 

 

Exemple avec la variable Error Message :  Alarme par champ de bits 

On peut trouver la ligne de déclaration de cette variable dans le fichier de définition. 

33;2;126;38;Error message;-;0;0;8;11|13 

Dans ce cas si le bit 11 (Bus Fail) passe à 1 ou si le bit 13 (Temperature Fail) passe à 1 et 

qu’aucun autre bit ne change, la nouvelle valeur de l’ensemble du champ sera bien 

enregistré dans le fichier de donnée mais ne provoquera pas de remonté d’alarme. 
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6 Fichiers de paramètres onduleur Schneider-Electric(SunEzy) 
 

Format du nom de fichier : 

IDSite_INV_P_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz 

Avec : 

IDSite : identifiant de la passerelle. 

 

Les paramètres des onduleurs présents sur le réseau sont envoyés au serveur FTP dans 

deux cas : 

 Lors de la phase d’installation déclenchée par appui sur le bouton poussoir de la 
passerelle, 

 Par fichier de commande de type GATEWAY : Envoi paramètres onduleur (9. Fichiers de 
commandes du manuel d’exploitation). 

 

Le format du fichier est le suivant : (en vert les données optionnelles 

activables/désactivables dans IDSite_daq.ini (voir 7.3  du manuel d’utilisation)). 

 

SNINV;10224AH290;1; 

TypeINV;SunEzy_2000.ini; 

 21;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;27;28;29;30;31;32; 

07/12/10-09:20:50;1;  2000;S1.00;   SunEzy 2000  ;PHOENIXTEC      

;10224AH290;3600;1500;30;1920;2560;4751;5019;65535;65535;0;0;0;0;0;0; 

SNINV;0123456789;2; 

TypeINV;Pv-Inv_1000.ini; 

 27;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;29;30;31;32;33;40;41;47;48;54;55; 

07/12/10-09:20:52;1;001000;01.00;Pv-Inv 1000     ;SCHNEIDER       

;0123456789;3600;50;5;200;100;160;136;232;208;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; 

 

Ce fichier présente pour chaque onduleur les variables définies comme paramètres dans le 

fichier IDSite_INV_famille.ini (voir 3 Fichier de définition des familles d’onduleur Schneider-

Electric(SunEzy)). 

 

SNINV = Numéro de série de l’onduleur n (n=0 à 99 max). 

TypeINV = Famille de l’onduleur n. 

 

L’entête de colonne « ;1;2;3;4;5; … ; » est ajoutée si l’option DAQ_HeaderOption est activée 

dans IDSite_daq.ini (voir 7.3  du manuel d’utilisation). 

 

Pour minimiser la taille des fichiers transmis, le fichier de paramètres est compressé 

au format gz. 

 

 

7 Fichiers de commande de modification de paramètre onduleurs 
Schneider-Electric (SunEzy) 

 

Les commandes sont transmises à la passerelle sous forme de fichier déposé sur le serveur 

ftp (IDSite_CMD.csv). Le fichier de commandes est supprimé du serveur par la passerelle  



 

14 
 

ANNEXE ONDULEURS SCHNEIDER ELECTRIC - ConextCOM - WebdynSun 

WebdynSun – Annexe onduleurs Schneider Electric - ConextCOM - Version 2.0 

 

après récupération en local. Après exécutions des commandes un fichier d’acquittement est 

envoyé au serveur (IDSite_ACK_AAMMJJ_hhmmss.csv).  

 

Les paramètres des commandes diffèrent selon le type de commande envoyée comme 

indiqué ci-dessous : 

 

Index Type Paramètre 1 Paramètre 2 Paramètre 3 

 

 

Remarque :  

Nous attirons votre attention sur les risques associés aux modifications non-maitrisées des 

paramètres des onduleurs. La cohérence des données émises vers l’onduleur doit être 

vérifiée coté serveur avant la génération du fichier de commandes. 

 

Seule les variables définies comme paramètre accessible en lecture/écriture dans le fichier 

de définition seront modifiables (voir § 3 Fichier de définition des familles d’onduleur). 

 

Index 1 à N : Identifiant unique permettant d’identifier la commande 

Type  INV : Commande de type onduleur 

Paramètre 1 Numéro de série de l’onduleur 

Paramètre 2 Index du paramètre à modifier (Premier champ du fichier de définition). 

Paramètre 3 Valeur du paramètre à modifier 

 

Il est recommandé de faire une demande de récupération de l’ensemble des paramètres 

onduleurs après leur mise à jour pour vérification.  

 

 

 


