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1 Introduction 
 

La  présente annexe décrit l’ensemble des spécificités liées au protocole de communication avec les 

onduleurs SMA SunnyBoy, Sunny Mini Central et Sunny Tripower en RS485. Elle est un complément 

du chapitre « gestion des onduleurs » du manuel utilisateur de la WebdynSun 

« MU_WebdynSun.pdf » disponible en téléchargement sur notre site http://www.webdynsun.com. 

 

 

2 Raccordement de la passerelle aux onduleurs SMA 
 

 

 

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié 
spécialisé. 

 Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication 
correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC). 

 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la 
documentation de l'onduleur. 

 

La communication avec les onduleurs s’effectue via un bus RS485 en mode Half-Duplex 2 fils. Ceci est 

réalisé en utilisant le port RS485(A) de la WebynSun qui est dédié aux onduleurs. 

 

 

 

 

La WebdynSungère au maximum 100 onduleurs SMA. 

 

2.1 Activation/désactivation du bouchon de terminaison de bus 
 

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de bus. 

 

Afin d'assurer le bon fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux 

deux extrémités par un bouchon 120 Ohms. Suivant le positionnement de la passerelle sur le bus, ce 

bouchon doit être activé ou désactivé via un jeu de deux cavaliers présents à l’intérieur du boîtier. 

 

 

http://www.webdynsun.com/
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Vérifier avant l’installation du produit WebdynSun que les cavaliers de terminaison de bus soient 

correctement positionnés. 

  

 

Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus RS485 4 

fils. Les cavaliers sont donc enfichés dans la position « Activation » du bouchon 120 

Ohms. 

Le bus SMA étant un bus 2 fils il faut retirer le cavalier JMP3. 

 

Seul le cavalier JMP2 à l’intérieur du boîtier doit être positionné pour activer le bouchon de 

terminaison de bus de 120 Ohms. 

 

Le bouchon de terminaison doit est activé lorsque la passerelle est placée en extrémité du bus RS485 

et désactivé en milieu de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Raccordement des onduleurs au bus RS485 
 

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de câblage 

RS485.Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations dans 

votre bus de communication RS485. 

 

 

 

 

 

RS485 - 2 fils  

Half-Duplex Mode 

JMP3 JMP2 

 

 

 

 

Extrémité 

de bus 

Milieu de bus 
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3 Configuration et déclaration des onduleurs 
 

Vérifiez que le paramètre « INV_Type » du fichier de configuration prefixID_config.ini soit 

correctement positionné avant d’effectuer toutes manipulations de configuration  avec les 

onduleurs. Il doit être à 0 pour sélectionner le protocole onduleur « SMA – SMA net». 

  

3.1 Découverte des onduleurs 
 

La découverte des onduleurs est obligatoire avec le protocole SMA car c’est le seul moyen de 

récupérer l’ensemble des variables et paramètres des onduleurs présents sur le bus. Cette 

découverte doit être réalisée après la mise en fonctionnement des onduleurs. 

 

Lors de la découverte des équipements SMA, la WebdynSun procède à l’adressage des onduleurs 

puis à la création des fichiers de définition spécifiques pour chaque onduleur. La règle de nommage 

de ces fichiers est : prefixID_INV_deviceType.ini avec deviceType correspondant au type et à la 

version de l’onduleur. 

 

Les fichiers prefixID_INV.ini, prefixID_daq.ini et les fichiers de définitions des équipements 

découverts seront déposés sur le serveur distant à la prochaine connexion FTP sous réserve qu’ils ne 

soient pas déjà présents sur le serveur. 

 

3.2 Déclaration des onduleurs 
 

La déclaration des onduleurs s’effectue via le fichier de configuration prefixID_daq.ini. Ce fichier est 

automatiquement généré suite au lancement de la découverte des onduleurs.  

 

Le fichier prefixID_daq.ini doit présenter les informations décrites ci-dessous: 

INV_SN[index]=InverterSerialNumber 

INV_FileDefName[index]=prefixID_INV_deviceType.ini 

 

 

7 2 5 

D- D+ GND 
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7 2 5 
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Avec 

index : Index de l’équipement INV déclaré (0 à 99). 

InverterSerialNumber : Numéro de série de l’onduleur 

 

Exemple: 

INV_SN[0]=2000388220 

INV_FileDefName[0]=prefixID_INV_WR21TL09.ini 

INV_SN[1]=9343 

INV_FileDefName[1]=prefixID_INV_SENS0500.ini 

 

 

La passerelle ne procèdera pas à la collecte des données tant que les fichiers 

prefixID_daq.ini et de définition générés ne sont pas présent sur le serveur FTP 

distant. 

 

3.3 Fichier de définition 
 

Chaque onduleur se caractérise par son fichier de définition. Ces fichiers sont générés 

automatiquement par la WebdynSun lors d’une découverte des onduleurs. 

Ils sont déposés par la passerelle sur le serveur FTP distant dès la prochaine connexion au serveur. Ils 

peuvent être modifiés par l’utilisateur selon leurs besoins. 

 

Chaque paramètre ou variable à collecter est définie dans le fichier de définition en respectant le 

format suivant : 

 

index;canal(*);type(*);format(*);name;unit;coefA;coefB;action 

(*) Paramètre non modifiable par l’utilisateur. 

 

Avec : 

index : Index de la variable à collecter. 

canal : Numéro de canal de la variable à collecter 

type : Type de la variable à collecter 

format : Format de la variable à collecter 

name : Nom de la variable à collecter. 

Unit : Unité de la variable à collecter. 

coefA et coefB : Coefficients de mise à l’échelle 

action : Action à réaliser sur la variable 

 

0 : Variable non relevé 

1 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule 

17 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture/écriture 

2 : Valeurs min/max/moy 

  4 : Valeur instantanée 

8 : Variable traitée comme alarme 
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Pour obtenir la définition des canaux veuillez consultez la documentation des onduleurs. 

 

Suivant le type de variable plusieurs actions sont applicables : 

Type de variable Format de variable Actions possibles 

Variables instantanées Numérique 0, 4 

Compteur 0, 4 

Analogique 0, 2, 4 

Etat 0, 4, 8 

Paramètres  0, 1,17 

 

Remarque : Si l’action définie n’est pas cohérente avec le type de variable, celle-ci est ignorée. 

Exemple : 

1;1;0401;0102;SMA-SN         ;       ;0.000000;4294899968.000000;1 

2;2;0401;0104;Upv-Start      ;V      ;250.000000;600.000000;1 

3;3;0401;0104;T-Start        ;s      ;5.000000;1600.000000;1 

4;4;0401;0104;T-Stop         ;s      ;1.000000;3600.000000;1 

5;5;0401;0104;dU U-Konst     ;V/s    ;5.000000;100.000000;1 

6;6;0401;0104;dU-Mpp Track   ;V/TaMpp;0.320000;10.000000;1 

7;7;0401;0104;I Such neu     ;mA     ;0.000000;6000.000000;1 

8;8;0401;0104;Usoll-Konst    ;V      ;250.000000;600.000000;1 

9;9;0401;0104;Isoll-Konst    ;%      ;0.000000;100.000000;1 

10;10;0401;0104;KP_Ureg SMA    ;       ;0.000000;20.000000;1 

11;11;0401;0104;KI-Ureg SMA    ;       ;0.000000;10.000000;1 

12;12;0401;0104;KD-Ureg SMA    ;       ;0.000000;1.000000;1 

13;13;0401;0104;Pmax           ;W      ;0.000000;5550.000000;1 

14;14;0401;0104;Plimit         ;W      ;5500.000000;5500.000000;1 

15;15;0401;0104;I-NiTest       ;mA     ;0.000000;25000.000000;1 

16;16;0401;0104;Cnt-Imax       ;       ;1.000000;1000.000000;1 

17;17;0401;0104;AntiIsland-Ampl;grd    ;0.000000;10.000000;1 

18;18;0401;0104;AntiIsland-Freq;mHz    ;0.100000;2000.000000;1 

19;19;0401;0104;Upv-Max        ;V      ;250.000000;600.000000;1 

20;20;0401;0104;LDVtgC         ;V      ;0.000000;50.000000;1 

21;21;0401;0104;Uac-Min        ;V      ;160.000000;230.000000;1 

22;22;0401;0104;Uac-Max        ;V      ;230.000000;300.000000;1 

23;23;0401;0104;ACVtgRPro      ;V      ;230.000000;300.000000;1 

24;24;0401;0104;Uac-Tavg       ;ms     ;20.000000;2000.000000;1 

25;25;0401;0104;Fac-delta-     ;Hz     ;0.100000;4.500000;1 

26;26;0401;0104;Fac-delta+     ;Hz     ;0.100000;4.500000;1 

27;27;0401;0104;Fac-Tavg       ;ms     ;20.000000;2000.000000;1 

28;28;0401;0104;dFac-Max       ;Hz/s   ;0.100000;4.000000;1 

29;29;0401;0104;dZac-Max       ;mOhm   ;0.350000;20000.000000;1 

30;30;0401;0104;Riso-Min       ;kOhm   ;0.000000;10000.000000;1 

31;31;0401;0104;Tkk-Max        ;grdC   ;0.000000;101.000000;1 

32;32;0401;0104;Upv-Fakt       ;       ;0.025000;100.000000;1 
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33;33;0401;0104;Iso-Fakt       ;       ;0.003000;0.010000;1 

34;34;0401;0104;It-Fakt        ;1/mA   ;22.000000;27.000000;1 

35;35;0401;0104;Hardware-BFS   ;Version;0.000000;100.000000;1 

36;36;0401;0104;Software-BFR   ;Version;0.000000;100.000000;1 

37;37;0401;0104;Software-SRR   ;Version;0.000000;100.000000;1 

38;38;0401;0104;SMA-Grid-Guard ;Version;0.000000;100.000000;1 

39;39;0401;0104;Uac-BFR-Fakt   ;       ;0.361950;0.400050;1 

40;40;0401;0104;Uac-SRR-Fakt   ;       ;0.236550;0.261450;1 

41;41;0401;0104;AD0-3KorrFakt  ;       ;29491.000000;36044.000000;1 

42;42;0401;0104;AD0-3KorrOffs  ;       ;9000.000000;11000.000000;1 

43;43;0401;0104;AD4-7KorrFakt  ;       ;29491.000000;36044.000000;1 

44;44;0401;0104;AD4-7KorrOffs  ;       ;9000.000000;11000.000000;1 

45;45;0401;0102;Inst.-Code     ;       ;0.000000;4294899968.000000;1 

46;46;0401;0104;E_Total        ;kWh    ;0.000000;200000.000000;1 

47;47;0401;0104;h_Total        ;h      ;0.000000;200000.000000;1 

48;48;0401;0104;UdcWindStart   ;V      ;1.000000;600.000000;1 

49;49;0401;0104;UdcWindMid     ;V      ;1.000000;600.000000;1 

50;50;0401;0104;UdcWindMax     ;V      ;1.000000;600.000000;1 

51;51;0401;0104;KP-Wind-Reg    ;       ;0.000000;0.250000;1 

52;52;0401;0104;KI-Wind-Reg    ;       ;0.000000;0.250000;1 

53;53;0401;0104;Fac-Start delta;Hz     ;0.000000;5.000000;1 

54;54;0401;0104;Fac-Limit delta;Hz     ;0.000000;5.000000;1 

55;55;0401;0104;T-Stop-Fan     ;grdC   ;0.000000;100.000000;1 

56;56;0401;0104;T-Start-Fan    ;grdC   ;0.000000;100.000000;1 

57;57;0401;0104;T-Max-Fan      ;grdC   ;0.000000;100.000000;1 

58;58;0401;0104;Fan-Test       ;       ;0.000000;1.000000;1 

59;59;0401;0104;P-Wind-Ramp    ;W/s    ;10.000000;2000.000000;1 

60;60;0401;0104;P-Wind-Mid     ;W      ;10.000000;5000.000000;1 

61;61;0401;0104;Ripple-Ctl-Lev ;%      ;0.500000;8.000000;1 

62;62;0401;0104;Ripple-Ctl-Frq ;Hz     ;105.000000;1605.000000;1 

63;1;0408;0100;Betriebsart    ;;;;1 

64;2;0408;0100;Speicherfunkt. ;;;;1 

65;3;0408;0100;SMA -Funktion  ;;;;1 

66;4;0408;0100;Default        ;;;;1 

67;5;0408;0100;Control        ;;;;1 

68;6;0408;0100;Ripple-Ctl-Rcvr;;;;1 

69;7;0408;0100;PowerBalancer  ;;;;1 

70;1;0901;0101;Upv-Ist        ;V      ;1.000000;0.000000;2 

71;2;0901;0101;Upv-Soll       ;V      ;1.000000;0.000000;2 

72;3;0901;0101;Iac-Ist        ;A      ;0.002000;0.000000;2 

73;4;0901;0101;Iac-Soll       ;%      ;1.000000;0.000000;2 

74;5;0901;0101;Uac            ;V      ;1.000000;0.000000;2 

75;6;0901;0101;Fac            ;Hz     ;0.010000;0.000000;2 

76;7;0901;0101;Pac            ;W      ;1.000000;0.000000;2 

77;8;0901;0101;Zac            ;Ohm    ;0.001000;0.000000;2 
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78;9;0901;0101;dZac           ;Ohm    ;0.001000;-5.000000;2 

79;10;0901;0101;Riso           ;kOhm   ;1.000000;0.000000;2 

80;11;0901;0101;Uac-Srr        ;V      ;1.000000;0.000000;2 

81;12;0901;0101;Fac-Srr        ;Hz     ;0.010000;0.000000;2 

82;13;0901;0101;Zac-Srr        ;Ohm    ;0.001000;0.000000;2 

83;14;0901;0101;Izac           ;A      ;0.001000;0.000000;2 

84;15;0901;0101;Tkk            ;grdC   ;0.100000;0.000000;2 

85;16;0901;0101;Ipv            ;A      ;0.001000;0.000000;2 

86;17;0901;0101;Tkk max        ;grdC   ;0.100000;0.000000;2 

87;18;0901;0101;Upv max        ;V      ;1.000000;0.000000;2 

88;19;0901;0101;U-Fan          ;V      ;0.001000;0.000000;2 

89;20;0901;0101;Freq1          ;Hz     ;0.100000;0.000000;2 

90;21;0901;0101;Freq2          ;Hz     ;0.100000;0.000000;2 

91;22;0901;0101;Freq3          ;Hz     ;0.100000;0.000000;2 

92;23;0901;0101;Freq4          ;Hz     ;0.100000;0.000000;2 

93;24;0901;0101;Freq5          ;Hz     ;0.100000;0.000000;2 

94;25;0901;0101;FreqRes        ;Hz     ;0.100000;0.000000;2 

95;26;0901;0101;FreqCnt        ;       ;1.000000;0.000000;2 

96;1;0904;0102;E-Total        ;kWh    ;0.001000;;4 

97;2;0904;0102;h-Total        ;h      ;0.000278;;4 

98;3;0904;0102;h-On           ;h      ;0.000278;;4 

99;4;0904;0102;Netz-Ein       ;       ;1.000000;;4 

100;5;0904;0102;Event-Cnt      ;       ;1.000000;;4 

101;6;0904;0102;Seriennummer   ;       ;1.000000;;4 

102;1;0908;0100;Status         ;;;;8 

103;2;0908;0100;Balancer       ;;;;8 

104;3;0908;0100;Fehler         ;;;;8 

 

 

3.4 Option de format de fichier de définition SMA 
 

Les codes d’états et d’erreurs des onduleurs SMA sont variables selon la famille ou la version de 

l’onduleur. Il est donc possible d’activer une option de format du fichier de définition permettant de 

lister les valeurs possibles des variables de type état. Ceci se fait en mettant la variable 

« INV_FileDefOption » à 1 dans le fichier de configuration prefixID_config.ini avant la découverte des 

onduleurs. 

 

Exemple : 

Si INV_FileDefOption=0, la variable « Status » du fichier de définition aura le format suivant: 

76;1;0908;0100;Status         ;;;;8 

 

Si INV_FileDefOption=1, la variable « Status » du fichier de définition aura le format suivant : 

76;1;0908;0100;Status;0:Offset|1:Stop|2:Netzueb.|3:Warten|4:U-Konst|5:I-Konst|6:Mpp-

Such|7:Mpp|8:Stoer.|9:Fehler|10:MppPeak|11:Derating|12:Zuschalt.|13:Uac/Rel|14:Stop 

1|15:Calib;;;8 
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Le 7ieme champs indique la liste des états possibles de cette variable. Chaque valeur est séparée par 

le caractère séparateur « |». 

 

La variable « Status » peut donc prendre 16 valeurs de 0 à 15 : 

 

0:Offset 

1:Stop 

2:Netzueb. 

3:Warten 

4:U-Konst 

5:I-Konst 

6:Mpp-Such 

7:Mpp 

8:Stoer. 

9:Fehler 

10:MppPeak 

11:Derating 

12:Zuschalt. 

13:Uac/Rel 

14:Stop 1 

15:Calib 

  

Veuillez-vous référer à la documentation du constructeur pour connaître la signification de chaque 

valeur de la variable. 

 

 

 

Pour que l’option de format du fichier de définition soit prise en compte il faut que la 

variable « INV_FileDefOption » soit mise à 1 avant de lancer la phase de découverte 

onduleur. 

Un fichier de définition généré avec cette option de format ne sera pas compatible 

avec les versions WebdynSUN antérieures à la V2.02.02 

 

 

4 Exploitation des données onduleurs 
 

4.1 Fichiers de données  
 

Les fichiers de données onduleurs SMA respectent le format décrit dans le manuel utilisateur 

WebdynSun. 

 

4.2 Fichiers de paramètres 
 

Les fichiers de paramètres onduleurs SMA respectent le format décrit dans le manuel utilisateur 

WebdynSun. 
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Certains onduleurs SMA peuvent-être paramétrés via fichier de commande. 

 

 

Nous attirons votre attention sur les risques associés aux modifications non-maitrisées 

des paramètres des onduleurs SMA. La cohérence des données émises vers l’onduleur 

doit être vérifiée coté serveur avant la génération du fichier de commandes. 

 

Seules les variables définies comme paramètres accessibles en lecture/écriture dans le fichier de 

définition seront modifiables. 

 

index;type;parameter1;parameter2;parameter3 

 

avec : 

index 1 à N : Identifiant unique permettant d’identifier la commande 

type  INV : Commande de type onduleur 

parameter1 Numéro de série de l’onduleur 

parameter2 Numéro du canal du paramètre à modifier (Premier champ du fichier de 

définition). 

parameter3 Valeur du paramètre à modifier 

 

Il est recommandé de faire une demande de récupération de l’ensemble des paramètres onduleurs 

après leur mise à jour pour vérification.  

 

Fichier d’acquittement : 

 

Le fichier d’acquittement (IDSite_ACK_AAMMJJ_hhmmss.csv) reprend le fichier de commande avec 

l’ajout d’un horodatage et de l’acquittement : 

 

dateTime;index;parameter1;parameter2;parameter3;Ack 

 

Avec Ack=OK ou ERROR. 

 

Exemple : 

Fichier de commandes : 

1;INV;2000388220;2;153.00; 

3;GATEWAY;GET_INV_PARAMS; 

 

1 => Passage à 153.00 v de la variable indexée 2 (Upv-start) 

2 => Demande de paramètres onduleurs 

 

Fichier d’acquittement associé: 

15/11/10-14:57:20;1;INV;2000388220;2;153.00;;;OK 

15/11/10-14:57:20;2;GATEWAY;GET_INV_PARAMS;;;OK 
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4.3 Fichiers d’alarmes 
 

Toutes variables définies avec le champ action à 8 dans le fichier de définition provoquent la 

génération d’une alarme sur changement d’état. 

 

Une alarme est transmise au serveur distant sous forme de fichier sur le serveur ftp (IDSite_AL_ 

AAMMJJ_hhmmss.csv.gz). 

Les données stockées sont également déposées au moment du dépôt de l’alarme. 

 

Alarme de type SMA: 

 

Ces alarmes sont remontées sur changement d’état d’une variable de type « statut » définie comme 

alarme dans le fichier de définition associé. 

 

dateTime;type;info1;info2;info3;info4 

 

Avec : 

dateTime Heure de déclenchement de l’alarme au format AA/MM/JJ-hh:mm:ss 

type  INV : Alarme de type SMA 

info1 prefixID_INV_type.ini : Nom du fichier de définition référant 

info2 Numéro de série de l’onduleur SMA déclencheur  

info3 1 à N : Index de la l’élément déclencheur dans le fichier de définition associé. 

info4 Etat du déclencheur : 

0 à n => Code correspondant aux messages d’état ou aux messages de 

dysfonctionnement de l’onduleur.  

 

Exemple : 

09/10/09-08:45:38;INV;WEBDYN01_INV_WR21TL09.ini;2000388220;77;28 

 

Mécanisme de discrimination des alarmes 

 

Il est possible, pour les variables d’états configurées comme alarmes, de spécifier dans le fichier de 

définition les valeurs à discriminer. C’est-à-dire pour lesquels on ne souhaite pas remonter d’alarme 

bien que le code action soit 8. 

 

Ce mécanisme permet de ne pas remonter d’alarme si la valeur prise par la variable avec un code 

action 8 est déclarée dans la liste des valeurs à ignorer. 

 

La liste des valeurs à ignorer est spécifique à chaque variable déclarée dans le fichier de définition 

avec le code action alarme 8 et s’écrit dans le champ suivant celui du code action alarme. Les valeurs 

à discriminer sont séparées par le symbole pipe « | ». 
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Exemple avec la variable Error485i : 

On peut trouver la ligne de déclaration de cette variable dans le fichier de définition. 

 

98;1;0908;0102;Error485i;;;;8;1|4; 

 

Dans ce cas, si la variable prend la valeur 1 (KP-Com Error) ou 4(OK/Para), la nouvelle valeur sera bien 

enregistré dans le fichier de donnée mais ne provoquera pas de remonté d’alarme. 

 

 

 


