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1 Raccordement de la passerelle aux onduleurs Kaco via bus de 
communication RS485(A) 

 

Le présent chapitre décrit le raccordement de la WebdynSun au bus de communication 

RS485 pour la communication avec les onduleurs. 

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de 

bus. 

La passerelle gère au maximum 32 onduleurs Kaco. 

 
 

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié 
spécialisé. 

 Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication 
correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC). 

 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la 
documentation de l'onduleur. 

 

Afin d'assurer le fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux 

deux extrémités par un bouchon 120 Ohms. 

Suivant le positionnement de la passerelle sur le bus, ce bouchon doit être activé ou 

désactivé via un jeu de deux cavaliers présents à l’intérieur du boîtier. 

 

1.1 Raccordement en extrémité de bus 

 

 
Position des cavaliers JMP2 et JMP3 : 

Seul le cavalier JMP2 à l’intérieur du boîtier doit être positionné pour activer le bouchon de 

terminaison de bus de 120 Ohms. 

 

Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus 

RS485 4 fils. Les cavaliers sont donc enfichés dans la position « Activation » du 

bouchon 120 Ohms. 

Le bus Kaco étant un bus 2 fils il faut retirer le cavalier JMP3. 
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Version matérielle 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version matérielle 2 : 
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Raccordement des onduleurs au bus RS485 : 

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de 

câblage RS485. 

 

Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations 

dans votre bus de communication RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Raccordement en milieu de bus 

 

 

Position des cavaliers JMP2 et JMP3 : 

Les deux cavaliers JMP2 et JMP3 à l’intérieur du boîtier doivent être positionnés pour 

désactiver le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms. 
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Version matérielle 1 : 
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Raccordement des onduleurs au bus RS485 : 

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de 

câblage RS485. 

Une fois les deux câbles RS485 disponibles près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine des câbles de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations 

dans votre bus de communication RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

  

B 

A 

GND 

B 

A 

GND 

Câble 1 Câble 2 



 

8 
 

ANNEXE ONDULEURS KACO - WebdynSun 

WebdynSun – Annexe onduleurs Kaco - Version 2.0 

 

2 Découverte du réseau d’onduleur Kaco et fichier DAQ.in 
 

 

Les commandes disponibles sur les onduleurs de type Kaco ne permettent pas de corréler le 

numéro de série avec l’adresse de l’onduleur. 

De manière plus générale il n’est pas possible de récupérer le numéro de série d’un 

onduleur via les commandes disponibles sur le protocole Kaco. 

Il convient donc de porter une attention particulière à l’organisation du fichier DAQ.ini 

 

Génération automatique du fichier daq.ini 

 

La découverte du réseau se fait par lecture successive des adresses. Le numéro de série ne 

pouvant être récupéré, celui-ci n’est pas renseigné. 

Il est remplacé par l’adresse réseau suivi du type de l’onduleur séparé par le caractère 

underscore « _ ». 

Si lors de la connexion suivant cette découverte il n’y a pas de fichier IDsite_daq.ini présent 

sur le serveur, un fichier contenant l’ensemble des équipements découvert sera généré. 

 

 

Les commandes disponibles avec le protocole Kaco ne permettent pas d’effectuer 

l’adressage des onduleurs sur le réseau. 

Celui-ci doit donc être effectué manuellement pour chaque onduleur (reportez vous 

à la documentation de l’onduleur). 

Les adresses des onduleurs doivent être consécutives à partir de l’adresse 1. 

 

Exemple : 
 

Adresse  

RS485 

1 

Adresse 

 RS485 

2 

Adresse  

RS485 

3 

WebdynSun 

Onduleur 

1 

Onduleur 

2 

Onduleur 

3 

Adresse  

RS485 

1 

Adresse 

 RS485 

3 

Adresse  

RS485 

5 

WebdynSun 

Onduleur 

1 

Onduleur 

2 

Onduleur 

3 
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Il est possible de modifier ce fichier pour saisir correctement les numéros de série. Pour 

effectuer cette opération il convient de respecter les instructions décrites dans la partie 

suivante (Génération manuelle du fichier IDsite_daq.ini) 

 

Génération manuelle du fichier daq.ini 

 

Les onduleurs doivent être déclarés dans ce fichier dans l’ordre exact de leur adressage. Le 

premier onduleur déclaré est celui auquel on a attribué l’adresse 1, le deuxième l’adresse 2, 

etc. 

 Si ce n’est pas le cas, les données relevées ne correspondront pas à l’onduleur 

désigné par son numéro de série dans le fichier IDsite_daq.ini. 

 

 

3 Fichier de définition des familles d’onduleur Kaco 
 

Format du nom de fichier : 

IDSite_ INV_Famille.ini 

 

Fichier déposé par la passerelle après une phase de découverte des onduleurs. Il est 

modifiable par l’utilisateur. 

IDSite : numéro identifiant du site. 

Famille : famille de l’onduleur. 

 

Exemple : 

1;0;0;0;Status;-;0;0;8 

2;1;0;0;Generator Voltage;V;0;0;2 

3;2;0;0;Generator Current;A;0;0;2 

4;3;0;0;Generator Power;W;0;0;2 

5;4;0;0;Grid Voltage;V;0;0;2 

6;5;0;0;Grid Current;A;0;0;2 

7;6;0;0;Grid Power;W;0;0;2 

8;7;0;0;Inverter Temperature;°C;0;0;2 

9;8;0;0;Daily Energy;Wh;0;0;4 

10;9;0;0;Version;-;0;0;1 

 

Ce fichier reprend la totalité des canaux de l’onduleur avec : 

Index ; champ1 ; champ2 ; champ3 ; Nom ; Unité ; A ; B ; Action 

 

Les champs 2 et 3 ne sont pas utilisés. Le champ 1 sert de repère des variables 

dans la trame de réponse. Ce champ permet à la passerelle de retrouver la 

variable à partir des informations du protocole Kaco. 

C’est le seul champ qui ne doit absolument pas être modifiés. 
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L’action à appliquer sur chaque variable est précisée en fin de ligne : 

 Action=0 : Variable non relevé. 

 Action=1 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule  

 Action=2 : Valeurs min/max/moy. 

 Action=4 : Valeur instantanée. 

 Action=8 : Variable traitée comme alarme. 
 

Remarque : Suivant le type de variable plusieurs actions sont applicables : 

Type de variable Format de variable Actions possibles 

Variables 

instantanées 

Cumul(variable Daily 

Energy) 

0, 4 

Etat (variable Status) 0, 4, 8 

Analogique  0, 2, 4 

Paramètres  0, 1 

 

Remarque : si l’action définie n’est pas cohérente avec le type de variable, celle-ci est 

ignorée. 

Cas particulier des onduleurs triphasés : 

 

Les onduleurs Kaco Powador triphasé fonctionnent différemment des onduleurs 

monophasés il est donc impératif d’utiliser le fichier de définition décrit ci-dessous : 

 

1;0;1;0;Status L1;-;1;0;8 

2;1;1;0;Generator Voltage L1;V;1;0;4 

3;2;1;0;Generator Current L1;A;1;0;4 

4;3;1;0;Generator Power L1;W;1;0;4 

5;4;1;0;Grid Voltage L1;V;1;0;4 

6;5;1;0;Grid Current L1;A;1;0;4 

7;6;1;0;Grid Power L1;W;1;0;2 

8;7;1;0;Inverter Temperature L1;°C;1;0;4 

9;8;1;0;Daily Energy L1;kWh;0.001;0;4 

10;9;1;0;Version L1;-;1;0;1 

11;0;2;0;Status L2;-;1;0;8 

12;1;2;0;Generator Voltage L2;V;1;0;4 

13;2;2;0;Generator Current L2;A;1;0;4 

14;3;2;0;Generator Power L2;W;1;0;4 

15;4;2;0;Grid Voltage L2;V;1;0;4 

16;5;2;0;Grid Current L2;A;1;0;4 

17;6;2;0;Grid Power L2;W;1;0;2 

18;7;2;0;Inverter Temperature L2;°C;1;0;4 

19;8;2;0;Daily Energy L2;kWh;0.001;0;4 

20;9;2;0;Version L2;-;1;0;1 

21;0;3;0;Status L3;-;1;0;8 

22;1;3;0;Generator Voltage L3;V;1;0;4 

23;2;3;0;Generator Current L3;A;1;0;4 
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24;3;3;0;Generator Power L3;W;1;0;4 

25;4;3;0;Grid Voltage L3;V;1;0;4 

26;5;3;0;Grid Current L3;A;1;0;4 

27;6;3;0;Grid Power L3;W;1;0;2 

28;7;3;0;Inverter Temperature L3;°C;1;0;4 

29;8;3;0;Daily Energy L3;kWh;0.001;0;4 

30;9;3;0;Version L3;-;1;0;1 

31;0;100;0;Grid Power;W;1;0;4 

32;1;100;0;Daily Energy;kWh;1;0;4 

 

 

4 Variables d’état 
 

Le tableau suivant renseigne sur les codes de la variable d’état (variable Status) 

Cette liste n’est pas exhaustive pour plus de détails veillez consulter la documentation Kaco 

de vos onduleurs. 

 

Ces informations sont extraites du document Kaco : Instruction_manual_FR.pdf 

 

 1;0;0;0;Status;-;0;0;8 
 

Etat Affichage Explication 

0 L´onduleur vient de se mettre en 

marche 

Juste après la première mise en marche du matin. 

1 Attend de démarrer Les paramètres de réseau et la tension du générateur sont 

en cours de contrôle. 

2 Attend l´arrêt Attend l´arrêt Tension et puissance du générateur trop 

faibles. Etat avant le passage à l´arrêt nocturne. 

3 Régulateur de tension constante L´onduleur fonctionne en cas de tension d´alimentation 

faible avec une tension MPP minimale 

4 MPP-tracker, mouvement de suivi 

permanent 

En période de faible ensoleillement, le MPP tracker est 

utilisé pour alimenter le réseau. 

5 Mode d´alimentation L´onduleur alimente le réseau. 

6 Mode d’attente avant alimentation 

du réseau. Test du réseau et de 

tension solaire. 

L’onduleur attend jusqu’à ce que le générateur de tension 

soit supérieur au seuil de déclenchement (410V) puis 

commence le processus d’alimentation du réseau après 

environ 3 minutes. Test des tensions du réseau. 

7 Mode d’attente  avant autotest. 

Test du réseau et de tension 

solaire. 

L’onduleur attend jusqu’à ce que le générateur de tension 

soit supérieur au seuil de déclenchement (410V) puis 

commence l’autotest des relais après environ 3 minutes. 

Test des tensions du réseau. 

8 Autodiagnostic La déconnexion de l´électronique de puissance ainsi que le 

relais de réseau sont contrôlés avant le passage en mode 

d´alimentation. 

10 Température de l´appareil trop 

élevée 

La température de l´appareil est trop élevée (>80 °C). A 

partir d´une température interne de 70 °C, l´onduleur limite 

la puissance et reste entre 70 °C et 80 °C. Une 

température interne de 80 °C n´est atteinte que si le 

refroidissement par convection provenant de l´extérieur est 

entravé, p. ex. si les ailettes de refroidissement sont 
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recouvertes. 

11 Limitation de puissance En cas de surpuissance du générateur, l´onduleur se limite 

à la puissance maximale. Cela peut se produire pendant 

les heures du midi si le générateur a été conçu trop grand. 

Il ne s´agit pas d´un dysfonctionnement. 

12 Arrêt sur surcharge Fonction de protection de l’onduleur, par exemple, si la 

puissance délivrée par le générateur est trop importante. 

13 Arrêt sur surcharge Fonction de protection de l’onduleur, par exemple, si la 

tension du réseau L1 est trop élevée. 

14 Panne du réseau (surveillance des 

3 phases) 

Fonction de protection de l’onduleur, par exemple, si une 

des trois phases du réseau est en panne ou si la tension 

de sortie est en dehors de la tolérance. 

15 Arrêt passage mode nuit L’onduleur se met en veille. 

18 Arrêt du module RCD Le courant de défaut est trop élevé. 

19 Résistance d’isolation insuffisante Résistance d’isolation insuffisante de PV-/PV+ à PE 

29 Mise à la terre Contrôler le fusible ! Un contact à la terre a été constaté du côté CC. Vérifiez le 

générateur solaire et contactez votre électrotechnicien. 

30 Défaut convertisseur de mesure Les valeurs d´intensité et de tension mesurées dans 

l´onduleur ne sont pas plausibles. Cela peut être dû à un 

temps très changeant entraînant une alternance rapide 

entre une puissance d´alimentation basse (p. ex. 200 W) et 

une puissance d´alimentation élevée (p. ex. puissance 

d´alimentation maximale). 

31 Erreur module RCD 

 

Une erreur est survenue dans le module RCD 

32 Erreur autodiagnostic Le contrôle des relais internes de coupure du réseau a 

échoué. Si cette erreur interne se produit de façon répétée, 

contactez votre électrotechnicien. 

33 Erreur alimentation CC L´alimentation du réseau en courant continu a dépassé le 

seuil admissible. Cette alimentation en courant continu 

peut être imposée à l´onduleur Powador par le réseau si 

bien qu´il n´y a aucune erreur au niveau de l´onduleur. Si 

cette erreur se produit de façon répétée, contactez votre 

électrotechnicien. 

34 Erreur communication Une erreur de communication est apparue dans la 

transmission interne des données. Contactez votre 

électrotechnicien pour qu´il vérifi e la ligne de données. 

35 Coupure de protection Coupure de protection du logiciel (surtension CA, 

surcharge de courant CA, surtension circuit intermédiaire). 

Il ne s´agit pas d´une erreur mais d´une mise hors service 

liée au réseau. 

36 Coupure de protection matériel Coupure de protection du matériel (surtension CA, 

surcharge de courant CA, surtension circuit intermédiaire). 

Il ne s´agit pas d´une erreur mais d´une mise hors service 

liée au réseau. 

38 Erreur surtension PV La tension du générateur PV est trop élevée. Le 

générateur solaire est mal conçu. Contactez votre 
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électrotechnicien. 

41 Défaut de réseau sous-tension L1 La tension d´une phase de réseau est trop faible, une 

alimentation est impossible. La phase qui est en 

dérangement (sous-tension) est affichée. Ce défaut peut 

être lié au réseau. 

42 Défaut de réseau surtension L1 La tension d´une phase de réseau est trop élevée, une 

alimentation est impossible. La phase qui est en 

dérangement (surtension) est affichée. Ce défaut peut être 

lié au réseau. 

48 Défaut de réseau / sous-fréquence La fréquence réseau est trop faible. Ce défaut peut être lié 

au réseau. 

49 Défaut de réseau / hyperfréquence La fréquence réseau est trop élevée. Ce défaut peut être 

lié au réseau. 

50 Défaut de réseau valeur moyenne 

de tension 

La valeur moyenne de la mesure de tension de réseau 

calculée pour 10 min conformément à la norme EN 50160 

a dépassé le seuil maximal admissible. Ce défaut peut être 

lié au réseau. 

55 Erreur circuit intermédiaire Une erreur est apparue au moment de la mise sous 

tension du circuit intermédiaire. Contactez votre 

électrotechnicien. 

56 Erreur algorithme Une erreur interne est apparue pendant l´algorithme de 

calcul. Essayez de redémarrer le système ou contactez 

votre électrotechnicien. 

57 Temps de démarrage après 

l´erreur 

Après une erreur, l´onduleur attend un certain temps, 

prédéfi ni en fonction du pays, avant de se reconnecter 

(manuel d´installation, chapitre 3, caractéristiques 

techniques). 

58 Température excessive carte de 

commande 

La température est trop élevée. Afi n d´éviter tout 

endommagement, l´alimentation a été interrompue. Veillez 

à ce qu´il y ait une ventilation suffisante. 

 

 

5 Fichiers d’alarme onduleurs Kaco 
 

Une alarme est générée puis transmise au serveur distant sous forme de fichier sur le 

serveur ftp (IDSite_AL_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz). 

Les données stockées sont également déposées au moment du dépôt de l’alarme. 

 

Remarque : voir 4. Variables d’état pour connaître la correspondance des codes alarme. 

 

Alarme de type Kaco : 

Ce type d’alarme est remonté sur changement d’état d’une variable définie comme alarme 

dans le fichier de définition associé. 

 

 

  

Date - Time Type Info 1 Info 2 info 3 info 4 
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Avec : 

Date–Time Heure de déclenchement de l’alarme au format AA/MM/JJ-hh:mm:ss 

Type  INV : Alarme de type Kaco 

Info 1 IDsite_INV_famille.ini : Nom du fichier de définition référant 

Info 2 Numéro de série de l’onduleur Kaco déclencheur  

Info 3 1 à N : Index de la l’élément déclencheur dans le fichier de définition 

associé. 

Info 4 Etat du déclencheur :  

0 à n => Code correspondant aux messages d’état ou aux messages de 

dysfonctionnement de l’onduleur.  

 

Exemple : 

09/10/09-08:45:38;INV;WEBDYN01_INV_3000xi.ini; 70201071;10;2 

 

Mécanisme de discrimination des alarmes 

 

Il est possible pour les variables d’états configurées comme alarmes de spécifier dans le 

fichier de définition, les valeurs à discriminer, c’est à dire pour lesquels on ne souhaite pas 

remonter d’alarme bien que le code action soit 8. 

 

Ce mécanisme permet de ne pas remonter d’alarme si la valeur prise par la variable avec un 

code action 8 est déclarée dans la liste des valeurs à ignorer. 

 

La liste des valeurs à ignorer est spécifique à chaque variable déclaré dans le fichier de 

définition avec le code action alarme :8 et s’écrit dans le champ suivant celui du code action 

alarme. Les valeurs à discriminer sont séparées par le symbole pipe « | ». 

 

Exemple avec la variable Status : 

On peut trouver la ligne de déclaration de cette variable dans le fichier de définition. 

1;0;0;0;Status;-;0;0;8;15|12|58 

Dans ce cas si la variable prend la valeur 15(Arrêt passage mode nuit) 12(Arrêt sur surcharge) 

ou 58(Température excessive carte de commande) la nouvelle valeur sera bien enregistré dans 

le fichier de donnée mais ne provoquera pas de remonté d’alarme. 

 

 

6 Fichiers de paramètres onduleur Kaco 
 

Format du nom de fichier : 

IDSite_INV_P_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz 

Avec : 

IDSite : identifiant de la passerelle. 
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Les paramètres des onduleurs présents sur le réseau sont envoyés au serveur FTP dans 

deux cas : 

 Par appui sur le bouton poussoir la passerelle, 

 Par fichier de commande de type GATEWAY : Envoi paramètres onduleur (9. Fichiers de 
commandes du manuel d’exploitation). 

 

Le format du fichier est le suivant : (en vert les données optionnelles 

activables/désactivables dans IDSite_daq.ini (voir chapitre 7.3. Déclaration et configuration 

des onduleurs dans le manuel d’utilisation)). 

 

voir chapitre 7.3. Déclaration et configuration des onduleurs dans le manuel d’utilisation 

 

Ce fichier présente pour chaque onduleur les variables définies comme paramètres dans le 

fichier IDSite_INV_famille.ini (voir 2 Fichier de définition des familles d’onduleur Kaco). 

 

SNINV = Numéro de série de l’onduleur n (n=0 à 99 max). 

TypeINV = Famille de l’onduleur n. 

 

L’entête de colonne « ;1;2;3;4;5; … ; » est ajoutée si l’option DAQ_HeaderOption est activée 

dans IDSite_daq.ini (voir chapitre 7.3. Déclaration et configuration des onduleurs dans le 

manuel d’utilisation). 

 

Le protocole de communication des onduleurs Kaco permet de relever comme unique 

paramètre la version de l’onduleur. 

 

 

 

7 Fichiers de commande de modification de paramètre onduleurs 
Kaco 

 

La fonctionnalité de modifications des paramètres onduleurs n’est pas disponible sur le 

protocole Kaco. 

 

Pour minimiser la taille des fichiers transmis, le fichier de paramètres est compressé 

au format gz. 


