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1 Introduction 
 

Le présent document décrit le fonctionnement de la passerelle WebdynSun vis-à-vis des 

équipements GreenString de MERSEN. 

 

La passerelle WebdynSun gère jusqu’à 247 équipements Modbus sur son port de 

communication RS485(B). Ces équipements sont déclarés sur la passerelle via le fichier de 

configuration daq.ini accessible sur un serveur FTP. 

L’ensemble des variables à collecter et des requêtes Modbus est décrit pour chaque 

équipement Modbus dans un fichier appelé : fichier de définition. 

 

Seul les codes fonctions génériques Modbus sont supportés de base par la passerelle. Une 

évolution du module Modbus de la passerelle a été réalisé du fait que les modules 

GreenString utilisent des codes fonctions spécifiques « utilisateur »,. Ce développement est 

disponible à partir de la version V2.05.06 du Firmware WebdynSun. 

 

 

2 Raccordement de la passerelle aux équipements GreenString 
 

 

 

 

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien 
qualifié spécialisé. 

 Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de 
communication correspondant doivent être déconnectés des deux côtés 
(DC et AC) 

 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la 
documentation de l’équipement. 

 

Raccordement des onduleurs au bus RS485 : 

 

Veuillez consultez les recommandations de câblage de MERSEN dans la 

documentation des modules GreenString. 

 

Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(B) en respectant les affectations 

dans votre bus de communication RS485. 

 

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de 

bus. 
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2.1 Raccordement en extrémité de bus 
 

 
 

 

 

 

MODBUS 

RS485 (B) 

Résistance de 

terminaison de 

bus 120 Ohm 

RX+ RX- TX+ TX- 

RS485(B) 

A B 

Vers bus Modbus 

GND 

 

Esclave 

Modbus N 

  

Esclave 

Modbus N-1 

  
GreenString 

 
 

Afin d'assurer le fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux 

deux extrémités par un bouchon de 120 Ohms.  

 

Veuillez vous référer à la documentation du constructeur des équipements Modbus pour la 

réalisation de ce bouchon coté équipements Modbus. Côté WebdynSun, cette fonction est 

assurée par une configuration des cavaliers JMP4 et JMP1. 

 

Position des cavaliers JMP1 et JMP4 sur la passerelle : 

Seul le cavalier JMP4 à l’intérieur du boîtier doit être positionné pour activer le bouchon de 

terminaison de bus de 120 Ohms. 

 

 

 

Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus 

RS485 4 fils. Les cavaliers sont donc enfichés dans la position « Activation » du 

bouchon 120 Ohms. 

L’équipement GreenString étant en 2 fils il faut mettre le cavalier JMP1 sur la 

position OFF. 
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Version matérielle 2 : 
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2.2 Raccordement en milieu de bus 
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Position des cavaliers JMP1 et JMP4 sur la passerelle : 

Les deux cavaliers JMP1 et JMP4 à l’intérieur du boîtier doivent être positionnés sur OFF 

pour désactiver le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms. 

 

Version matérielle 2 : 

 

 

JMP4 

 

JMP1 

 

  

 
 

 

3 Paramétrage des équipements Modbus 
 

Pour être vu de la passerelle, un esclave Modbus doit être configuré pour fonctionner en 

RS485 et doit être adressé. Cette adresse doit être unique sur le bus. 

 

Dans le cas de module GreenString l’adressage s’effectue manuellement via trois roues 

codeuses. Veuillez vous référer à la documentation de l’équipement pour effectuer cette 

configuration. 

 

Chaque équipement Modbus doit être correctement configuré avant de configurer la 

passerelle.  

 

Le fait d’utiliser plusieurs équipements de constructeurs différents sur un même implique une 

configuration homogène. Les modules GreenString n’étant pas paramétrable il est important 

de respecter les contraintes suivantes: 

 

 vitesse de bus : 19200 Bauds 

 nombre de bits de données : 8 

 nombre de bits de stop : 1   

 parité : paire 
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4 Paramétrage de la passerelle WebdynSun 
 

4.1 Configuration du bus et déclaration des équipements  
 

La WebdynSun doit être configurée après avoir correctement paramétré les esclaves 

Modbus. Cette configuration s’effectue via le  serveur FTP. 

Veuillez vous référer au manuel d’exploitation de la WebdynSun pour plus de détails sur le 

mécanisme de configuration de la passerelle.  

 

Le fichier « IDsite_daq.ini » doit être renseigné avec les paramètres suivants : 

 

Configuration du bus : 

 

Mode RS485 2 fils, Baudrate: 19200 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, parité paire. 

 

MODBUS_Mode=1 

MODBUS_BaudRate=19200 

MODBUS_DataBit=8 

MODBUS_StopBit=1 

MODBUS_Parity=1 

 

Déclaration des esclaves Modbus (jusqu’à 247 équipements possibles :  

 

Esclave 0 : Module GreenString : Modbus spécifique MERSEN (Type 1), adressé en 1, 

nommé  « GREENSTRING1 » et défini par le fichier de définition 

MODBUS_GREENSTRING.ini. 

 

MODBUS_Type[0]=1 

MODBUS_Addr[0]=1 

MODBUS_Name[0]=GREENSTRING1 

MODBUS_FileDefName[0]=MODBUS_GREENSTRING.ini 

 

Esclave n : Equipement  Modbus standard : Modbus générique (Type 0), adressé en 2, 

nommé  « ESCLAVE2» et défini par le fichier de définition MODBUS_SLAVE.ini. 

 

MODBUS_Type[n]=0 

MODBUS_Addr[n]=2 

MODBUS_Name[n]=ESCLAVE2 

MODBUS_FileDefName[0]=MODBUS_SLAVE.ini 

 

 

4.2 Détails du fichier de définition GreenString 
 

Ce fichier a pour but de décrire l’ensemble des variables disponibles pour un équipement 

Modbus. 
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Il décrit pour chaque variable : 

 sa méthode de récupération: utilisé par la passerelle pour récupérer la donnée au 

sein de l’onduleur. 

 sa méthode de traitement: moyenne, instantanée, paramètre ou alarme.    

 sa  mise en forme : nom, unité et coefficient de mise à l’échelle. 

 

Ce fichier doit être mis à disposition pour la passerelle sur le serveur FTP. 

Webdyn fourni un fichier de définition d’un module GreenString complet qui peut être 

partiellement modifié par l’utilisateur selon le besoin. 

 

Par convention le nom du fichier a le format suivant: 

IDSite_MODBUS_deviceName.ini, avec  « IDSite » correspondant  à l’identifiant de la 

passerelle et  « deviceName »  correspondant au nom de l’équipement.  

 

Un seul fichier peut être utilisé pour plusieurs équipements. 

 

Le fichier comporte deux tables de déclaration : 

 la table de déclaration des requêtes Modbus nommée  « Modbus_RequestsTables ». 
Chaque élément de cette table est défini par 10 champs séparés par un point-virgule. 

 

index Index de la requête de 1 à N 

name Désignation de la requête Modbus 

readFunctionCode Code fonction et sous code fonction en lecture 

0 à 65535 

writeFunctionCode Code fonction et sous code fonction en écriture 

0 à 65535 

startRegister Adresse du premier registre Modbus 

0 à 65535 

size Taille de la réponse sans en-tête et CRC (en octet) 

1 à 250 

enableReading Activation de la requête en lecture : 

0 => activé en mode instantanée (paramètres) 

1 => activé en mode polling (mesures) 

2 => désactivé 

enableWritting Activation de la requête en écriture 

0 => activé en écriture avec une relecture avant écriture 

1 => activé en écriture simple  

2 => désactivé 

option1 Non utilisé 

option2 Non utilisé 

 

 la table de déclaration des variables nommée « Modbus_VariablesTables ». 
Chaque élément de cette table est défini par 12 champs séparés par un point-virgule. 
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index Index de la variable de 1 à N 

indexRequest Désignation de la requête Modbus définie dans la table 

Modbus_RequestsTables.  

name Désignation de la variable Modbus 

type Type de variable 

2 => octet. 

13 => Mot (méthode first LSB). 

14 => Double mot (méthode first LSB). 

15 => Horodatage. 

16 => Zone mémoire. 

signed Signe de la variable 

1 => signé 

2 => non signé 

position Position de la variable dans la trame 

1 à N 

option1 Non utilisé 

option2 Non utilisé 

coeff-A Coefficient A de mise à l’échelle de la variable (Ax +B) 

coeff-B Coefficient B de mise à l’échelle de la variable (Ax +B) 

unit Unité de la variable 

action Méthode de traitement de la variable : 

0 : variable non relevé. 

1 : variable traitée comme paramètres  

2 : récupération du  minimum, maximum et calcul de la moyenne. 

4 : valeur instantanée. 

 

Exemples:  

 

Détail de la déclaration de la requête « Monitoring Standard » : 

 

1;Monitoring Standard;26368;0;0;220;1;2 

1 : Index de la requête Modbus 

Monitoring Standard : Désignation de la trame 

26368 : Code fonction en décimal de la requête Modbus en lecture 

0: Code fonction en décimal de la requête Modbus en écriture 

0: Adresse de début du premier registre 

220: Longueur de la trame de réponse 

1: Activé en lecture périodique 

2: Désactivé en écriture 
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Détail de la déclaration de la variable « CurrentMean-PVString1 » : 

 

 3;1;CurrentMean-PVString1;13;2;7;;;1;0;mA;4 

3: Index de la variable 

1 : Index de la requête Modbus 

CurrentMean-PVString1: désignation de la variable  

13: variable de type Mot 

2: Variable non-signée 

7: Offset de variable dans la réponse 

1: Coefficient A 

mA: Unité de la variable 

0: Coefficient B 

4: Variable instantanée 

 

Fichier de définition GreenString par défaut : 

 

Modbus_RequestsTables={ 

# Description des champs 

# 

reqIndex;reqName;reqReadFctCode;reqWriteFctCode;reqStartRegister;reqNbRegisters;reqEnableRe

ading;reqEnableWritting;reqOption1;reqOption2 

#1;Monitoring Standard;26368;0;0;228;1;2 

#2;Monitoring Extended;26370;0;0;201;1;2 

3;Monitoring Lite;26369;0;0;130;1;2 

4;System Configuration;25857;25856;0;64;0;0 

5;Device ID;25858;0;0;12;0;2 

6;Remote Control Switch OFF String;0;26112;0;9;2;1 

7;Remote Control Switch ON String;0;26113;0;9;2;1 

8;Remote Control Switch OFF String RL1;0;26114;0;9;2;1 

9;Remote Control Switch ON String RL1;0;26115;0;9;2;1 

10;Remote Control Switch OFF String RL2;0;26116;0;9;2;1 

11;Remote Control Switch ON String RL2;0;26117;0;9;2;1 

12;Remote Control Switch OFF String RL3;0;26118;0;9;2;1 

13;Remote Control Switch ON String RL3;0;26119;0;9;2;1 

14;System Control System Reset;0;26625;0;1;2;1 

15;System Control Device Reset;0;26626;0;8;2;1} 

 

Modbus_VariablesTables={ 

# Description des champs 

# 

varIndex;varReqIndex;varName;varType;varSigned;varPosition;varOption1;varOption2;varCoeffA;var

CoeffB,varUnit,varAction; 

1;3;TimeStamp;15;2;0;;;1;0;;4 

2;3;AverageDCCurrent;13;2;5;;;1;0;mA;2 

3;3;AverageDCVoltage;13;2;7;;;0.1;0;V;2 

4;3;Current-PVString1;13;1;9;;;1;0;mA;2 

5;3;Current-PVString2;13;1;11;;;1;0;mA;2 



 

11 
 

ANNEXE ONDULEURS MODBUS GREENSTRING MERSEN - WebdynSun 

WebdynSun – Annexe onduleurs Modbus GreenString Mersen - Version 2.0 

6;3;Current-PVString3;13;1;13;;;1;0;mA;2 

7;3;Current-PVString4;13;1;15;;;1;0;mA;2 

8;3;Current-PVString5;13;1;17;;;1;0;mA;2 

9;3;Current-PVString6;13;1;19;;;1;0;mA;2 

10;3;Current-PVString7;13;1;21;;;1;0;mA;2 

11;3;Current-PVString8;13;1;23;;;1;0;mA;2 

12;3;Current-PVString9;13;1;25;;;1;0;mA;2 

13;3;Current-PVString10;13;1;27;;;1;0;mA;2 

14;3;Current-PVString11;13;1;29;;;1;0;mA;2 

15;3;Current-PVString12;13;1;31;;;1;0;mA;2 

16;3;Current-PVString13;13;1;33;;;1;0;mA;2 

17;3;Current-PVString14;13;1;35;;;1;0;mA;2 

18;3;Current-PVString15;13;1;37;;;1;0;mA;2 

19;3;Current-PVString16;13;1;39;;;1;0;mA;2 

20;3;Current-PVString17;13;1;41;;;1;0;mA;2 

21;3;Current-PVString18;13;1;43;;;1;0;mA;2 

22;3;Current-PVString19;13;1;45;;;1;0;mA;2 

23;3;Current-PVString20;13;1;47;;;1;0;mA;2 

24;3;Current-PVString21;13;1;49;;;1;0;mA;2 

25;3;Current-PVString22;13;1;51;;;1;0;mA;2 

26;3;Current-PVString23;13;1;53;;;1;0;mA;2 

27;3;Current-PVString24;13;1;55;;;1;0;mA;2 

28;3;Current-PVString25;13;1;57;;;1;0;mA;2 

29;3;Current-PVString26;13;1;59;;;1;0;mA;2 

30;3;Current-PVString27;13;1;61;;;1;0;mA;2 

31;3;Current-PVString28;13;1;63;;;1;0;mA;2 

32;3;Current-PVString29;13;1;65;;;1;0;mA;2 

33;3;Current-PVString30;13;1;67;;;1;0;mA;2 

34;3;OutputVoltage-Slave0;13;1;69;;;0.1;0;V;2 

35;3;OutputVoltage-Slave1;13;1;71;;;0.1;0;V;2 

36;3;OutputVoltage-Slave2;13;1;73;;;0.1;0;V;2 

37;3;OutputVoltage-Slave3;13;1;75;;;0.1;0;V;2 

38;3;OutputVoltage-Slave4;13;1;77;;;0.1;0;V;2 

39;3;PCB-Temperature-Slave0;13;1;79;;;0.1;0;°C;2 

40;3;PCB-Temperature-Slave1;13;1;81;;;0.1;0;°C;2 

41;3;PCB-Temperature-Slave2;13;1;83;;;0.1;0;°C;2 

42;3;PCB-Temperature-Slave3;13;1;85;;;0.1;0;°C;2 

43;3;PCB-Temperature-Slave4;13;1;87;;;0.1;0;°C;2 

44;3;PCB-Temperature-Comm+;13;1;89;;;0.1;0;°C;2 

45;3;ExternalSensor1;13;1;91;;;0.1;0;;2 

46;3;ExternalSensor2;13;1;93;;;0.1;0;;2 

47;3;ExternalSensor3;13;1;95;;;0.1;0;;2 

48;3;ExternalSensor4;13;1;97;;;0.1;0;;2 

49;3;ExternalSensor5;13;1;99;;;0.1;0;;2 

50;3;ExternalSensor6;13;1;101;;;0.1;0;;2 

51;3;ExternalSensor7;13;1;103;;;0.1;0;;2 

52;3;ExternalSensor8;13;1;105;;;0.1;0;;2 

53;3;DifferentialCurrentStatusPerString;14;2;107;;;0.1;0;;4 

54;3;ReverseCurrentStatusPerString;14;2;111;;;0.1;0;;4 

55;3;ZeroCurrentStatusPerString;14;2;115;;;0.1;0;;4 

56;3;StringBoxStatus;2;2;119;;;0.1;0;;8 

57;3;SlaveCardStatus;2;2;120;;;0.1;0;;8 

58;3;DataLogingStatus;2;2;121;;;0.1;0;;8 
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59;3;SoftwareStatus;13;2;122;;;0.1;0;;8 

60;3;IntercomStatistics;13;2;124;;;0.1;0;;4 

61;3;RS485Statistics;13;2;126;;;0.1;0;;4 

62;4;MaskOfConnectedPVString;14;2;0;;;1;0;;1 

63;4;MaskOfPolarityPVString;14;2;4;;;1;0;;1 

64;4;StringBoxHardwareConfiguration;2;2;8;;;1;0;;1 

65;4;ExternalSensorConfiguration;13;2;9;;;1;0;;1 

66;4;AveragingWindowSize;13;2;11;;;1;0;;1 

67;4;RecordingPeriod;13;2;13;;;1;0;;1 

68;4;TimeStampingMode;2;2;15;;;1;0;;1 

69;4;SystemOptions;2;2;16;;;1;0;;1 

70;4;WatchdogTimeout;2;2;17;;;1;0;;1 

71;4;AlgorithmParameters0;2;2;18;;;1;0;;1 

72;4;AlgorithmParameters1;2;2;19;;;1;0;;1 

73;4;AlgorithmParameters2;2;2;20;;;1;0;;1 

74;4;AlgorithmParameters3;2;2;21;;;1;0;;1 

75;4;AlgorithmParameters4;2;2;22;;;1;0;;1 

76;4;AlgorithmParameters5;2;2;23;;;1;0;;1 

77;4;DiffentialCurrentPair1;13;2;24;;;1;0;;1 

78;4;DiffentialCurrentPair2;13;2;26;;;1;0;;1 

79;4;DiffentialCurrentPair3;13;2;28;;;1;0;;1 

80;4;DiffentialCurrentPair4;13;2;30;;;1;0;;1 

81;4;DiffentialCurrentPair5;13;2;32;;;1;0;;1 

82;4;DiffentialCurrentPair6;13;2;34;;;1;0;;1 

83;4;DiffentialCurrentPair7;13;2;36;;;1;0;;1 

84;4;DiffentialCurrentPair8;13;2;38;;;1;0;;1 

85;4;DiffentialCurrentPair9;13;2;40;;;1;0;;1 

86;4;DiffentialCurrentPair10;13;2;42;;;1;0;;1 

87;4;DiffentialCurrentPair11;13;2;44;;;1;0;;1 

88;4;DiffentialCurrentPair12;13;2;46;;;1;0;;1 

89;4;DiffentialCurrentPair13;13;2;48;;;1;0;;1 

90;4;DiffentialCurrentPair14;13;2;50;;;1;0;;1 

91;4;DiffentialCurrentPair15;13;2;52;;;1;0;;1 

92;4;DiffentialCurrentPair16;13;2;54;;;1;0;;1 

93;5;SerialNumberHigh;14;2;0;;;1;0;;1 

94;5;SerialNumberLow;14;2;4;;;1;0;;1 

95;5;FirmwareVersion;14;2;8;;;1;0;;1 

96;8;SwitchOffStringRL1;16;2;0;;;1;0;;1 

97;9;SwitchOnStringRL1;16;2;0;;;1;0;;1 

98;10;SwitchOffStringRL2;16;2;0;;;1;0;;1 

99;11;SwitchOnStringRL2;16;2;0;;;1;0;;1 

100;12;SwitchOffStringRL3;16;2;0;;;1;0;;1 

101;13;SwitchOnStringRL3;16;2;0;;;1;0;;1 

102;14;SystemReset;16;2;0;;;1;0;;1 

103;15;DeviceReset;16;2;0;;;1;0;;1 

} 
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5 Fonctionnalités GreenString supportées 
 

Le produit GreenString possède diverses fonctionnalités. Toutes ne  sont pas supportées par 

la passerelle.  

Seule l’ensemble des fonctionnalités décrites ci-dessous est supporté: 

 

Set System Configuration Mise à jour de paramètres 

Get System Configuration Récupération de paramètres 

Device ID Récupération d’identifiant 

Remote Switch OFF string RL1 Coupure du « string PV » à distance 

Remote Switch ON string RL1 Mise en  service du « string PV » à distance 

Remote Switch OFF string RL2 Coupure du « string PV » à distance 

Remote Switch ON string RL2 Mise en  service du « string PV » à distance 

Remote Switch OFF string RL3 Coupure du « string PV » à distance 

Remote Switch ON string RL3 Mise en  service du « string PV » à distance 

System Reset Reset matériel 

Device Reset Effacement de la zone mémoire de data logging 

Standard Monitoring Récupération des variables de mesures mode 

standard 

Lite Monitoring Récupération des variables de mesures mode 

Lite 

Extended Monitoring Récupération des variables de mesures mode  

Etendu 

 

 

6 Fichiers de paramètres  
 

Les paramètres des équipements Modbus présents sur le bus sont envoyés au serveur FTP 

dans deux cas : 

 Lors de la phase d’installation déclenchée par appui sur le bouton poussoir de la 
passerelle, 

 Par fichier de commande de type GATEWAY : Envoi paramètres onduleur (voir § 
Fichiers de commandes du manuel d’exploitation de la WebdynSun). 

 

Format du nom de fichier : 

IDSite_MODBUS_P _ AAMMJJ_hhmmss.csv.gz 

Avec : IDSite : identifiant de la passerelle. 

 

Ce fichier présente pour chaque équipement modbus les variables définies comme 

paramètre dans le fichier IDSite_MODBUS_famille.ini. 

 

 

Pour minimiser la taille des fichiers transmis, le fichier de paramètres est 

compressé au format gz. 
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Le format du fichier est le suivant : (en vert les données optionnelles 

activables/désactivables dans IDSite_daq.ini (voir § 7.3 du  manuel d’utilisation). 

 

 

ADDRMODBUS;2;001; 
TypeMODBUS;MODBUS_GREENSTRING.ini; 
31;198;..;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228; 
06/10/11-12:03:49;4294967295;…;0;0;0;0;0;0;0;0;0;600;0;600;0;85;0;638066705;4;1;128;0; 

2 => adresse modbus de l’équipement 

001=> Numéro de l’équipement dans la configuration (optionnel) 

06/10/11-12:03:49 => Horodatage en heure GMT de la récupération des paramètres 

4294967295;…;0;0;0 => Liste des paramètres récupérés 

MODBUS_GREENSTRING.ini => nom du fichier de définition de l’équipement 

31 => Nombre de paramètre récupérés (optionnel) 

198;..;208; => Index des paramètres récupérés. 

  
 

Dans cet exemple, les … correspondent aux variables supérieures à 8 pour des commodités 

d’affichage. 

L’entête de colonne « 31;198;199;200;201;202;203;204;205;206;207;208;209… » est ajoutée si 

l’option (DAQ_HeaderOption) est activée dans IDSite_daq.ini (voir § 7.3 du  manuel 

d’utilisation). 

 

 

7 Fichiers de données  
 

Les données Modbus sont collectées en permanence par la passerelle puis enregistrées 

périodiquement dans un fichier de collecte selon une période définie dans le fichier de 

configuration daq.ini. 

 

Ce fichier est compressé puis déposé sur un serveur FTP à chaque connexion de la 

passerelle. 

 

Le module GreenString réalise localement des calculs de moyenne, minimum, maximum et 

écart type sur la plupart de ses variables. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser ces calculs 

sur la passerelle. Cependant ce mode de fonctionnement impose un horodatage des 

données sur le module GreenString. Ce qui nécessite une synchronisation entre la 

passerelle et les modules GreenString déclarés. Trois méthodes sont disponibles sur le 

GreenString pour réaliser cette synchronisation : le mode synchrone, le mode asynchrone et 

le mode hybride. Dans le but de garder la compatibilité de fonctionnement avec les autres 

équipements Modbus gérés par la passerelle, la méthode d’horodatage des données choisie 

pour la collecte de donnée est la méthode asynchrone  
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Les données possèdent donc deux horodatages par relevé: 

 l’horodatage par la passerelle effectué lors de l’enregistrement 

 l’horodatage par la module GreenString effectué lors des calculs internes. 

 

Chaque module GreenString étant autonome il peut y avoir des dérives d’horodatage entre 

la passerelle et les modules. Ces dérives sont liées à la précision du matériel.  

La dérive de la passerelle est maîtrisée par une re-synchronisation périodique de la 

passerelle par NTP. La dérive des modules GreenString est maîtrisée par une re-

synchronisation par la passerelle après chaque redémarrage des GreenString. 

 

Format du nom de fichier : 

IDSite_MODBUS _ AAMMJJ_hhmmss.csv.gz 

Avec : IDSite : identifiant de la passerelle. 

 

 

Pour minimiser la taille des fichiers transmis, le fichier de données est compressé 

au format gz. 

 

Toutes les données à collectées sont décrites dans les fichiers de définition de chaque 

équipement Modbus. 

 

La collecte de données se fait séquentiellement. Par conséquent, la période de collecte est 

fonction du nombre d’équipements déclarés sur le bus et du nombre de requête par 

équipement à envoyer. 

Le temps minimum entre chaque requête est de 250 ms. 

 

Le format du fichier est le suivant : (en vert les données optionnelles) 

 

 

ADDRMODBUS;2;001; 
TypeMODBUS;MODBUS_GREENSTRING.ini; 
197;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;… ;196;197; 
06/10/11-12:20:05;2011/10/06-12:20:00.000;3543;4043;4043;4043;4043;… ;2977;2977; 
06/10/11-12:30:05;2011/10/06-12:30:00.000;3495;4089;4089;4089;4089;… ;1985;1985; 

2 => adresse modbus de l’équipement 

001=> Numéro de l’équipement dans la configuration (optionnel) 

06/10/11-12:30:05=> Horodatage en heure GMT de la récupération des variables 

2011/10/06-12:30:00.000;… ;1985;1985=> Liste des variables récupérés au 
point de 12 :30 

MODBUS_GREENSTRING.ini => nom du fichier de définition de 
l’équipement 

197 => Nombre de variables récupérés (optionnel) 
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8 Fichiers d’alarme  
 

Certaines variables Modbus peuvent générer une remontée d’alarme sur changement d’état. 

 

Cette alarme est transmise au serveur distant sous forme de fichier sur le serveur ftp 

(IDSite_AL_ AAMMJJ_hhmmss.csv.gz). 

Les données stockées sont également déposées au moment du dépôt de l’alarme. 

 

Alarme de type MODBUS : 

Ce type d’alarme est remonté sur changement d’état d’une variable définie comme alarme 

dans le fichier de définition associé. 

 

Avec : 

Date–Time Heure de déclenchement de l’alarme au format AA/MM/JJ-hh:mm:ss 

Type  MODBUS : Alarme de type Modbus  

Info 1 IDsite_MODBUS_type.ini : Nom du fichier de définition référant 

Info 2 Nom de l’équipement déclencheur  

Info 3 1 à N : Index de l’élément déclencheur dans le fichier de définition associé. 

Info 4 Etat du déclencheur exprimé en décimal  

 

Veuillez vous référer à la documentation du constructeur pour connaître de détail de chaque 

variable. 

 

Exemple : 

28/09/11-12:48:28;MODBUS;MODBUS_GREENSTRING.ini;GreenString1;98;63 

28/09/11-12:48:38;MODBUS;MODBUS_GREENSTRING.ini; GreenString1;56;0 

 

Passage à 63 de la variable indexée 56 dans le fichier  de définition 

«MODBUS_GREENSTRING.ini»  de l’équipement GreenString1 à 12:48:28.Puis passage à 

0 de cette même variable à 12:48:38. Cette variable correspond à la variable 

«StringBoxStatus ».  

La valeur 63 correspond selon la spécification du module GreenString à :  

 

 Protection contre les surtensions DC HS 

 Disjoncteur DC principal déclenché  

 Disjoncteur DC secondaire déclenché 

 Surchauffe du PCB détecté 

 Alarme anti-vol déclenché 

 Défaut de différentiel. 

  

Date - Time Type Info 1 Info 2 info 3 info 4 
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Bit Description 

7 Reserved 

5:6 Indicates a configuration error: 
0: No configuration error 
1: Wrong differential current pairs 
2: Not all PV string inputs have been 
successfully detected (e.g. slave card 
missing) 
3: Configuration file error 

4 If set, theft-alarm is on 

3 If set, PCB over-temperature has been 
detected 

2 ‘Secondary’ DC breaker status: ‘0’ = OFF, 
‘1’ = ON (in case the same string box is 
connected to two different inverters) 

1 ‘Main’ DC breaker status: ‘0’ = OFF, ‘1’ = 
ON 

0 DC surge protection. Set to ‘1’ means 
“end-of-life” indication 

Table 24: String Box status encoding 

 

 

9 Vérification du bon fonctionnement d’un module GreenString  
 

Une fois déclaré au niveau du serveur FTP et de la passerelle, chaque Module GreenString 

peut être vérifié localement sur le serveur Web de la passerelle. 

Ceci s’effectue via le menu « supervision/modbus » : 

 

 Etat de l’équipement Modbus : 

Nom de l’équipement 

Adresse Modbus de 1 à 247 

Nom du fichier de définition 
décrivant l’ensemble des 
variables de l’équipement. 

L’équipement communique correctement  
avec la passerelle 

L’équipement ne communique pas  
avec la passerelle 

 
 

 

10 Fichiers de commandes 
 

La passerelle peut envoyer des commandes aux équipements Modbus. Ceci se réalise via le 

fichier de commande IDsite_CMD.ini mis à disposition sur le serveur FTP dans le répertoire 

CMD. Ce fichier est récupéré à chaque connexion de la passerelle au serveur. 
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Dans le cas d’un module GreenString cela permet configurer certain paramètre ou de piloter 

l’isolation électrique des panneaux photovoltaïque. 

 

Chaque ligne du fichier de commande correspond à une commande.  

Dans le cas d’un équipement Modbus cette commande doit respecter le format ci-dessous : 

Index;Type;Paramètre1;Paramètre2;Paramètre3 

 

Avec 

Index 1 à N : Identifiant unique permettant d’identifier la commande 

Type  MODBUS : Commande de type MODBUS 

Paramètre 1 Index de l’équipement modbus à paramétrer. 

Cet index correspond à l’index utilisé dans le fichier daq.ini pour déclarer 

l’équipement.(0 à N) 

Paramètre 2 Index de la variable modbus à paramétrer 

Cet index correspond à l’index d’identification de variable présent dans le 

fichier de définition de  l’équipement à paramétrer. 

Paramètre 3 Valeur en décimal ou ASCII du paramètre. 

 

 

10.1 Mise hors service et en service d’un panneau photovoltaïque 
 

 

La commande à distance de mise en service ou non des panneaux photovoltaïque 

doit être utilisée avec précaution car elle agit directement sur la mise ou non en 

tension de l’installation. 

 

La mise hors service ou en service des panneaux se réalise via les requêtes modbus 

Remote Control « SwitchOffString » et « SwitchOnString » décrites dans le fichier de 

définitions du module (index 96 à 101): 

 

96;8;SwitchOffStringRL1;16;2;0;;;1;0;;1 

97;9;SwitchOnStringRL1;16;2;0;;;1;0;;1 

98;10;SwitchOffStringRL2;16;2;0;;;1;0;;1 

99;11;SwitchOnStringRL2;16;2;0;;;1;0;;1 

100;12;SwitchOffStringRL3;16;2;0;;;1;0;;1 

101;13;SwitchOnStringRL3;16;2;0;;;1;0;;1 

 

Ces commandes sont  sécurisées par un mot de passe 64 bits. 

 

Mise hors service d’un String: SwitchOffString RL1 

1;MODBUS;0;96;Password + 00 

 

Mise en service d’un String: SwitchOnString RL1 

1;MODBUS;0;97;Password + 00 

 

Chaque commande est acquittée dans un fichier d’acquittement nommé 

IDsite_ACK_DateTime.ini selon le format décrit ci-dessous : 
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Exemple: Switch OFF de tous les panneaux du module GreenString indexé 0. 

 

1;MODBUS;0; 229;C5D12E4B6E9754A600 

MODBUS=> Type de commande modbus 

0 => Index de l’équipement à piloter 

C5D12E4B6E9754A6 => Mot de passe 64 bits  
(Exprimé en hexadécimale LSB first ) 

00=> Action 

229 => Index de la variable à modifier : SwitchOffString 

1 => Index de la commande 

09/11/11-14:31:05;1;MODBUS;0;229;C5D12E4B6E9754A600;OK 

09/11/11-14:31:05 => Date et Heure de heure de prise en compte 

de la commande modbus. 

Fichier de commande: 

Fichier d’acquittement: 

OK => Commande 

réalisée avec succès. 
 

 

 

10.2 Configuration des modules GreenString  
 

Un module GreenString est configuré en usine pour gérer le maximum de panneaux 

photovoltaïque. Il est donc nécessaire de le re-configurer selon l’installation réelle afin 

d’éviter des remontées d’alarmes inattendues sur des équipements non branchés. Ceci ce 

fait via les fichiers de commandes de la passerelle WebdynSun. 

 

La liste des paramètres GreenString supportés décrite dans le fichier de définition est : 

62;4;MaskOfConnectedPVString;14;2;0;;;1;0;;1 

63;4;MaskOfPolarityPVString;14;2;4;;;1;0;;1 

64;4;StringBoxHardwareConfiguration;2;2;8;;;1;0;;1 

65;4;ExternalSensorConfiguration;13;2;9;;;1;0;;1 

66;4;AveragingWindowSize;13;2;11;;;1;0;;1 

67;4;RecordingPeriod;13;2;13;;;1;0;;1 

68;4;TimeStampingMode;2;2;15;;;1;0;;1 

69;4;SystemOptions;2;2;16;;;1;0;;1 

70;4;WatchdogTimeout;2;2;17;;;1;0;;1 

71;4;AlgorithmParameters0;2;2;18;;;1;0;;1 

72;4;AlgorithmParameters1;2;2;19;;;1;0;;1 

73;4;AlgorithmParameters2;2;2;20;;;1;0;;1 

74;4;AlgorithmParameters3;2;2;21;;;1;0;;1 

75;4;AlgorithmParameters4;2;2;22;;;1;0;;1 

76;4;AlgorithmParameters5;2;2;23;;;1;0;;1 

77;4;DiffentialCurrentPair1;13;2;24;;;1;0;;1 

78;4;DiffentialCurrentPair2;13;2;26;;;1;0;;1 

79;4;DiffentialCurrentPair3;13;2;28;;;1;0;;1 
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80;4;DiffentialCurrentPair4;13;2;30;;;1;0;;1 

81;4;DiffentialCurrentPair5;13;2;32;;;1;0;;1 

82;4;DiffentialCurrentPair6;13;2;34;;;1;0;;1 

83;4;DiffentialCurrentPair7;13;2;36;;;1;0;;1 

84;4;DiffentialCurrentPair8;13;2;38;;;1;0;;1 

85;4;DiffentialCurrentPair9;13;2;40;;;1;0;;1 

86;4;DiffentialCurrentPair10;13;2;42;;;1;0;;1 

87;4;DiffentialCurrentPair11;13;2;44;;;1;0;;1 

88;4;DiffentialCurrentPair12;13;2;46;;;1;0;;1 

89;4;DiffentialCurrentPair13;13;2;48;;;1;0;;1 

90;4;DiffentialCurrentPair14;13;2;50;;;1;0;;1 

91;4;DiffentialCurrentPair15;13;2;52;;;1;0;;1 

92;4;DiffentialCurrentPair16;13;2;54;;;1;0;;1 

 

Chaque variable est traitée individuellement en respectant le format des fichiers  

 

Exemple: Activation du mode “fully automated DC Breaker” via la variable 

« StringBoxHardwareConfiguration» indexée 64 du module GreenString indexé 0. 

 

1;MODBUS;0; 64;03 

MODBUS=> Type de commande modbus 

0 => Index de l’équipement à piloter 

03 => Valeur pour activer le mode «fully automated 
DC Breaker»  (Exprimé en décimal) . 

200=> Index de la variable à modifier : StringBoxHardwareConfiguration 

1 => Index de la commande 

09/11/11-14:31:05;1;MODBUS;0;64;03;OK 

09/11/11-14:31:05 => Date et Heure de heure de prise en compte de la 
commande modbus. 

Fichier de commande: 

Fichier d’acquittement: 

OK => Commande 

réalisée avec succès. 
 

 

Veuillez vous référer à la documentation du constructeur pour connaître de détail de chaque 

variable. 

 


