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1 Introduction 
 

La  présente annexe décrit l’ensemble des spécificités liées au protocole de communication avec les 

onduleurs SMA Sunny CENTRAL en Modbus TCP. Elle est un complément du chapitre « gestion des 

onduleurs » du manuel utilisateur de la WebdynSun MU_WebdynSun disponible en téléchargement 

sur notre site http://www.webdynsun.com.  

 

 

2 Raccordement de la passerelle aux onduleurs 
 

 

 

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié spécialisé. 

 Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication correspondant 
doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC). 

 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la documentation de 
l'onduleur. 

 

Le protocole Modbus-TCP nécessite que la WebdynSun soit reliée au réseau d’onduleurs via un 

switch/hub Ethernet 100Mbit/s. Le raccordement au switch Ethernet se réalise en connectant un 

câble Ethernet RJ45 sur le port LAN du produit. 

 

2.1 Topologies du réseau d’onduleurs 
 

La passerelle gère au maximum 100 onduleurs SMA. Elle n’accède par directement aux onduleurs et 

passe par un équipement intermédiaire gérant le Modbus TCP. Ces équipements peuvent être une 

Sunny Webbox ou une SC-COM. Le document de référence SMA est le document intitulé « Interface 

for Modbus-Communication : SUNNY WEBBOX / SC-COM Modbus Interface » disponible en 

téléchargement sur le site Web de SMA. 

 

Veuillez-vous référer à cette documentation pour procéder à la configuration de vos équipements 

SMA en Modbus TCP avant d’installer la WebdynSun sur le réseau Ethernet.  
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2.2 Architecture du réseau IP d’onduleurs 
 

La WebdynSun devant être placée sous le même réseau IP que les Sunny Webbox ou SC-COM, il est 

impératif de connaître les adresses IP de celles-ci pour pouvoir accéder aux données des onduleurs 

SMA Sunny Central. 

 

L’interface Modbus TCP disponible sur le port 502 doit être activée sur chaque Sunny Webbox ou SC-

COM. Veuillez-vous référer au manuel utilisateur de la Sunny Webbdox ou de la SC-COM pour 

procéder à sa configuration. 

 

 

 

Dans le cas d’un réseau de Sunny Webbox, chaque Sunny Webbox peut avoir plusieurs onduleurs 

connectés. Ceux-ci sont repérés par un identifiant de bus unique nommé Unit ID (3 à 247). 

 

Dans le cas d’un réseau de Sunny Controller (SC-COM) il n’y a qu’un seul onduleur par SC-COM. 

L’identifiant Unit ID généralement utilisé pour l’onduleur est 3. 

  

Les Unit ID 1 et 2 sont réservés par SMA pour identifier la Sunny Webbox ou la SC-COM. L’Unit ID 1 

permet d’accéder à la liste des équipements gérer par la Sunny Webbox ou la SC-COM. L’Unit ID 2 

permet d’accéder aux informations génériques de l’installation photovoltaïque comme la puissance 

instantanée (Pac) et l’énergie totale produite (E-total) de l’installation. 

 

Pour des raisons de commodité et dans la mesure du possible il est souhaitable d’utiliser une 

configuration IP de classe C avec un masque de sous-réseau égal à 255.255.255.0. Cela permet à la 

WebdynSun de pouvoir découvrir sur demande l’ensemble des équipements connecté.   
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Exemple : 

 
 

 

3 Configuration et déclaration des onduleurs 
 

Vérifiez que le paramètre « INV_Type » du fichier de configuration prefixID_config.ini soit 

correctement positionné avant d’effectuer toutes manipulations de configuration  avec les 

onduleurs. Il doit être égal à 12 pour sélectionner le protocole onduleur « SMA Sunny Central - 

Modbus TCP ». 

  

3.1 Découverte des onduleurs 
 

La découverte des onduleurs est possible avec le protocole SMA Suny Central Modbus-TCP sous 

réserve que les Sunny Webbox aient des adresses IP contigus et que les onduleurs aient des Unit ID 

contigus. Elle s’effectue via le serveur Web embarqué de la WebdynSun ou par fichier de 

commandes. Reportez-vous au manuel utilisateur de celle-ci pour plus de détails. 

 

La WebdynSun procède à la création d’un fichier de définition spécifique selon l’Unit ID de 

l’équipement découvert : 

 Unit ID 1: SC_GATEWAY. 

 Unit ID 2: SC_PLANT_PARAMETERS. 

 Unit ID 3 à 247: SC_DEVICE. 
 

Les fichiers prefix_INV.ini, prefix_daq.ini et les fichiers de définitions des équipements découverts 

seront déposés sur le serveur distant à la prochaine connexion FTP sous réserve qu’ils ne soient pas 

déjà présents sur le serveur.  
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Si la découverte des onduleurs ne fonctionne pas il faut déclarer manuellement les onduleurs comme 

indiqué dans le chapitre ci-après. 

 

3.2 Déclaration manuelle des onduleurs 
 

La déclaration manuelle des onduleurs s’effectue via le fichier de configuration prefixID_daq.ini. Pour 

se faire, il faut vous munir préalablement des informations suivantes: 

 Adresse IP de chaque Sunny Webbox ou SC-COM 

 Numéro de série des onduleurs reliés  

 Identifiant de bus (Unit ID) de chaque onduleur 
 

Le fichier prefixID_daq.ini doit être complété avec ces informations comme indiqué ci-dessous: 

 

INV_SN[index]=InverterSerialNumber 

INV_FileDefName[index]=prefixID_INV_SC_DEVICE.ini 

INV_INFO[index]=IpAddress:502:InverterUnitID 

 

Avec 

Index : Index de l’équipement INV déclaré (0 à 99). 

InverterSerialNumber : Numéro de série de l’onduleur Sunny Central 

IpAddress : Adresse IP de la Sunny Webbox auquel l’onduleur est raccordé. 

InverterUnitID : Numéro d’identifiant Modbus-TCP de l’onduleur (3 à 247) 

 

Exemple: 

INV_SN[0]=180210101 

INV_FileDefName[0]=prefixID_INV_SC_DEVICE.ini 

INV_INFO[0]=10.113.1.1:502:3 

INV_SN[1]=180210108 

INV_FileDefName[1]=prefixID_INV_SC_DEVICE.ini 

INV_INFO[1]=10.113.1.2:502:3 

INV_SN[2]=180210044 

INV_FileDefName[2]= prefixID _INV_SC_DEVICE.ini 

INV_INFO[2]=10.113.1.3:502:3 

INV_SN[3]=180210078 

INV_FileDefName[3]= prefixID _INV_SC_DEVICE.ini 

INV_INFO[3]=10.113.1.3:502:4 

 

Lors de la prochaine connexion la passerelle récupérera ses fichiers prefixID_daq.ini et 

prefixID_INV_SC_DEVICE.ini et procèdera à la collecte des données. 
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3.3 Fichier de définition 
 

Il existe trois types de fichier de définition pour représenter les équipements SMA Sunny Central : 

 prefixID_INV_SC_GATEWAY.ini : Définit l’ensemble des paramètres et variables accessibles 
sur l’ Unit ID 1. 

 prefixID_INV_SC_PLANT_PARAMETERS.ini : Définit l’ensemble des paramètres et variables 
accessibles sur l’ Unit ID 2. 

 prefixID_ INV_SC_DEVICE.ini : Définit l’ensemble des paramètres et variables accessibles sur 
les Unit ID 3 à 247. 

 

Ces fichiers sont générés automatiquement par la WebdynSun lors d’une découverte des onduleurs. 

Ils sont déposés par la passerelle sur le serveur FTP distant dès la prochaine connexion au serveur. Ils 

peuvent être modifiés par l’utilisateur selon ses besoins. 

 

Chaque paramètre ou variable à collecter est défini dans le fichier de définition en respectant le 

format suivant : 

 

index;reserved(*);requestType(*);modbusRegister(*);name;unit;coefA;coefB;action 

 

Avec : 

index : Index de la variable à collecter. 

reserved : Réservé pour un usage future 

requestType : Format de la requête Modbus-TCP, format de la variable Modbus a collecter. 

modbusRegister : Adresse du registre Modbus 

name: Nom de la variable à collecter. 

Unit : Unité de la variable à collecter. 

coefA et coefB : Coefficients de mise à l’échelle 

action : Action à réaliser sur la variable 

 

   0 : Variable non relevé. 

   1 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule  

   2 : Valeurs min/max/moy. 

   4 : Valeur instantanée. 

   8 : Variable traitée comme alarme. 

 

(*) Paramètre non modifiable par l’utilisateur. 

 

Les fichiers générés par défaut sont : 

 

prefixID_INV_SC_GATEWAY.ini 

1;0;00033301;7569;Serial Number;-;1;0;4 

2;0;00032301;A47D;Device ID 1;-;1;0;1 

3;0;00033301;A47E;Device SN 1;-;1;0;1 

4;0;00032301;A480;Device UID 1;-;1;01 
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5;0;00032301;A481;Device ID 2;-;1;0;1 

6;0;00033301;A482;Device SN 2;-;1;0;1 

7;0;00032301;A484;Device UID 2;-;1;0;1 

8;0;00032301;A485;Device ID 3;-;1;0;1 

9;0;00033301;A486;Device SN 3;-;1;0;1 

10;0;00032301;A488;Device UID 3;-;1;0;1 

… 

740;0;00032301;A858;Device ID 247;-;1;0;1 

741;0;00033301;A859;Device SN 247;-;1;0;1 

742;0;00032301;A86A;Device UID 247;-;1;0;1 

 

prefixID_INV_SC_PLANT_PARAMETERS.ini 

1;0;00033301;7569;Serial Number;-;1;0;4 

2;0;00033301;7537;Modbus counter;-;1;0;4 

3;0;00033301;75F1;SerTem;UTC;1;0;1 

4;0;00033301;75F3;TmZn;UTC;1;0;1 

5;0;00034301;7731;E-total;Wh;1;0;4 

6;0;00034301;7735;E-heute;Wh;1;0;4 

7;0;00033101;7837;Pac;W;1;0;4 

 

prefixID_ INV_SC_DEVICE.ini 

1;0;00033301;7569;Serial Number;-;1;0;4 

2;0;00033301;75F1;SerTem;UTC;1;0;4 

3;0;00033301;7611;Riso;ohms;1;0;4 

4;0;00033301;7621;Mode;-;1;0;4 

5;0;00033301;7623;Error;-;1;0;8 

6;0;00034301;7731;E-Total;Wh;1;0;4 

7;0;00034301;7735;E-heute;Wh-;1;0;4 

8;0;00034301;7739;h-On;s;1;0;4 

9;0;00034301;773D;h-total;s;1;0;4 

10;0;00033101;7831;Ipv;A;0.001;0;4 

11;0;00033101;7833;Vpv;V;0.01;0;4 

12;0;00033101;7835;Ppv;W;1;0;4 

13;0;00033101;7837;Pac;W;1;0;4 

14;0;00033301;7845;VacL12;V;0.01;0;4 

15;0;00033301;7847;VacL23;V;0.01;0;4 

16;0;00033301;7849;VacL31;V;0.01;0;4 

17;0;00033301;784B;Iac;A;0.001;0;4 

18;0;00033301;7853;Fac;Hz;0.01;0;4 

19;0;00033101;7855;Qac;VAr;0.01;0;4 

20;0;00033101;785D;Sac;VA;1;0;4 

21;0;00033301;7865;PF;-;1;0;4 

22;0;00033301;7869;Q-VArMod;-;1;0;4 

23;0;00033101;786B;Q-VAr;VAr;1;0;4 

24;0;00033301;7871;PF-PFExt;-;1;0;4 
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25;0;00033301;7873;P-WMod;-;1;0;4 

26;0;00033301;7875;P-W;W;1;0;4 

27;0;00033101;853D;TmpHs;°F;0.1;0;4 

28;0;00033101;8541;TmpCab;°F;0.1;0;4 

29;0;00033101;854D;TmpEx;°F;0.1;0;4 

 

Ces fichiers reprenant l’ensemble des registres Modbus définis dans la documentation SMA 

« Interface for Modbus-Communication : SUNNY WEBBOX / SC-COM Modbus Interface »  veuillez- 

vous reporter à cette documentation pour plus de détails sur les variables remontées.  

 

 

4 Exploitation des données onduleurs 
 

4.1 Fichiers de données  
 

Les fichiers de données onduleurs SMA Sunny Central respectent le format décrit dans le manuel 

utilisateur WebdynSun. 

 

4.2 Fichiers de paramètres 
 

Les fichiers de paramètres onduleurs SMA Sunny Central respectent le format décrit dans le manuel 

utilisateur WebdynSun. 

 

4.3 Fichiers d’alarmes 
 

Les fichiers d’alarmes onduleurs SMA Sunny Central respectent le format décrit dans le manuel 

utilisateur WebdynSun. 

 

Mécanisme de discrimination des alarmes 

 

Il est possible pour les variables d’états configurées comme alarmes de spécifier dans le fichier de 

définition, les valeurs à discriminer, c’est à dire pour lesquels on ne souhaite pas remonter d’alarme 

bien que le code action soit 8. 

 

Ce mécanisme permet de ne pas remonter d’alarme si la valeur prise par la variable avec un code 

action 8 est déclarée dans la liste des valeurs à ignorer. 

 

La liste des valeurs à ignorer est spécifique à chaque variable déclaré dans le fichier de définition 

avec le code action alarme 8 et s’écrit dans le champ suivant celui du code action alarme. Les valeurs 

à discriminer sont séparées par le symbole pipe « | ». 

 


