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1 Introduction 
 

La présente annexe décrit l’ensemble des spécificités liées au protocole de communication avec les 

onduleurs SOLARMAX en RS485. Elle est un complément du chapitre « gestion des onduleurs » du 

manuel utilisateur de la WebdynSun « MU_WebdynSun.pdf » disponible en téléchargement sur 

notre site http://www.webdynsun.com. 

 

 

2 Raccordement de la passerelle aux onduleurs 
 

 

 

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié 
spécialisé. 

 Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication 
correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC). 

 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la 
documentation de l'onduleur. 

 

La communication avec les onduleurs s’effectue via un bus RS485  en mode Half-Duplex 2 fils. Ceci 

est réalisé en utilisant le port RS485(A) de la WebynSun qui est dédié aux onduleurs. 

 

 

 

La WebdynSun gère au maximum 100 onduleurs. 

 

2.1 Activation/désactivation du bouchon de terminaison de bus 
 

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de bus. 

 

Afin d'assurer le bon fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux 

deux extrémités par un bouchon 120 Ohms. Suivant le positionnement de la passerelle sur le bus, ce 

bouchon doit être activé ou désactivé via un jeu de deux cavaliers présents à l’intérieur du boîtier. 

 

 

http://www.webdynsun.com/
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Vérifier avant l’installation du produit WebdynSun que les cavaliers de terminaison de bus soient 

correctement positionnés. 

 

 

Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus RS485 4 

fils. Les cavaliers sont donc enfichés dans la position « Activation » du bouchon 120 

Ohms. 

Le bus SOLARMAX étant un bus 2 fils il faut retirer le cavalier JMP3. 

 

Seul le cavalier JMP2 à l’intérieur du boîtier doit être positionné pour activer le bouchon de 

terminaison de bus de 120 Ohms. 

 

Le bouchon de terminaison doit est activé lorsque la passerelle est placée en extrémité du bus RS485 

et désactivé en milieu de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Raccordement des onduleurs au bus RS485 
 

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de câblage 

RS485.Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations dans 

votre bus de communication RS485. 

 

 

 

 

 

 

RS485 - 2 fils  

Half-Duplex Mode 

JMP3 JMP2 

 

 

 

 

Extrémité 

de bus 

Milieu de bus 
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Brochage du connecteur RJ45 RS485 des onduleurs : 

 

 

Broche Fonction 

1 V+(entrée alimentation réseau) 

2 V+(entrée alimentation réseau) 

3 GND 

4 GND 

5 - 

6 - 

7 Signal A / RS485 Data + 

8 Signal B / RS485 Data - 
 

 

 

3 Configuration et déclaration des onduleurs 
 

Vérifiez que le paramètre « INV_Type » du fichier de configuration prefixID_config.ini soit 

correctement positionné avant d’effectuer toutes manipulations de configuration  avec les 

onduleurs. Il doit être à 17 pour sélectionner le protocole onduleur « SOLARMAX – MaxComm». 

  

 

Il faut configurer manuellement chaque onduleur avec une adresse de réseau unique 

et désactiver le mode Ethernet. Veuillez-vous reporter à la documentation du 

constructeur pour effectuer cette configuration. 

 

 

RS485 (A) 

RX+    RX-    TX+   TX-  GND 

13     14     15     16     17    

Onduleur 1 

 

 

8 7 3 

B A GND 

Onduleur 2 

 

 

8 7 3 
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Onduleur N 
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3.1 Découverte des onduleurs 
 

La découverte des onduleurs est possible avec le protocole MaxComm sous réserve que les 

onduleurs soient préalablement configurés avec une adresse de réseau unique. 

 

Lors de la découverte des équipements SOLARMAX, la WebdynSun procède à la création des fichiers 

de définition spécifiques pour chaque famille d’onduleur. La règle de nommage de ces fichiers est : 

prefixID_INV_deviceTypeNumber.ini avec deviceTypeNumber correspondant au type de l’onduleur. 

 

Les fichiers prefixID_INV.ini, prefixID_daq.ini et les fichiers de définitions des équipements 

découverts seront déposés sur le serveur distant à la prochaine connexion FTP sous réserve qu’ils ne 

soient pas déjà présents sur le serveur. 

 

3.2 Déclaration des onduleurs 
 

La déclaration des onduleurs s’effectue via le fichier de configuration prefixID_daq.ini. Ce fichier est 

automatiquement généré suite au lancement de la découverte des onduleurs.  

 

Le fichier prefixID_daq.ini doit présenter les informations décrites ci-dessous: 

INV_SN[index]=ADDRx 

INV_FileDefName[index]=prefixID_INV_deviceTypeNumber.ini 

 

Avec 

index : Index de l’équipement INV déclaré (0 à 99). 

ADDRx : x (1 à 100), adresse de réseau unique 

 

Exemple: 

INV_SN[0]=ADDR1 

INV_FileDefName[0]=prefixID_INV_4EF0.ini 

INV_SN[1]=ADDR2 

INV_FileDefName[1]=prefixID_INV_23.ini 

INV_SN[2]=ADDR3 

INV_FileDefName[2]=prefixID_INV_4FB3.ini 

 

 

La passerelle ne procèdera pas à la collecte des données tant que les fichiers 

prefixID_daq.ini et de définition générés ne sont pas présent sur le serveur FTP 

distant. 

 

3.3 Fichier de définition 
 

Chaque onduleur se caractérise par son fichier de définition. Ces fichiers sont générés 

automatiquement par la WebdynSun lors d’une découverte des onduleurs. Ils sont déposés par la 

passerelle sur le serveur FTP distant dès la prochaine connexion au serveur. Ils peuvent être modifiés 

par l’utilisateur selon leurs besoins. 
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Chaque paramètre ou variable à collecter est définie dans le fichier de définition en respectant le 

format suivant : 

 

index;port(*);key(*);format(*);name;unit;coefA;coefB;action 

(*) Paramètre non modifiable par l’utilisateur. 

 

Avec : 

index : Index de la variable à collecter. 

port : Port utilisé pour la requête onduleur. 

key : Identifiant de la  variable à collecter. 

format : Format de la variable à collecter. 

name : Nom de la variable à collecter. 

unit : Unité de la variable à collecter. 

coefA et coefB : Coefficients de mise à l’échelle 

action : Action à réaliser sur la variable 

 

0 : Variable non relevé 

1 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule 

2 : Valeurs min/max/moy 

  4 : Valeur instantanée 

8 : Variable traitée comme alarme 

 

Pour obtenir la définition des canaux veuillez consultez la documentation des onduleurs. 

 

Suivant le type de variable plusieurs actions sont applicables : 

Type de variable Format de variable Actions possibles 

Variables instantanées Numérique 0, 4 

Compteur 0, 4 

Analogique 0, 2, 4 

Etat 0, 4, 8 

Paramètres  0, 1 

 

Remarque : si l’action définie n’est pas cohérente avec le type de variable, celle-ci est ignorée. 

 

Il existe six catégories de fichier de définition pour le protocole MaxComm : 

 String inverter  monophasé (2000C, …,6000C,2000S,…,6000S). 

 String inverter  triphasé (10MT…15MT). 

 Central inverter type 1 (20C,…,300C,330C-SV,20S,...,35S). 

 Central inverter type 2 (50TS,…,300TS,330TS-SV,…,1320TS-SV). 

 MaxCount 

 MaxMeteo 
 

Les fichiers générés par défaut sont : 
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String inverter  monophasé (2000C, …,6000C,2000S,…,6000S) 

1;100;ADR;05;Network address;-;1;0;1 

2;100;TYP;06;Type;-;1;0;1 

3;100;PAC;07;AC Power;W;0.5;0;4 

4;100;KHR;07;Operating hours;h;1;0;4 

5;100;KYR;07;Energy Year;kWh;1;0;4 

6;100;KMT;07;Energy Month;kWh;1;0;4 

7;100;KDY;07;Energy Day;kWh;0.1;0;4 

8;100;KT0;07;Energy Total;kWh;1;0;4 

9;100;PIN;07;Installed power;W;0.5;0;4 

10;100;PRL;06;Relative power;%;1;0;4 

11;100;UDC;06;Voltage DC;V;0.1;0;4 

12;100;UL1;06;Voltage Phase 1;V;0.1;0;4 

13;100;IDC;06;Current DC;A;0.01;0;4 

14;100;IL1;06;Current Phase 1;A;0.01;0;4 

15;100;TKK;06;Temperature;°C;1;0;4 

16;100;SYS;06;Status code;-;1;0;8 

 

String inverter  triphasé (10MT…15MT) 

1;100;ADR;05;Network address;-;1;0;1 

2;100;TYP;06;Type;-;1;0;1 

3;100;PAC;07;AC Power;W;0.5;0;4 

4;100;KHR;07;Operating hours;h;1;0;4 

5;100;KYR;07;Energy Year;kWh;1;0;4 

6;100;KMT;07;Energy Month;kWh;1;0;4 

7;100;KDY;07;Energy Day;kWh;0.1;0;4 

8;100;KT0;07;Energy Total;kWh;1;0;4 

9;100;PIN;07;Installed power;W;0.5;0;4 

10;100;PRL;06;Relative power;%;1;0;4 

11;100;UDC;06;Voltage DC;V;0.1;0;4 

12;100;UI1;06;Voltage L1-L2;V;0.1;0;4 

13;100;UI2;06;Voltage L2-L3;V;0.1;0;4 

14;100;UI3;06;Voltage L3-L1;V;0.1;0;4 

15;100;IDC;06;Current DC;A;0.01;0;4 

16;100;IL1;06;Current Phase 1;A;0.01;0;4 

17;100;IL2;06;Current Phase 2;A;0.01;0;4 

18;100;IL3;06;Current Phase 3;A;0.01;0;4 

19;100;TKK;06;Temperature;°C;1;0;4 

20;100;SYS;06;Status code;-;1;0;8 

 

Central inverter type 1 (20C,…,300C,330C-SV,20S,...,35S) 

1;100;ADR;05;Network address;-;1;0;1 

2;100;TYP;06;Type;-;1;0;1 

3;100;PAC;07;AC Power;W;0.5;0;4 
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4;100;KHR;07;Operating hours;h;1;0;4 

5;100;KYR;07;Energy Year;kWh;1;0;4 

6;100;KMT;07;Energy Month;kWh;1;0;4 

7;100;KDY;07;Energy Day;kWh;0.1;0;4 

8;100;KT0;07;Energy Total;kWh;1;0;4 

9;100;PIN;07;Installed power;W;0.5;0;4 

10;100;PRL;06;Relative power;%;1;0;4 

11;100;UDC;06;Voltage DC;V;0.1;0;4 

12;100;UD01;06;Voltage DC Tracker 1;V;0.1;0;4 

13;100;UD02;06;Voltage DC Tracker 2;V;0.1;0;4 

14;100;UD03;06;Voltage DC Tracker 3;V;0.1;0;4 

15;100;UL1;06;Voltage Phase 1;V;0.1;0;4 

16;100;UL2;06;Voltage Phase 2;V;0.1;0;4 

17;100;UL3;06;Voltage Phase 3;V;0.1;0;4 

18;100;IDC;06;Current DC;A;0.01;0;4 

19;100;ID01;06;Current DC Tracker 1;A;0.01;0;4 

20;100;ID02;06;Current DC Tracker 2;A;0.01;0;4 

21;100;ID03;06;Current DC Tracker 3;A;0.01;0;4 

22;100;IL1;06;Current Phase 1;A;0.01;0;4 

23;100;IL2;06;Current Phase 2;A;0.01;0;4 

24;100;IL3;06;Current Phase 3;A;0.01;0;4 

25;100;TKK;06;Temperature;°C;1;0;4 

26;100;SYS;06;Status code;-;1;0;8 

 

Central inverter type 2 (50TS,…,300TS,330TS-SV,…,1320TS-SV) 

1;100;ADR;05;Network address;-;1;0;1 

2;100;TYP;06;Type;-;1;0;1 

3;100;PAC;07;AC Power;W;0.5;0;4 

4;100;KHR;07;Operating hours;h;1;0;4 

5;100;KYR;07;Energy Year;kWh;1;0;4 

6;100;KMT;07;Energy Month;kWh;1;0;4 

7;100;KDY;07;Energy Day;kWh;0.1;0;4 

8;100;KT0;07;Energy Total;kWh;1;0;4 

9;100;PIN;07;Installed power;W;0.5;0;4 

10;100;PRL;06;Relative power;%;1;0;4 

11;100;UDC;06;Voltage DC;V;0.1;0;4 

12;100;UL1;06;Voltage Phase 1;V;0.1;0;4 

13;100;UL2;06;Voltage Phase 2;V;0.1;0;4 

14;100;UL3;06;Voltage Phase 3;V;0.1;0;4 

15;100;IDC;06;Current DC;A;0.01;0;4 

16;100;IL1;06;Current Phase 1;A;0.01;0;4 

17;100;TKK;06;Temperature;°C;1;0;4 

18;100;SYS;06;Status code;-;1;0;8 

 

MaxCount 
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1;100;ADR;05;Network address;-;1;0;1 

2;100;TYP;06;Type;-;1;0;1 

3;100;I1Y;07;Pulse counter 1 Year;kWh;0.1;0;4 

4;100;I1P;07;Pulse counter 1 Power;W;0.5;0;4 

5;100;I1S;07;Pulse counter 1 Scaling;pulse/kWh;1;0;4 

6;100;I1D;07;Pulse counter 1 Day;kWh;0.1;0;4 

7;100;I1T;07;Pulse counter 1 Total;kWh;0.1;0;4 

8;100;I2Y;07;Pulse counter 2 Year;kWh;0.1;0;4 

9;100;I2P;07;Pulse counter 2 Power;W;0.5;0;4 

10;100;I2S;07;Pulse counter 2 Scaling;pulse/kWh;1;0;4 

11;100;I2D;07;Pulse counter 2 Day;kWh;0.1;0;4 

12;100;I2T;07;Pulse counter 2 Total;kWh;0.1;0;4 

 

MaxMeteo 

1;100;ADR;05;Network address;-;1;0;1 

2;100;TYP;06;Type;-;1;0;1 

3;100;RYR;07;Solar energy Year;kWh/m2;0.1;0;4 

4;100;RDY;07;Solar energy Day;kWh/m2;0.1;0;4 

5;100;RT0;07;Solar energy Total;kWh/m2;0.1;0;4 

6;100;RAD;07;Solar irradiation;W/m2;1;0;4 

7;100;TSZ;03;Temperature;°C;1;0;4 

 

 

4 Exploitation des données onduleurs 
 

4.1 Fichiers de données  
 

Les fichiers de données onduleurs Solarmax respectent le format décrit dans le manuel utilisateur 

WebdynSun. 

 

4.2 Fichiers de paramètres 
 

Les fichiers de paramètres onduleurs SOLARMAX respectent le format décrit dans le manuel 

utilisateur WebdynSun. 

 

4.3 Fichiers d’alarmes 
 

Toute variable définie avec le champ action à 8 dans le fichier de définition provoque la génération 

d’une alarme sur changement d’état. 

 

Cas particulier de la variable « Status Code » identifiée par le code Key SYS : 

Cette variable a pour particularité de donner l’état de fonctionnement de l’onduleur en plus de 

remonter un éventuel défaut de l’onduleur. Pour éviter trop de remontée d’alarme vers le serveur 

distant, seuls les codes d’états supérieurs à 20100 sont déclencheurs d’alarmes. 
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Veuillez contacter le constructeur pour avoir plus d’information sur la signification des codes erreurs 

des onduleurs. 

 

 

5 Liste des équipements supportés 
 

SolarMax 2000C  

SolarMax 3000C  

SolarMax 4000C  

SolarMax 4200C  

SolarMax 6000C  

SolarMax 2000S  

SolarMax 3000S  

SolarMax 4200S  

SolarMax 6000S  

SolarMax 10MT (exists in parallel to 10MT2) 

SolarMax 13MT (renamed to SolarMax 13MT3)  

SolarMax 15MT (renamed to SolarMax 15MT3)  

SolarMax 10MT2  

SolarMax 13MT2  

SolarMax 15MT2  

SolarMax 13MT3  

SolarMax 15MT3  

SolarMax 20C  

SolarMax 25C  

SolarMax 30C  

SolarMax 35C  

SolarMax 50C  

SolarMax 80C  

SolarMax 100C  

SolarMax 300C  

SolarMax 330C-SV  

SolarMax 20S  

SolarMax 35S  

SolarMax 50TS  

SolarMax 80TS  

SolarMax 100TS  

SolarMax 300TS ST  

SolarMax 300TS MT  

SolarMax 330TS-SV ST  

SolarMax 330TS-SV MT  

SolarMax 660TS-SV ST  

SolarMax 660TS-SV MT  

SolarMax 990TS-SV ST 

SolarMax 990TS-SV MT  
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SolarMax 1320TS-SV ST 20412  

SolarMax 1320TS-SV MT 20512  

MaxCount  

MaxMeteo          


