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1 Introduction 
 

La présente annexe décrit l’ensemble des spécificités liées au protocole de communication avec les 

onduleurs Schneider Electric - Conext TL en RS485. Elle est un complément du chapitre « gestion des 

onduleurs » du manuel utilisateur de la WebdynSun « MU_WebdynSun.pdf » disponible en 

téléchargement sur notre site http://www.webdynsun.com. 

 

 

2 Raccordement de la passerelle aux onduleurs 
 

 

 

 
 

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié 
spécialisé. 

 Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication 
correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC). 

 Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la documentation 
de l'onduleur. 

 

La communication avec les onduleurs s’effectue via un bus RS485 en mode Half-Duplex 2 fils. Ceci est 

réalisé en utilisant le port RS485(A) de la WebynSun qui est dédié aux onduleurs. 

 

 

LaWebdynSun gère au maximum 100 onduleurs. 

 

2.1 Activation/désactivation du bouchon de terminaison de bus 
 

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de bus. 

 

Afin d'assurer le bon fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux 

deux extrémités par un bouchon 120 Ohms. Suivant le positionnement de la passerelle sur le bus, ce 

bouchon doit être activé ou désactivé via un jeu de deux cavaliers présents à l’intérieur du boîtier. 

 

 

http://www.webdynsun.com/
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Vérifier avant l’installation du produit WebdynSun que les cavaliers de terminaison de bus soient 

correctement positionnés. 

 

 

Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus RS485 4 fils. Les 

cavaliers sont donc enfichés dans la position « Activation » du bouchon 120 Ohms. 

Le bus RS485 Conext TL étant un bus 2 fils il faut retirer le cavalier JMP3. 

 

Seul le cavalier JMP2 à l’intérieur du boîtier doit être positionné pour activer le bouchon de 

terminaison de bus de 120 Ohms. 

 

Le bouchon de terminaison doit est activé lorsque la passerelle est placée en extrémité du bus RS485 

et désactivé en milieu de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Raccordement des onduleurs au bus RS485 
 

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de câblage 

RS485. Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle : 

 

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm. 

2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

3. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations dans 

votre bus de communication RS485. 

 

 

 

 

 

RS485 - 2 fils  

Half-Duplex Mode 

JMP3 JMP2 

 

 

 

 

Extrémité 

de bus 

Milieu de bus 
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3 Configuration et déclaration des onduleurs 
 

Vérifiez que le paramètre « INV_Type » du fichier de configuration prefixID_config.ini soit 

correctement positionné avant d’effectuer toutes manipulations de configuration  avec les 

onduleurs. Il doit être à 7 pour sélectionner le protocole onduleur « Schneider Electric - 

ConextCOM». 

  

 

Il faut configurer manuellement chaque onduleur avec une adresse de réseau unique 

et désactiver le mode Ethernet. Veuillez-vous reporter à la documentation du 

constructeur pour effectuer cette configuration. 

 

3.1 Découverte des onduleurs 
 

La découverte des onduleurs est possible avec le protocole ConextCOM sous réserve que les 

onduleurs soient préalablement configurés avec une adresse RS485 unique sur le bus. 

 

Lors de la découverte des équipements Conext TL, la WebdynSun procède à la création des fichiers 

de définition spécifiques pour chaque famille d’onduleur. La règle de nommage de ces fichiers est : 

prefixID_INV_productNumber.ini avec productNumber correspondant au type de l’onduleur. 

 

Les fichiers prefixID_INV.ini, prefixID_daq.ini et les fichiers de définitions des équipements 

découverts seront déposés sur le serveur distant à la prochaine connexion FTP sous réserve qu’ils ne 

soient pas déjà présents sur le serveur. 

 

 

  

 

RS485 (A) 

RX+       RX-    TX+   TX-     GND 

13       14           15     16         17    

 Onduleur 1 

   

Onduleur N 

   

Onduleur 2 

   D+ D- GND D+ D- GND D+ D- GND 
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3.2 Déclaration des onduleurs 
 

La déclaration des onduleurs s’effectue via le fichier de configuration prefixID_daq.ini. Ce fichier est 

automatiquement généré suite au lancement de la découverte des onduleurs.  

 

Le fichier prefixID_daq.ini doit présenter les informations décrites ci-dessous: 

INV_SN[index]=serialNumber 

INV_FileDefName[index]=prefixID_INV_productModel.ini 

 

Avec 

index : Index de l’équipement INV déclaré (0 à 99). 

serialNumber : Numéro de série de l’onduleur détecté 

productModel : Modèle d’onduleur détecté 

 

Exemple: 

INV_SN[0]=RN11179CB001 

INV_FileDefName[0]=prefixID_INV_PVSNVC20000.ini  

 

 

La passerelle ne procèdera pas à la collecte des données tant que les fichiers 

prefixID_daq.ini et de définition générés ne sont pas présents sur le serveur FTP 

distant. 

 

 

3.3 Fichier de définition 
 

Chaque onduleur se caractérise par son fichier de définition. Ces fichiers sont générés 

automatiquement par la WebdynSun lors d’une découverte des onduleurs. Ils sont déposés par la 

passerelle sur le serveur FTP distant dès la prochaine connexion au serveur. Ils peuvent être modifiés 

par l’utilisateur selon leurs besoins. 

 

Chaque paramètre ou variable à collecter est définie dans le fichier de définition en respectant le 

format suivant : 

 

index;requestFormat1(*);requestFormat2(*);requestFormat3(*);name;unit;coefA;coefB;action 

(*) Paramètre non modifiable par l’utilisateur. 
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Avec : 

index : Index de la variable à collecter. 

requestFormat1 : Informations sur le format de la requête pour récupérer la variable. 

requestFormat2 : Informations sur le format de la requête pour récupérer la variable. 

requestFormat3 : Informations sur le format de la requête pour récupérer la variable. 

Name : Nom de la variable à collecter. 

Unit : Unité de la variable à collecter. 

coefA et coefB : Coefficients de mise à l’échelle 

action : Action à réaliser sur la variable 

 

0 : Variable non relevé 

1 : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule 

2 : Valeurs min/max/moy 

  4 : Valeur instantanée 

8 : Variable traitée comme alarme 

 

Pour obtenir la définition des variables veuillez consultez la documentation des onduleurs. 

 

Suivant le type de variable plusieurs actions sont applicables : 

Type de variable Format de variable Actions possibles 

Variables instantanées Numérique 0, 4 

Compteur 0, 4 

Analogique 0, 2, 4 

Etat 0, 4, 8 

Paramètres  0, 1 

 

Remarque : si l’action définie n’est pas cohérente avec le type de variable, celle-ci est ignorée. 
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Le fichier généré par défaut est : 

1;1;0307;00010009;ProductModel;-;0;0;1 

2;2;0307;0014000A;ProductSN;-;0;0;1 

3;3;0307;0082000A;SoftPartNumberPA;-;0;0;1 

4;4;0307;0096000A;SoftPartNumberPB;-;0;0;1 

5;5;0307;00AA000A;SoftPartNumberPC;-;0;0;1 

6;6;0305;08020002;EnergyProduced;kWh;1;0;4 

7;6;0305;08040002;EnergyToday;kWh;1;0;4 

8;7;0305;081E0002;OperatingHours;h;1;0;4 

9;8;0303;17000001;OperationalModeState;-;1;0;4 

10;8;0304;17010001;Temperature1;C;1;0;2 

11;8;0304;17020001;Temperature2;C;1;0;2 

12;8;0304;17030001;Temperature3;C;1;0;2 

13;8;0304;17040001;Temperature4;C;1;0;2 

14;9;0304;17F10001;ApparentPower;kVAr-;1;0;4 

15;10;0304;17F40001;ReactivePower;kVAr-;1;0;4 

16;11;0304;17F80001;Inverter Vab;Vrms;1;0;4 

17;11;0304;17F90001;Inverter Vbc;Vrms;1;0;4 

18;11;0304;17FA0001;Inverter Vca;Vrms;1;0;4 

19;11;0304;17FB0001;PhaseA_Current;Arms;1;0;4 

20;11;0304;17FC0001;PhaseB_Current;Arms;1;0;4 

21;11;0304;17FD0001;PhaseC_Current;Arms;1;0;4 

22;11;0304;17FE0001;ActivePower;kW;1;0;4 

23;11;0304;17FF0001;PV_Voltage;V;1;0;4 

24;11;0304;18000001;PV_Current;A;1;0;4 

25;11;0304;18010001;PV_Power;kW;1;0;4 

26;12;0303;180D0001;DC_Voltage;V;1;0;4 

27;13;0303;18180001;PhaseA_Frequency;Hz;1;0;4 

28;13;0303;18190001;PhaseB_Frequency;Hz;1;0;4 

29;13;0303;181A0001;PhaseC_Frequency;Hz;1;0;4 

30;13;0304;181B0001;PhaseA_RealPower;kW;1;0;4 

31;13;0304;181C0001;PhaseB_RealPower;kW;1;0;4 

32;13;0304;181D0001;PhaseC_RealPower;kW;1;0;4 

33;14;0303;18280001;FaultCode;-;1;0;8 

34;14;0304;18290001;PV2_Voltage;V;1;0;4 

35;14;0304;182A0001;PV2_Current;A;1;0;4 

 

Veuillez-vous référer à la documentation du constructeur pour plus de détails sur les variables 

disponibles. 
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3.4 Fichiers de données  
 

Les fichiers de données onduleurs Conext-TL respectent le format décrit dans le manuel utilisateur 

WebdynSun. 

 

3.5 Fichiers de paramètres 
 

Les fichiers de paramètres onduleurs Conext-TL respectent le format décrit dans le manuel utilisateur 

WebdynSun. 

 

3.6 Fichiers d’alarmes 
 

Toute variable définie avec le champ action à 8 dans le fichier de définition provoque la génération 

d’une alarme sur changement d’état. 

 

 

4 Liste des équipements supportés 
 

Tous les onduleurs Conext-TL ayant une interface RS485 2 fils  sont gérés par la WebdynSun. 

 


