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CAPTEUR EXTÉRIEUR DE TEMPÉRATURE ESCLAVE MODBUS

Capteur destiné à la mesure de la température extérieure des 
centrales solaires et bâtiments. Sonde externe en acier inoxydable pour 
une réponse plus rapide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCE
	– AC1101-02: Outdoor Temperature Sensor Modbus Slave

Description CAPTEUR EXTÉRIEUR DE TEMPÉRATURE MODBUS
Technologie réseau RS485 Modbus, RTU, semi-duplex, débits en baud 9.600, 19.200, 

38.400 où 57600, parité : aucune (2 bits d’arrêt), pair ou impair (1 bit 
d’arrêt)

Source d’alimentation 15..35V

Plage de signal de sortie de 
température

-20 à +80°C

Température de fonctionnement -35 à +70°C

Température de précision ±0,5°C (typ. à 21 °C)

Protection IP65 selon EN 60529

Entrée de câble M25, pour fil de max. Ø=7 mm, insert d’étanchéité pour entrée de 
câble quadruple

Connexion électrique Carte mère: borne enfichable amovible, max. 2,5 mm²
Terminal: terminal enfichable amovible, max. 1,5 mm²

Conditions ambiantes max. 85% rH
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