TEMPERATURE

CAPTEUR EXTERIEUR DE

CAPTEUR EXTERIEUR DE TEMPERATURE

Capteur destiné a la mesure de la température extérieure des
centrales solaires et batiments. Sonde externe en acier inoxydable
pour une réponse plus rapide

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ampére de sortie 1x 4..20 mA, max. 500 Q
Source d’alimentation 15..24V, 0,5 Watts sous 24V
Plage de signale de sortie -50 a +50°C
de température
Température de précision +0,5°C (typ. 4 21 °C dans la place de mesure par défaut)
Protection IP65 selon EN 60529
Entrée de cable Flextherm M16, pour le fil d=3..7 mm, amovible
Connexion électrique borne débrochable amovible, max. 2,5 mm?
Conditions ambiantes max. 85% rH
s
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26 RUE DES GAUDINES
78100
SAINT GERMAIN EN LAYE

+33 13879 042 940

CONTACT@WEBDYN.COM
FRANCE: KEVIN.BONANNO@WEBDYN.COM
EXPORT: JOHANNES.WINKELMANN@WEBDYN.COM

803-804, 8TH FLOOR, VISHWADEEP
BUILDING, DISTRICT CENTRE,
JANAKPURI, NEW DELHI, 110058

+91 11 41519011

GURDEEP.JUNEJA@WEBDYN.COM




