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COMPTEUR MONOPHASÉ

Grâce aux mesures bidirectionnelles, le compteur est approprié à l’énergie active 

et réactive, aux applications de surveillance d’alimentation, ainsi qu’aux mesures 

PV solaires. Un port RS485 Modbus permet d’assurer la communication à distance 

avec des passerelles Webdyn. La multi-fonction vous permet de compter l’énergie 

consommée à différentes périodes de temps.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCE
	– AC1301-01 : Sens’Meter - Compteur monophasé

Description COMPTEUR MONOPHASÉ
Température de 
fonctionnement

-25 à +55°C

Température de 
stockage

-40 à +70°C

Humidité relative 0 à 95% (non condensante)

Catégorie d’installation CAT II

Tension CA : 230V
Plage : 176-276 VCA

Courant Base (lb/lref): 5A
Max (lmax): 100A
Mini (lmin): 0.25A

Description COMPTEUR MONOPHASÉ
Consommation <2W/10kVA

Fréquence 50 Hz

Tenue en tension CA 4 kV pour 1 minute

Tenue en tension 
(impulsion)

Forme d’onde 6 kV-1,2 µS

Tenue en surintensité 30 lmax pour 0.01s

Affichage Écran LCD rétro-éclairé

Lecture maxi 99999.99 kWh
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