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MTX-Router-Q
LTE/cat.4/4G-Einstiegsrouter für industrielle IoT-Anwendungen

Der MTX-Router-Q ist ein innovatives Gerät 
für industrielle Anwendungen mit Gigabyte-
Ethernet. Seine einfache Integration und 
leistungsfähigen Schnittstellen machen 
weitere Hardware Komponenten überflüssig. 
Das Gerät ist mit sämtlichen IoT-Anwendungen 
kompatibel. Es ist mit LTE/cat.4 Konnektivität, 
inkl. 3G/2G Sicherungssystem ausgestattet. 

Der MTX-Router-Q umfasst außerdem folgende 
Funktionalitäten: DHCP Server, NAT u.a. Die 
Stromversorgung erfolgt über eine eingebaute 
Gleichstromversorgung, und das Gerät ist zur 
Verlängerung der Arbeitsstunden mit einer 
Batterie ausgestattet.
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Schnittstellen

MTX-Router-Q [4-B-N] Cat.4

5 Bänder LTE: 700, 800, 900, 1800, 2100 MHz, 2Band GSM 900 & 1800 MHz; UMTS: 900, 2100 MHz

LTE Cat.4 (3GPP Version 9): DL 150Mbps, UL 50Mbps

HSPA Cat.8 (3GPP Version 8): DL 7,2Mbps, UL 5,7Mbps

UMTS (3GPP Version 4): PS Datenrate DL 384 Kbps, UL 384 Kbps; CS DL 64 Kbps, UL 64 Kbps

EDGE Class 12 Datenraten: DL 237 Kbps, UL 237 Kbps 

GPRS Class 12 Datenraten: DL 85,6 Kbps, UL 85,6 Kbps

Unterstützt SMS Text und PDU Modus

 4G/3G/2G Konnektivität

 1 Ethernet-Anschluss 10/100/1000 BaseT

Anschlüsse

 2 SMA F: Antennen-Anschlüsse

 RJ45: Ethernet 10/100/1000 BaseT

 Anschlussblock: 

Stromversorgung

 SIM: Schnittstelle für SIM-Karte 

1,8V/3V

Stromversorgung

Ethernet

SIM-Karte

LEDs

4G-Antenne

4G-Antenne

Eigenschaften

 LiPo Batterie**

 4 Status LEDs

 DIN-Schiene

 Stromversorgung: 

85-260VAC/120-360VDC

 Temperaturbereich: -40 - 85ºC

 Abmessungen: 40x112x78mm

 Gewicht: <500 g

 Zertifizierungen: CE, FCC, PTCRB, 

AT&T, RoHS, ISO9001

Technische Daten
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Referenzen

 MTX-Router-Q [4-B-N]				    000199810200

PRODUKTE

MTX-Titan Software-Funktionen

HAUPTFUNKTIONALITÄTEN

 Vollständige SMS-Steuerung mit 

Rufnummer-Berechtigung

 Alarmmeldungen (digitaler Eingang, temp., 

MBus Datenauslesung)

SMS-

 Programmierbares Auto-Reset (Zeitplan, 

Zeitgeber…)

 NTP-Zeitsynchronisation

 OTA (Over The Air) Firmware-Nachrüstung

 Vollständige Verwaltung durch serielle  

AT-Befehlsschnittstelle, Buchse, SMS, 

Modbus, SNMP, …

 NAT, Firewall, DHCP, usw. und andere 

Eigenschaften von Standard-Routern

 4G-Konnektivität-Betreuer für eine stets 

aktivierte Verbindung

 Klar verständliche Anwendungshinweise 

mit Beispielen (OpenVPN, serielle 

Gateways, Modbus, Datenlogger, SMS, 

Zähleranwendungen SNMPv2 und SNMPv3…)

*LiPo Batterie - Temeraturgrenzwerte:
Ladevorgang: 0 bis 45ºC
Entladung: -10 bis 60ºC
Das Innere der NTC-Batterie reguliert den Ladestrom gemäß den sich verändernden Temperaturgrenzwerten. 

**Die Arbeitsautonomie ist von drei wesentlichen Faktoren abhängig: 
Verwaltungsvorgaben für das GSM-Netzwerk
Signal Netzwerkebene und -verfügbarkeit
Übertragungsgeschwindigkeit und Datenmenge, die vom Router angefordert wird.
Die nachstehenden Werte wurden auf der Basis der durchschnittlichen Bedingungen für Signalebene und Vorgaben für 
GSM-Netzwerk, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von DL ermittelt: 50Mbps/UL: 25Mbps
Bis 4 Stunden Normalbetrieb (Datenübertragung und -empfang) und weitere 24 Stunden im Status: Emfangs-/
Sendebereit

Die Ausrüstung kann von der vorliegenden Beschreibung abweichen. Webdyn behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und den 
vorliegenden Informationen durchzuführen. Das vorliegende Dokument ist keine verbindliche Spezifikation.


