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Driver ETH-USB Installation

1. Introduction

The purpose of this guide is to describe the Ethernet-USB driver installation procedure for the MTX-
StarEnergy-M and MTX-StarEnergy-E equipment.

2. Installation

2.1 Installing Quectel

Install Quectel_LTE_Windows_USB_Driver_V2.1.5.
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Configuracién

Inicio

Aplicaciones

Aplicaciones y caracteristicas

Aplicaciones predeterminadas

L Mapas sin conexion

Aplicaciones para sitios web

Reproduccién de video

Inicio

Aplicaciones y caracteristicas

Instalacion de aplicaciones

desde dé
aplicacion

Aplicaciones y caracteristicas

Busca, ordena y filtra por unidad. Si quieres desinstalar o mover

cionala de la lista.

quectel

r. Nombre ~

las unidad

_;Iﬂ Quectel_LTE_Windows_USB_Driver
15

21

Moadificar

Desinstalar
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2.2 \erifying Windows

Check the Windows version of the Host.

B |nformacicn del sistema = o pd
Archive Editar Ver Ayuda

Resumen del sistema | Elemento valor A
@ Recursos de hardware MNombre del SO Microsoft Windows 10 Pro
&-Componentes Versién 10.0.17763 compilacién 17763
& Entomo de software Descripcion adicional del SO No disponible

Fabricante del SO Microsoft Corporation

Nombre del sistema PT-PGUILLEN

Fabricante del sistema HP

Modelo del sistema HP EliteBook 850 G3

W Tipo de sistema PC basado en x64

SKU del sistema 3IM4BEA%ABE

Procesador intel{R) Core{TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz, 1992 Mhz, 4 proc

Versian y fecha de BIOS HP Q78 Ver, 01,03.00, 18/07,/2018

Version de SMBIOS 3.1

Versién de controladora integr.. 4.83

Modo de BIOS UEFI

Fabricante de la placa base HP

Producto de placa base 8382

Versidn de la placa base KBC Version 04.53.00 5

< >
Buscar esto: [ Buscar Cerrar busqueda

[JBuscar solo la categoria seleccionada  []Buscar solo nombres de categoria

2.3 Quectel Drivers

Install quectel-ecm-drivers - v1.0.2-0505. To do this, run ecm_driver_setup.exe for 64 or 32 bits and
select option 1.

e quectel-ecm-drivers—-v1.0.2-0505\drivers\ecm_driver_setup64.exe

e quectel-ecm-drivers-v1.0.2-0505\drivers\ecm_driver_setup32.exe

2.4 Card

Connect a card.
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2.5 Verifying the Card

Verify that the Quectel ECM network card has been created.

Conexiones de red

Todos los elementos de Panel de control

Deshahilitar este dispositive de red

Diagnosticar esta conexién =~ »

Organizar «

Conexitn de red Blustooth
Mo conectado

and Wireless-AC 82,
VirtualBox Host-Only Network
Habi ao
VirtualBex Host-Only Ethernet Ad..
Ethernet 13
Red no identificada
@ Quectel ECM Adapter =10

1 elemento seleccionado

-y @ @
Ethernet 2
Cable de red desconectado
¥ Fortinet Virtual Ethernet Adapter

fortiss|

ViMiware Network Adapter VMnetd
Habilitado

2.6 Configuring the Interface

Configure the network interface with an IP 192.168.1.X, where X is different from 2 and in the range

1-255.

2.7 Access
Access the web interface 192.168.1.2.

3. Document Revisions

Date
14/05/2019

Revision Description

1.0
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First version of the document
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