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Delta
1. Équipements supportés
Les onduleurs Delta sont compatibles avec les protocoles suivants implémentés dans la WebdynSunPM :

Protocole Onduleur Interface physique Caractéristiques

Delta-Solivia RS485 2 fils 100 max

SunSpec (Modbus RTU) RS485 2 fils 247 max

Pour le protocole propriétaire Delta-Solivia, la version 0.37 du protocole de communication onduleurs 
Delta Energy Systems a été implémentée sur le produit WebdynSunPM.

 Sur la même interface physique RS485, les onduleurs raccordés doivent obligatoirement avoir le 
même protocole et la même configuration série.

 Le nombre maximum d’équipements pouvant être pris en charge peut être impacté par le nombre 
de variables à remonter.

Les protocoles de communication sont uniquement en mode RTU (RS485) et peuvent être différents 
selon les modèles des onduleurs Delta. Le modèle est indiqué sur l’étiquette présente sur chaque 
onduleur. (voir sa localisation dans le manuel de l’onduleur).

Modèle Onduleur Delta solivia SunSpec

Solivia G3 Oui

Solivia G4 Oui

RPI HxA Oui

HXA_2XX Oui

M6A Oui Oui

M8A Oui Oui

M10A Oui Oui

M15A Oui Oui

M20A Oui Oui

M30A Oui Oui

M50A Oui Oui

M70A Oui

M88H Oui

M125HV Oui
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Les onduleurs avec le protocole Delta-solivia gérés par la webdynSunPM sont les suivants :

Modèle Onduleur Variant

2500 W output power 1

3300 W output power 3

5000 W output power 4

RPI H3 207

RPI H3A 209

RPI H3A for DES 212

RPI H4A 210

RPI H4A for DES 213

RPI H5 208

RPI H5A 211

RPI H5A for DES 214

RPI M10 202

RPI M10A for DES 217

RPI M12 203

RPI M15A 204,220

RPI M20A 205,221

RPI M30 206

RPI M30A 219

RPI M50A 218

RPI M6 200

RPI M6A for DES 215

RPI M8 201

RPI M8A for DES 216

SOLIVIA 10 EU G4TR EVR 111

SOLIVIA 10 EU T4 TL 91

SOLIVIA 11 EU G4TR 113

SOLIVIA 11 EU G4TR EVR 114

SOLIVIA 12 EU T4 TL 93

SOLIVIA 15 EU TL 27

SOLIVIA 15 EU TL G4 43

SOLIVIA 2.0 EU G4TR 102

SOLIVIA 2.5 AP G3 55

SOLIVIA 2.5 EU G3 15
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Modèle Onduleur Variant

SOLIVIA 2.5 EU G4TR 103

SOLIVIA 2.5 NA G4 31

SOLIVIA 20 EU TL 28

SOLIVIA 20 EU TL G4 44

SOLIVIA 3.0 AP G3 58

SOLIVIA 3.0 EU G3 18

SOLIVIA 3.0 EU G4TR 105

SOLIVIA 3.0 EU T4 TL 85

SOLIVIA 3.0 NA G4 34

SOLIVIA 3.0 NA G4 TL 120

SOLIVIA 3.3 AP G3 59

SOLIVIA 3.3 EU G3 19

SOLIVIA 3.3 EU G4TR 106

SOLIVIA 3.3 NA G4 35

SOLIVIA 3.6 AP G3 60

SOLIVIA 3.6 EU G3 20

SOLIVIA 3.6 EU G4TR 107

SOLIVIA 3.6 NA G4 36

SOLIVIA 3.8 NA G4 TL 121

SOLIVIA 30 EU T4 TL 95

SOLIVIA 4.4 EU G4TR 109

SOLIVIA 4.4 NA G4 38

SOLIVIA 5.0 AP G3 63

SOLIVIA 5.0 EU G3 14

SOLIVIA 5.0 EU G4TR 110

SOLIVIA 5.0 EU T4 TL 88

SOLIVIA 5.0 NA G4 39

SOLIVIA 5.0 NA G4 TL 122

SOLIVIA 5.2 NA G4 TL 124

SOLIVIA 6.0 EU T4 TL 89

SOLIVIA 6.6 NA G4 TL 125

SOLIVIA 7.6 NA G4 TL 123

SOLIVIA 8.0 EU T4 TL 90

SOLIVIA CM 100
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Modèle Onduleur Variant

SOLIVIA CS 99

 Les listes d’onduleurs sont non exhaustive, elles sont amenées à évoluer.

2. Raccordement de la passerelle aux onduleurs Delta via 
bus de communication RS485
Le raccordement des onduleurs Delta se fait sur un des trois bus de communication RS485 de la 
WebdynSunPM. La passerelle peut se trouver à l’extrémité du bus de communication RS485 ou en 
milieu de bus.

Serial port 1 Serial port 2 Serial port 3

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié spécialisé. Avant 
l’installation, tous les appareils raccordés au bus de communication correspondant doivent être 
déconnectés des deux côtés (DC et AC). Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans 
la documentation de l’onduleur.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur de la webdynSunPM.

2.1 Câblage des onduleurs Delta en RS485 en 2 fils (Half-Duplex) :

En fonction du modèle d’onduleur, le câblage peut différer. Veuillez vous référer à la documentation de 
l’onduleur Delta à câbler.

Ci-dessous 3 explications de câblage sur les modèles des onduleurs Delta les plus courants :
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2.1.1 Module de communication :

Cablage :

PIN
1 Reserved
2 Reserved
3 Reserved
4 GND (RS485)
5 Reserved
6 RX_B (RS485)/DONNEES-
7 TX_A (RS485)/DONNEES+
8 Reserved

Pin assignment of the RS485 socket (EIA485)

8 1

Top view

Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être mise en place entre la pin 6 et pin 7 du connecteur de 
la prise RS485 de l’onduleur placé en fin de ligne.

Exemple de câblage :

Tx-/Rx- ---------6 RX_B / DONNEES-
Tx+/Rx+/Rt ---7 TX_A / DONNEES+
GND ------------4 GND

To be wired because the concentrator
is placed at the end of the line

Delta1 Deltax

6 RX_B / DONNEES-
7 TX_A / DONNEES+

Termination 
resistor

WebdynSunPM
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2.1.2 Carte de communication « 485BRD-10 » :

La résistance de terminaison sur l’onduleur est activable ou désactivable par un DIP switch présent sur 
la carte de communication de l’onduleur.

Câblage :

PIN DESIGNATION
1 VCC (+12 V; 0.5 A)
2 GND
3 DATA+ (RS485)
4 DATA- (RS485)
5 DATA+ (RS485)
6 DATA- (RS485)

Résistance de terminaison :

Termination resistor:
• ON: Enabled
• OFF: Disabled

VCC

Exemple de câblage :

Tx-/Rx- ---------4 DATA-
Tx+/Rx+/Rt ---3 DATA+
GND ------------2 GND
NC --------------1 VCC

To be wired because the concentrator
is placed at the end of the line

WebdynSunPM
To be activated because this 

inverter is at the end of the line
Delta INV
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Connecteur de données DC1 :

On utilise le DC1 de Delta en mode « Retrofit ».

(se référer au manuel du fabricant Delta pour l’installation et le paramétrage du DC1 Delta)

Câblage :

B
A
GND

To be wired because the concentrator
is placed at the end of the line

WebdynSunPM

Delta DC1

Delta DC1

Le DC1 intègre la résistance de fin de ligne.

On peut connecter uniquement un seul DC1 sur un bus série de la WebdynSunPM.
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3. Configuration du port série
Il est indispensable de configurer le port série des onduleurs Delta. (se référer au manuel du fabricant 
Delta).

Vérifier que l’identifiant série soit différent entre tous les équipements connectés sur le site. Il faut 
également que les paramètres séries soient identiques entre tous les équipements connectés sur le 
même bus.

Par l’interface web de la WebdynSunPM, il est possible de configurer le port série en allant dans l’onglet 
« Settings ».

La partie « serial » permet de configurer les 3 ports série RS485/422 qui possèdent chacun un 
paramétrage et une sortie qui leur sont propre.

Serial ports

Apply modi�cations

Cancel

Parameters of the selected serial port

Les paramètres possibles pour les onduleurs SMA en mode SMA-net pour chaque port série sont :

Interface 
Web

Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

Protocol protocol
Type de protocole associé à l’interface série : Modbus : port série 
configuré en SunSpec RTU; DELTA : port série configuré en Delta 
Solivia

Mode wires Mode de l’interface série : RS485 2 wires : liaison série en Half-
Duplex (2 fils) en RS485

Baudrate baudrate Vitesse de la liaison série en baud : 9600; 19200 (valeur par défaut 
des onduleurs); 38400

Data bits data_bits Nombre de bits de données : 8

Parity parity Parité de la liaison série : none pas de parité

Stop bits stop_bits Nombre de bits de stop : 1

InterFrame interframe
Temps d’attente entre 2 trames échangées sur le port série. Ce 
temps d’attente est exprimé en ms. Voir explication dans le manuel 
utilisateur de la WebdynSunPM. 0 valeur conseillée.
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Interface 
Web

Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

Forwarded 
TCP port forwarded_port

Port modbus transféré. 
Si ce champ est renseigné, le concentrateur ouvre un port 
modbusTCP sur le numéro de port saisi. 
Lorsqu’un équipement modbusTCP se connecte à ce port, toutes 
les requêtes envoyées sont transférées directement sur le bus 
modbusRTU et la réponse est remontée à l’équipement connecté via 
ce port modbusTCP. 
Cette option permet de créer un tunnel de communication entre un 
équipement modbusTCP et le réseau modbusRTU local. 
Les requêtes sont intercalées entre les requêtes internes de 
surveillance du concentrateur. 
Laisser le champ vide. (valeur conseillée)

Cette configuration est accessible à distance dans le fichier « <uid>_daq.csv » déposé dans le répertoire 
CONFIG sur le serveur distant. (voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

4. Détection automatique d’équipements
Le concentrateur est capable de détecter automatiquement les onduleurs Delta en fonction du protocole 
implémenté dans le modèle utilisé (cf ci-dessous pour la liste) :

•	 Sunspec : Les équipements répondant au protocole SunSpec.

•	 Delta Solivia : Les équipements répondant au protocole Delta Solivia du constructeur Delta.
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5. Détection d’un équipement Delta Solivia
La détection automatique d’un équipement Delta Solivia nécessite les étapes suivantes :

•	 Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison série configurée comme 
ci-dessous.

•	 Configurer la liaison série dans la page de configuration en précisant la vitesse de communication 
souhaitée ainsi que le type de protocole. Préciser « Delta » :

 

•	 Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « Device detect » : 
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•	 La page de détection s’affiche alors : 

•	 Choisir le protocole Delta Solivia dans la liste déroulante du premier champ « Protocol ».

•	 Dans le champ « Max devices », saisir le nombre maximum d’équipements à détecter. 
Cela peut accélérer la durée totale de la recherche. En laissant la valeur par défaut (100), 
tous les équipements seront sondés et tous les équipements détectables le seront.

•	 Sélectionner le port série configuré dans le champ « Interface »

•	 Le timeout indique le temps de réponse de l’équipement Delta Solivia. Par défaut il est 
fixé à 10000 ms.

•	 Cliquer ensuite sur le bouton « Start detection » pour lancer la détection. La fenêtre de 
progression suivante s’affiche alors :

Au fur et à mesure de la détection, la progression s’affichera dans la page web :

•	 « Start DELTA search » signifie que le scan Delta est démarré.
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•	 Au fur et à mesure de la détection, l’écran affiche les équipements détectés avec leur 
index, numéro de série, modèle et adresse sur le bus : 

Device idx: 0, serial: ABCDAAAAAAAAAAAAA, model: V1, Address: 0x3 detected

•	 À la fin de la détection, la page affiche le nombre d’équipements détectés :

found 10 devices

Search DELTA finished

•	 Au cours de la détection il est toujours possible d’interrompre à tout moment en cliquant sur 
le bouton « Abort detection » :

•	 À la fin de la détection Delta, la page suivante apparaît pour visualiser tous les équipements 
qui ont été détectés et, éventuellement, de les ajouter à la configuration :

Cet écran affiche donc tous les équipements détectés, ainsi qu’un certain nombre d’informations 
lues dans les tables équipements Delta (modèle, numéro de série, adresse, fabricant)

On retrouve également une case à cocher tout à droite qui permet de choisir les équipements 
à rajouter dans la configuration. Il est à noter que si l’équipement détecté fait déjà partie de 
la configuration, la case est décochée par défaut. Sinon la case est cochée pour un rajout 
automatique.
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Une fois les équipements sélectionnés, un clic sur le bouton « Accept » importe la nouvelle 
configuration dans le concentrateur et l’appareil apparaît dans les équipements configurés.

•	 Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Accept », l’importation de l’équipement démarre en 
lisant les différentes trames pour créer complètement les équipements. La progression de 
l’importation s’affiche dans la fenêtre d’import : 

Il est à noter que si un équipement est déjà présent dans la configuration et que l’utilisateur force 
une nouvelle importation, l’équipement précédent n’est pas écrasé. Un nouvel équipement est 
créé en plus de l’équipement préexistant.

La détection automatique permet de créer les fichiers de définitions nécessaires pour le fonctionnement 
des onduleurs. Ces fichiers sont déposés et accessibles dans le répertoire DEF sur le serveur distant. 
(voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM).

6. Fichier de définition Delta Solivia
Le nom des fichiers pour le protocole Delta Solivia est constitué comme suit :

<uid>_DELTA_Inverter_DELTA_V<Modèle>.csv 

Avec :

•	 <uid> : Identifiant du concentrateur

•	 <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model » du protocole Delta 
Solivia qui correspond à son variant. (voir tableau des variants ci-dessus)
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Contenu du fichier de définition :

Champ Description

Info1 Référence de la requête. Voir la documentation Delta Solivia de l’équipement.

Info2 Offset de la donnée dans la requête demandée

Info3

Format de la variable. Les formats autorisés sont les suivants : 
•U8 : entier non signé sur 8 bits (1 octet) 
•U16 : entier non signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•U32 : entier non signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•U64 : entier non signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•I8 : entier signé sur 8 bits (1 octet) 
•I16 : entier signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•I32 : entier signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•I64 : entier signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•F32 : flottant sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•F64 : flottant sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•String : la variable est une chaîne de caractères. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_Taille » pour le champ « Info4 »

Info4 Taille de la donnée 

Exemple de fichier de définition pour un onduleur Delta (variant 209) :

DELTA;Inverter;DELTA;V209

1;96-64;0;U16;2;Software version;;1.000000;0.000000;;1

2;96-1;0;STRING;11;SAP part number;;1.000000;0.000000;;4

3;96-1;11;STRING;18;SAP serial number;;1.000000;0.000000;;4

4;96-1;29;U32;4;SAP date code;;1.000000;0.000000;;4

5;96-1;33;U16;2;SAP revision;;1.000000;0.000000;;4

6;96-1;35;U16;2;DSP FW Rev;;1.000000;0.000000;;4

7;96-1;37;U16;2;DSP FW Date;;1.000000;0.000000;;4

8;96-1;39;U16;2;Redundant MCU FW Rev;;1.000000;0.000000;;4

9;96-1;41;U16;2;Redundant MCU FW Date;;1.000000;0.000000;;4

10;96-1;43;U16;2;Display MCU FW Rev;;1.000000;0.000000;;4

11;96-1;45;U16;2;Display MCU FW Date;;1.000000;0.000000;;4

12;96-1;47;U16;2;Display WebPage Ctrl FW;;1.000000;0.000000;;4

13;96-1;49;U16;2;Display WebPage Ctrl date;;1.000000;0.000000;;4

14;96-1;51;U16;2;Display Wifi Ctrl FW;;1.000000;0.000000;;4

15;96-1;53;U16;2;Display Wifi Ctrl date;;1.000000;0.000000;;4

16;96-1;55;U16;2;AC voltage (phase 1);;0.100000;0.000000;V;4

17;96-1;57;U16;2;AC current (phase 1);;0.010000;0.000000;A;4

18;96-1;59;U16;2;AC power (phase 1);;1.000000;0.000000;W;4

19;96-1;61;U16;2;AC frequency (phase 1);;0.010000;0.000000;Hz;4

20;96-1;63;U16;2;Redundant AC voltage (phase 1);;0.100000;0.000000;V;4

21;96-1;65;U16;2;Redundant AC frequency (phase 1);;0.010000;0.000000;Hz;4

22;96-1;67;U16;2;AC voltage (phase 2);;0.100000;0.000000;V;4
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23;96-1;69;U16;2;AC current (phase 2);;0.010000;0.000000;A;4

24;96-1;71;U16;2;AC power (phase 2);;1.000000;0.000000;W;4

25;96-1;73;U16;2;AC frequency (phase 2);;0.010000;0.000000;Hz;4

26;96-1;75;U16;2;Redundant AC voltage (phase 2);;0.100000;0.000000;V;4

27;96-1;77;U16;2;Redundant AC frequency (phase 2);;0.010000;0.000000;Hz;4

28;96-1;79;U16;2;AC voltage (phase 3);;0.100000;0.000000;V;4

29;96-1;81;U16;2;AC current (phase 3);;0.010000;0.000000;A;4

30;96-1;83;U16;2;AC power (phase 3);;1.000000;0.000000;W;4

31;96-1;85;U16;2;AC frequency (phase 3);;0.010000;0.000000;Hz;4

32;96-1;87;U16;2;Redundant AC voltage (phase 3);;0.100000;0.000000;V;4

33;96-1;89;U16;2;Redundant AC frequency (phase 3);;0.010000;0.000000;Hz;4

34;96-1;91;U16;2;Solar voltage at input 1;;0.100000;0.000000;V;4

35;96-1;93;U16;2;Solar current at input 1;;0.010000;0.000000;A;4

36;96-1;95;U16;2;Solar power at input 1;;1.000000;0.000000;W;4

37;96-1;97;U16;2;Solar voltage at input 2;;0.100000;0.000000;V;4

38;96-1;99;U16;2;Solar current at input 2;;0.010000;0.000000;A;4

39;96-1;101;U16;2;Solar power at input 2;;1.000000;0.000000;W;4

40;96-1;103;U16;2;AC power;;1.000000;0.000000;W;4

41;96-1;105;U16;2;(+)Bus Voltage;;1.000000;0.000000;V;4

42;96-1;107;U16;2;(-)Bus Voltage;;1.000000;0.000000;V;4

43;96-1;109;U32;4;Supplied ac energy today;;1.000000;0.000000;Wh;4

44;96-1;113;U32;4;Inverter runtime today;;1.000000;0.000000;s;4

45;96-1;117;U32;4;Supplied ac energy(total);;1.000000;0.000000;kWh;4

46;96-1;121;U32;4;Inverter runtime(total);;1.000000;0.000000;s;4

47;96-1;125;U16;-2;Calculated temperature inside rack;;1.000000;0.000000;°C;4

48;96-1;127;U8;1;Status AC output 1;;1.000000;0.000000;;8

49;96-1;128;U8;1;Status AC output 2;;1.000000;0.000000;;8

50;96-1;129;U8;1;Status AC output 3;;1.000000;0.000000;;8

51;96-1;130;U8;1;Status AC output 4;;1.000000;0.000000;;8

52;96-1;131;U8;1;Status DC input 1;;1.000000;0.000000;;8

53;96-1;132;U8;1;Status DC input 2;;1.000000;0.000000;;8

54;96-1;133;U8;1;Error Status;;1.000000;0.000000;;8

55;96-1;134;U8;1;Error Status AC 1;;1.000000;0.000000;;8

56;96-1;135;U8;1;Global Error 1;;1.000000;0.000000;;8

57;96-1;136;U8;1;CPU Error;;1.000000;0.000000;;8

58;96-1;137;U8;1;Global Error 2;;1.000000;0.000000;;8

59;96-1;138;U8;1;Limits AC output 1;;1.000000;0.000000;;4

60;96-1;139;U8;1;Limits AC output 2;;1.000000;0.000000;;4

61;96-1;140;U8;1;Global Error 3;;1.000000;0.000000;;8

62;96-1;141;U8;1;Limits DC 1;;1.000000;0.000000;;4

63;96-1;142;U8;1;Limits DC 2;;1.000000;0.000000;;4
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64;96-2;0;U16;2;Grid overvoltage setpoint;;0.100000;0.000000;V;17

65;96-2;2;U16;2;Grid overvoltage trip time;;0.010000;0.000000;s;1

66;96-2;4;U16;2;Grid overvoltage recovery setpoint;;0.100000;0.000000;V;1

67;96-2;6;U16;2;Grid undervoltage setpoint;;0.100000;0.000000;V;17

68;96-2;8;U16;2;Grid undervoltage trip time;;0.010000;0.000000;s;1

69;96-2;10;U16;2;Grid undervoltage recovery setpoint;;0.100000;0.000000;V;1

70;96-2;12;U16;2;Grid overvoltage setpoint slow;;0.100000;0.000000;V;17

71;96-2;14;U16;2;Grid overvoltage trip time slow;;0.010000;0.000000;s;1

72;96-2;16;U16;2;Grid overvoltage recovery setpoint slow;;0.100000;0.000000;V;1

73;96-2;18;U16;2;Grid undervoltage setpoint slow;;0.100000;0.000000;V;17

74;96-2;20;U16;2;Grid undervoltage trip time slow;;0.010000;0.000000;s;1

75;96-2;22;U16;2;Grid undervoltage recovery setpoint slow;;0.100000;0.000000;V;1

76;96-2;24;U16;2;Grid high frequency setpoint;;0.010000;0.000000;Hz;1

77;96-2;26;U16;2;Grid high frequency trip time;;0.010000;0.000000;s;1

78;96-2;28;U16;2;Grid high frequency recovery setpoint;;0.010000;0.000000;Hz;1

79;96-2;30;U16;2;Grid low frequency setpoint;;0.010000;0.000000;Hz;1

80;96-2;32;U16;2;Grid low frequency trip time;;0.010000;0.000000;s;1

81;96-2;34;U16;2;Grid low frequency recovery setpoint;;0.010000;0.000000;Hz;1

82;96-2;36;U16;2;DC Injection current;;0.010000;0.000000;A;1

83;96-2;38;U16;2;DC Injection Time;;0.100000;0.000000;s;1

84;96-2;40;U16;2;Active islanding gain;;1.000000;0.000000;;1

85;96-2;42;U16;2;Short Restart Time (grid fault < 3 sec);;0.100000;0.000000;s;1

86;96-2;44;U16;2;Insulation R Setpoint;;1.000000;0.000000;K;1

87;96-2;46;U16;2;restart time;;0.100000;0.000000;s;1

88;96-2;48;U16;2;Grid synchronization time;;0.100000;0.000000;s;1

89;96-2;50;U16;2;Ground Current;;0.100000;0.000000;A;1

90;96-2;52;U16;2;Ground Current Time;;0.100000;0.000000;s;1

91;96-2;54;U16;2;Max Power;;1.000000;0.000000;W;1

92;96-2;56;U16;2;Country_Configuration_Reg;;1.000000;0.000000;;1

93;96-2;58;U8;1;Store setup to EEPROM;;1.000000;0.000000;;1

94;13-136;0;U8;1;Maximum power in percentage;;1.000000;0.000000;;0
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7. Détection d’un équipement Delta SunSpec
La détection automatique d’un équipement Delta SunSpec nécessite les étapes suivantes :

•	 Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison série configurée comme 
ci-dessous.

•	 Configurer la liaison série dans la page de configuration en précisant la vitesse de communication 
souhaitée ainsi que le type de protocole. Préciser « Modbus » :

•	 Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « Device detect » : 

•	
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•	 La page de détection s’affiche alors : 

•	 Choisir le protocole Sunspec dans la liste déroulante du premier champ « Protocol ».

•	 Dans le champ « Number of devices », saisir le nombre d’équipements à détecter. La 
valeur par défaut est « 100 ».

•	 Sélectionner le port série configuré dans le champ « Interface » ». Pour que la liaison série 
soit sélectionnable, il faut d’abord configurer le liaison série dans l’onglet « Settings » puis 
« Serial » et choisir le protocole « Modbus ».

•	 Le timeout indique le temps de réponse de l’équipement Delta SunSpec. Par défaut, il 
est fixé à 2000 ms.

•	 Cliquer ensuite sur le bouton « Start detection » pour lancer la détection. La fenêtre de 
progression suivante s’affiche alors :

Au fur et à mesure de la détection, la progression s’affichera dans la page web :

•	 « SunSpec detection start» signifie que le scan SunSpec est démarré.
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•	 « NON SUNSPEC device found » signifie qu’un équipement modbus mais non SunSpec a 
été détecté à l’adresse modbus précisée :

2021-12-24 09:56:10:NON SUNSPEC device found at @1.

Signifie qu’un équipement modbus ne répondant pas aux spécifications SunSpec a été 
trouvé à l’adresse modbus 1.

•	 « SunSpec device found » signifie qu’un équipement modbus répondant aux spécifications 
SunSpec a été détecté à l’adresse modbus précisée :

2021-12-24 09:56:21: SunSpec device found at @126.

Signifie qu’un équipement conforme aux spécifications SunSpec a été détecté à l’adresse 
modbus « 126 ».

•	 « Found table » signifie qu’une table SunSpec a été détectée sur l’équipement. La 
ligne d’information indique ensuite l’identifiant de la table, sa taille revendiquée par 
l’équipement, ainsi que des informations techniques sur l’équipement et le numéro de 
registre modbus de départ de la table :

2021-12-24 09:56:21:Found table 1:66 at 40002@126

Signifie que la table d’identifiant « 1 » et de taille « 66 » registres a été détectée sur 
l’équipement modbus au registre « 40002 » et l’adresse modbus « 126 »

•	 L’écran affiche les équipements détectés avec leurs tables Modbus et son adresse sur 
le bus : 

SunSpec device found at @126.

Found table 1:66 at 40002@126

Found table 11:13 at 40070@126

Found table 12:98 at 40085@126

Found table 101:50 at 40185@126

Found table 120:26 at 40237@126

Found table 121:30 at 40265@126

Found table 122:44 at 40297@126

Found table 123:24 at 40343@126

Found table 124:24 at 40369@126

Found table 126:64 at 40395@126

Found table 127:10 at 40461@126

Found table 128:14 at 40473@126

Found table 131:64 at 40489@126

Found table 132:64 at 40555@126

Found table 160:128 at 40621@126

Found table 129:60 at 40751@126

Found table 130:60 at 40813@126
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•	 « End of SunSpec detection » signifie que la détection SunSpec est terminée. La ligne 
indique le nombre d’équipements détectés :

2021-12-24 09:56:53: End of SunSpec detection on serial1. 1 devices found.

La détection SunSpec s’est terminée avec succès sur l’interface série 1. Un équipement 
a donc été détecté.

•	 Au cours de la détection il est toujours possible d’interrompre à tout moment en cliquant sur 
le bouton « Abort detection ». Mais ceci est déconseillé, car les onduleurs Delta peuvent être 
perturbés si la détection est arrêtée au milieu d’une découverte.

•	 À la fin de la détection Delta SunSpec, la page suivante apparaît pour visualiser tous les 
équipements qui ont été détectés et, éventuellement, de les ajouter à la configuration :

Cet écran affiche donc tous les équipements détectés, ainsi qu’un certain nombre d’informations 
lues dans les tables équipements Delta SunSpec (modèle, numéro de série, adresse, fabricant)

On retrouve également une case à cocher tout à droite qui permet de choisir les équipements 
à rajouter dans la configuration. Il est à noter que si l’équipement détecté fait déjà partie de 
la configuration, la case est décochée par défaut. Sinon la case est cochée pour un rajout 
automatique.

Une fois les équipements sélectionnés, un clic sur le bouton « Accept » importe la nouvelle 
configuration dans le concentrateur et l’appareil apparaît dans les équipements configurés.

Les variables de ce nouvel équipement seront générées en fonction des tables SunSpec détectées. 
Ainsi, pour chaque table SunSpec détectée, les variables suivantes seront créées :

•	 <idTable>_tableId : cette variable va contenir l’identifiant de la table en numérique, sous forme 
d’entier sur 16 bits.

•	 <idTable>_tableSize : cette variable contient la taille de la table en nombre de registres, sous 
forme d’entier sur 16 bits.

•	 <idTable>_<variableName> : pour chaque variable de la table déclarée dans les normes 
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SunSpec, une variable correspondante sera associée à l’équipement. Le nom de la variable 
sera composé de l’identifiant de table, suivi du nom de la variable.

•	 <idTable>_<repeatBlock>_<variableName> : dans le cas de variables qui proviennent d’un 
bloc qui se répète, les variables sont créées en utilisant l’identifiant de table, le numéro de la 
répétition, ainsi que le nom de la variable, de façon à ce que le nom généré soit unique.

Les variables générées sont, par défaut, de type « Paramètre » et auront donc le code « Action » 1, à 
l’exception des variables des tables 101, 102, 103, 111, 112, 113, 123, 160 et 401 qui seront créées 
avec le type « Immédiat », c’est-à-dire le code 4.

Il est à noter également que les variables suivantes auront un tag automatiquement appliqué :

•	 WMaxLimPct de la table 123 reçoit le tag « cmdPwrPercent »

•	 WMaxLimPct_RmpTms de la table 123 reçoit le tag « WMaxLimPct_RmpTms »

•	 WMaxLimPct_Ena de la table 123 reçoit le tag « WMaxLimPct_Ena »

•	 VarPct_Mod de la table 123 reçoit le tag « VArPct_Mod »

Il est à noter que si l’équipement existait déjà dans la configuration et que l’utilisateur force 
une nouvelle importation, l’équipement précédent n’est pas écrasé.  Un nouvel équipement 
est créé en plus de l’équipement préexistant. Si l’utilisateur clique sur le bouton « Cancel », 
cette liste est effacée, et la page affiche à nouveau l’écran de sélection du type de détection.

La détection automatique permet de créer les fichiers de définitions nécessaires pour le fonctionnement 
des onduleurs. Ces fichiers sont déposés et accessibles dans le répertoire DEF sur le serveur distant. 
(voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

8. Fichier de définition Delta SunSpec
Le nom des fichiers pour le protocole Delta SunSpec est généré comme suit :

<uid>_SunSpec_inverter_<Modèle>_<interface>.csv 

Avec :

•	 <uid> : Identifiant du concentrateur

•	 <Modèle> : généré automatiquement à partir des informations de la découverte

•	 <interface> : nom de l’interface
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Contenu du fichier de définition :

Champ Description

Info1

Type de registre lu. De ce type découlent les codes fonction qui seront utilisés pour la 
lecture et l’écriture de la donnée. Les valeurs autorisées sont : 
•1 : « coil ». Le code fonction de lecture modbus sera 0x01. Le code fonction écriture 
sera 0x05. 
•2 : « discrete inputs ». Le code fonction de lecture modbus sera 0x03. Ce type 
s’adresse à la lecture d’entrées. Il n’y a donc pas d’écriture possible. 
•3 : « holding register ». Le code fonction de lecture modbus sera 0x03. Le code 
fonction d’écriture sera 0x10. 
•4 : « input ». Le code fonction de lecture modbus sera 0x04. Ce type s’adressant à la 
lecture d’entrées, il n’y a pas de fonction d’écriture associée.

Info2

Adresse et taille du registre ou de l’entrée à lire. Les formes possibles sont les 
suivantes : 
•Adresse registre. C’est le cas le plus courant. On retrouve donc ici l’adresse du 
registre dans sa forme classique. Exemple : « 40000 » provoque la lecture du registre à 
l’adresse 40000 
•Adresse registre et taille. Ce format est utilisé pour préciser la taille des données 
à lire, exprimée en octets. Ce format permet, par exemple, de lire des chaînes de 
caractères. 
Le format est le suivant : Adresse registre_Taille. 
Ainsi, par exemple, la valeur « 40000_10 » configure une variable dont les données se 
trouvent au registre 40000, avec une taille de 10 octets. 
Si le type est « U8 » ou « I8 », l’information « Taille » correspond à l’offset à appliquer sur 
le registre pour obtenir l’information. 
Ainsi, par exemple, pour un entier sur 8 bits (1 octet), la valeur « 40000_1 » implique 
qu’on veut lire le 2ème octet au registre modbus 40000 
•Adresse registre, 1er bit et nombre de bits. Ce format est utilisé pour préciser le 
registre auquel démarre un champ de bits, ainsi que la taille de ce champ de bits.  Il 
est à noter que si le nombre de bits vaut 1, il est inutile de préciser le nombre de bits. 
Le format est le suivant : Adresse registre_1er bit_Nombre de bits. 
Ainsi, par exemple, la valeur « 40005_4_8 » configure une variable dont les données se 
trouvent au registre 40005, au 4ème bit de celui-ci et qui s’étend sur 8 bits. 
De même, la valeur « 40008_1 » configure une variable dont les données se trouvent 
au registre 40008, au 1er bit de celui-ci et la valeur ne fait qu’un seul bit étant donné 
que le nombre de bits n’a pas été précisé.
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Champ Description

Info3

Type de variable. Les types autorisés sont les suivants : 
•U8 : entier non signé sur 8 bits (1 octet) 
•U16 : entier non signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•U32 : entier non signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•U64 : entier non signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•I8 : entier signé sur 8 bits (1 octet) 
•I16 : entier signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•I32 : entier signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•I64 : entier signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•F32 : flottant sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•F64 : flottant sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•String : la variable est une chaîne de caractères. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_Taille » pour le champ « Info2 » 
•Bits : la variable est de type champ de bits. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_1er bit_Nombre de bits » pour le champ « Info2 » 
•IP : la variable est de type adresse IP V4 et est donc codée sur 4 octets (2 registres) 
•IPV6 : la variable est de type adresse IP V6 et est donc codée sur 16 octets (8 
registres) 
•MAC : la variable est de type adresse MAC, au format « EUI48 ». Elle est donc codée 
sur 6 octets (3 registres)

Il est à noter qu’il est possible de modifier les types entiers en rajoutant un suffixe. Les 
modificateurs autorisés sont : 
•_W : les mots sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés par blocs de 2 octets 
•_B : les octets sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés au niveau des octets, un par un 
•_WB : les mots ET les octets sont échangés. Les 2 modificateurs ci-dessus sont 
appliqués.

Ainsi, par exemple, la notation « I32_W » indique qu’il s’agit d’une variable donc les 
octets 1 et 2 vont être échangés avec les octets 3 et 4. 
De même, la notation « U16_B » indique que les octets 1 et 2 de la variable seront 
échangés. Cela correspond à une conversion « Little endian/Big Endian »

Info4

Scale Factor : lorsque la variable a été générée automatiquement par détection 
SunSpec, ce champ contient le nom de la variable qui détermine son facteur d’échelle 
s’il y a lieu.  
Lors du calcul de la valeur de la variable configurée, la variable lue verra la position de 
sa virgule décalée d’autant de chiffres que la valeur de son « scale factor ». 
La formule est « var * 10sf » avec « var » la valeur de la variable qu’on lit et « sf » la 
valeur de la variable indiquée par le « scale factor »

Prenons par exemple une variable « var1 » ayant pour scale factor la variable « sf_var1 
». 
Si « var1 » vaut « 1234 » et « sf_var1 » vaut « 3 », la virgule de « var1 » sera décalée de 3 
chiffres sur la droite pour obtenir « 1234000 ». 
Si « var1 » vaut « 1234 » et « sf_var1 » vaut « -2 », la virgule de « var1 » sera décalée de 2 
chiffres sur la gauche pour obtenir « 12,34 »



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group26

Exemple de fichier de définition pour un onduleur Delta SunSpec :

modbusRTU;inverter;Delta;Solar_Inverter

1;3;40002;I16;;1_tableId;;1.000000;0.000000;;1

2;3;40003;I16;;1_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

3;3;40004_32;STRING;;1_Mn;;1.000000;0.000000;;1

4;3;40020_32;STRING;;1_Md;;1.000000;0.000000;;1

5;3;40036_16;STRING;;1_Opt;;1.000000;0.000000;;1

6;3;40044_16;STRING;;1_Vr;;1.000000;0.000000;;1

7;3;40052_32;STRING;;1_SN;;1.000000;0.000000;;1

8;3;40068;U16;;1_DA;;1.000000;0.000000;;1

10;3;40070;I16;;11_tableId;;1.000000;0.000000;;1

11;3;40071;I16;;11_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

12;3;40072;U16;;11_Spd;;1.000000;0.000000;Mbps;1

13;3;40073;U16;;11_CfgSt;;1.000000;0.000000;;1

14;3;40074;U16;;11_St;;1.000000;0.000000;;1

15;3;40075;MAC;;11_MAC;;1.000000;0.000000;;1

16;3;40079_8;STRING;;11_Nam;;1.000000;0.000000;;1

17;3;40083;U16;;11_Ctl;;1.000000;0.000000;;1

18;3;40084;U16;;11_FrcSpd;;1.000000;0.000000;Mbps;1

19;3;40085;I16;;12_tableId;;1.000000;0.000000;;1

20;3;40086;I16;;12_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

21;3;40087_8;STRING;;12_Nam;;1.000000;0.000000;;1

22;3;40091;U16;;12_CfgSt;;1.000000;0.000000;;1

23;3;40092;U16;;12_ChgSt;;1.000000;0.000000;;1

24;3;40093;U16;;12_Cap;;1.000000;0.000000;;1

25;3;40094;U16;;12_Cfg;;1.000000;0.000000;;1

26;3;40095;U16;;12_Ctl;;1.000000;0.000000;;1

27;3;40096_16;STRING;;12_Addr;;1.000000;0.000000;;1

28;3;40104_16;STRING;;12_Msk;;1.000000;0.000000;;1

29;3;40112_16;STRING;;12_Gw;;1.000000;0.000000;;1

30;3;40120_16;STRING;;12_DNS1;;1.000000;0.000000;;1

31;3;40128_16;STRING;;12_DNS2;;1.000000;0.000000;;1

32;3;40136_24;STRING;;12_NTP1;;1.000000;0.000000;;1

33;3;40148_24;STRING;;12_NTP2;;1.000000;0.000000;;1

34;3;40160_24;STRING;;12_DomNam;;1.000000;0.000000;;1

35;3;40172_24;STRING;;12_HostNam;;1.000000;0.000000;;1

37;3;40185;I16;;101_tableId;;1.000000;0.000000;;1

38;3;40186;I16;;101_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

39;3;40187;U16;101_A_SF;101_A;;1.000000;0.000000;A;4

40;3;40188;U16;101_A_SF;101_AphA;;1.000000;0.000000;A;4

41;3;40189;U16;101_A_SF;101_AphB;;1.000000;0.000000;A;4

42;3;40190;U16;101_A_SF;101_AphC;;1.000000;0.000000;A;4
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43;3;40191;I16;;101_A_SF;;1.000000;0.000000;;4

44;3;40192;U16;101_V_SF;101_PPVphAB;;1.000000;0.000000;V;4

45;3;40193;U16;101_V_SF;101_PPVphBC;;1.000000;0.000000;V;4

46;3;40194;U16;101_V_SF;101_PPVphCA;;1.000000;0.000000;V;4

47;3;40195;U16;101_V_SF;101_PhVphA;;1.000000;0.000000;V;4

48;3;40196;U16;101_V_SF;101_PhVphB;;1.000000;0.000000;V;4

49;3;40197;U16;101_V_SF;101_PhVphC;;1.000000;0.000000;V;4

50;3;40198;I16;;101_V_SF;;1.000000;0.000000;;4

51;3;40199;I16;101_W_SF;101_W;;1.000000;0.000000;W;4

52;3;40200;I16;;101_W_SF;;1.000000;0.000000;;4

53;3;40201;U16;101_Hz_SF;101_Hz;;1.000000;0.000000;Hz;4

54;3;40202;I16;;101_Hz_SF;;1.000000;0.000000;;4

55;3;40203;I16;101_VA_SF;101_VA;;1.000000;0.000000;VA;4

56;3;40204;I16;;101_VA_SF;;1.000000;0.000000;;4

57;3;40205;I16;101_VAr_SF;101_VAr;;1.000000;0.000000;var;4

58;3;40206;I16;;101_VAr_SF;;1.000000;0.000000;;4

59;3;40207;I16;101_PF_SF;101_PF;;1.000000;0.000000;Pct;4

60;3;40208;I16;;101_PF_SF;;1.000000;0.000000;;4

61;3;40209;U32;101_WH_SF;101_WH;;1.000000;0.000000;Wh;4

62;3;40211;I16;;101_WH_SF;;1.000000;0.000000;;4

63;3;40212;U16;101_DCA_SF;101_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

64;3;40213;I16;;101_DCA_SF;;1.000000;0.000000;;4

65;3;40214;U16;101_DCV_SF;101_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

66;3;40215;I16;;101_DCV_SF;;1.000000;0.000000;;4

67;3;40216;I16;101_DCW_SF;101_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

68;3;40217;I16;;101_DCW_SF;;1.000000;0.000000;;4

69;3;40218;I16;101_Tmp_SF;101_TmpCab;;1.000000;0.000000;C;4

70;3;40219;I16;101_Tmp_SF;101_TmpSnk;;1.000000;0.000000;C;4

71;3;40220;I16;101_Tmp_SF;101_TmpTrns;;1.000000;0.000000;C;4

72;3;40221;I16;101_Tmp_SF;101_TmpOt;;1.000000;0.000000;C;4

73;3;40222;I16;;101_Tmp_SF;;1.000000;0.000000;;4

74;3;40223;U16;;101_St;;1.000000;0.000000;;4

75;3;40224;U16;;101_StVnd;;1.000000;0.000000;;4

76;3;40225;U32;;101_Evt1;;1.000000;0.000000;;4

77;3;40227;U32;;101_Evt2;;1.000000;0.000000;;4

78;3;40229;U32;;101_EvtVnd1;;1.000000;0.000000;;4

79;3;40231;U32;;101_EvtVnd2;;1.000000;0.000000;;4

80;3;40233;U32;;101_EvtVnd3;;1.000000;0.000000;;4

81;3;40235;U32;;101_EvtVnd4;;1.000000;0.000000;;4

82;3;40237;I16;;120_tableId;;1.000000;0.000000;;1

83;3;40238;I16;;120_tableSize;;1.000000;0.000000;;1
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84;3;40239;U16;;120_DERTyp;;1.000000;0.000000;;1

85;3;40240;U16;120_WRtg_SF;120_WRtg;;1.000000;0.000000;W;1

86;3;40241;I16;;120_WRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

87;3;40242;U16;120_VARtg_SF;120_VARtg;;1.000000;0.000000;VA;1

88;3;40243;I16;;120_VARtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

89;3;40244;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ1;;1.000000;0.000000;var;1

90;3;40245;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ2;;1.000000;0.000000;var;1

91;3;40246;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ3;;1.000000;0.000000;var;1

92;3;40247;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ4;;1.000000;0.000000;var;1

93;3;40248;I16;;120_VArRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

94;3;40249;U16;120_ARtg_SF;120_ARtg;;1.000000;0.000000;A;1

95;3;40250;I16;;120_ARtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

96;3;40251;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ1;;1.000000;0.000000;cos();1

97;3;40252;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ2;;1.000000;0.000000;cos();1

98;3;40253;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ3;;1.000000;0.000000;cos();1

99;3;40254;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ4;;1.000000;0.000000;cos();1

100;3;40255;I16;;120_PFRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

101;3;40256;U16;120_WHRtg_SF;120_WHRtg;;1.000000;0.000000;Wh;1

102;3;40257;I16;;120_WHRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

103;3;40258;U16;120_AhrRtg_SF;120_AhrRtg;;1.000000;0.000000;AH;1

104;3;40259;I16;;120_AhrRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

105;3;40260;U16;120_MaxChaRte_SF;120_MaxChaRte;;1.000000;0.000000;W;1

106;3;40261;I16;;120_MaxChaRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

107;3;40262;U16;120_MaxDisChaRte_SF;120_MaxDisChaRte;;1.000000;0.000000;W;1

108;3;40263;I16;;120_MaxDisChaRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

110;3;40265;I16;;121_tableId;;1.000000;0.000000;;1

111;3;40266;I16;;121_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

112;3;40267;U16;121_WMax_SF;121_WMax;;1.000000;0.000000;W;1

113;3;40268;U16;121_VRef_SF;121_VRef;;1.000000;0.000000;V;1

114;3;40269;I16;121_VRefOfs_SF;121_VRefOfs;;1.000000;0.000000;V;1

115;3;40270;U16;121_VMinMax_SF;121_VMax;;1.000000;0.000000;V;1

116;3;40271;U16;121_VMinMax_SF;121_VMin;;1.000000;0.000000;V;1

117;3;40272;U16;121_VAMax_SF;121_VAMax;;1.000000;0.000000;VA;1

118;3;40273;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ1;;1.000000;0.000000;var;1

119;3;40274;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ2;;1.000000;0.000000;var;1

120;3;40275;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ3;;1.000000;0.000000;var;1

121;3;40276;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ4;;1.000000;0.000000;var;1

122;3;40277;U16;121_WGra_SF;121_WGra;;1.000000;0.000000;% WMax/sec;1

123;3;40278;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ1;;1.000000;0.000000;cos();1

124;3;40279;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ2;;1.000000;0.000000;cos();1

125;3;40280;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ3;;1.000000;0.000000;cos();1
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126;3;40281;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ4;;1.000000;0.000000;cos();1

127;3;40282;U16;;121_VArAct;;1.000000;0.000000;;1

128;3;40283;U16;;121_ClcTotVA;;1.000000;0.000000;;1

129;3;40284;U16;121_MaxRmpRte_SF;121_MaxRmpRte;;1.000000;0.000000;% WGra;1

130;3;40285;U16;121_ECPNomHz_SF;121_ECPNomHz;;1.000000;0.000000;Hz;1

131;3;40286;U16;;121_ConnPh;;1.000000;0.000000;;1

132;3;40287;I16;;121_WMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

133;3;40288;I16;;121_VRef_SF;;1.000000;0.000000;;1

134;3;40289;I16;;121_VRefOfs_SF;;1.000000;0.000000;;1

135;3;40290;I16;;121_VMinMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

136;3;40291;I16;;121_VAMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

137;3;40292;I16;;121_VArMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

138;3;40293;I16;;121_WGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

139;3;40294;I16;;121_PFMin_SF;;1.000000;0.000000;;1

140;3;40295;I16;;121_MaxRmpRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

141;3;40296;I16;;121_ECPNomHz_SF;;1.000000;0.000000;;1

142;3;40297;I16;;122_tableId;;1.000000;0.000000;;1

143;3;40298;I16;;122_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

144;3;40299;U16;;122_PVConn;;1.000000;0.000000;;1

145;3;40300;U16;;122_StorConn;;1.000000;0.000000;;1

146;3;40301;U16;;122_ECPConn;;1.000000;0.000000;;1

147;3;40302;U64;;122_ActWh;;1.000000;0.000000;Wh;1

148;3;40306;U64;;122_ActVAh;;1.000000;0.000000;VAh;1

149;3;40310;U64;;122_ActVArhQ1;;1.000000;0.000000;varh;1

150;3;40314;U64;;122_ActVArhQ2;;1.000000;0.000000;varh;1

151;3;40318;U64;;122_ActVArhQ3;;1.000000;0.000000;varh;1

152;3;40322;U64;;122_ActVArhQ4;;1.000000;0.000000;varh;1

153;3;40326;I16;122_VArAval_SF;122_VArAval;;1.000000;0.000000;var;1

154;3;40327;I16;;122_VArAval_SF;;1.000000;0.000000;;1

155;3;40328;U16;122_WAval_SF;122_WAval;;1.000000;0.000000;var;1

156;3;40329;I16;;122_WAval_SF;;1.000000;0.000000;;1

157;3;40330;U32;;122_StSetLimMsk;;1.000000;0.000000;;1

158;3;40332;U32;;122_StActCtl;;1.000000;0.000000;;1

159;3;40334_8;STRING;;122_TmSrc;;1.000000;0.000000;;1

160;3;40338;U32;;122_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;1

161;3;40340;U16;;122_RtSt;;1.000000;0.000000;;1

162;3;40341;U16;122_Ris_SF;122_Ris;;1.000000;0.000000;ohms;1

163;3;40342;I16;;122_Ris_SF;;1.000000;0.000000;;1

164;3;40343;I16;;123_tableId;;1.000000;0.000000;;1

165;3;40344;I16;;123_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

166;3;40345;U16;;123_Conn_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4
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167;3;40346;U16;;123_Conn_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

168;3;40347;U16;;123_Conn;;1.000000;0.000000;;4

169;3;40348;U16;123_WMaxLimPct_SF;123_WMaxLimPct;cmdPwrPercent;1.000000;0.000000;% 
WMax;4

170;3;40349;U16;;123_WMaxLimPct_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

171;3;40350;U16;;123_WMaxLimPct_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

172;3;40351;U16;;123_WMaxLimPct_RmpTms;WMaxLimPct_RmpTms;1.000000;0.000000;Secs;4

173;3;40352;U16;;123_WMaxLim_Ena;;1.000000;0.000000;;4

174;3;40353;I16;123_OutPFSet_SF;123_OutPFSet;;1.000000;0.000000;cos();4

175;3;40354;U16;;123_OutPFSet_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

176;3;40355;U16;;123_OutPFSet_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

177;3;40356;U16;;123_OutPFSet_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

178;3;40357;U16;;123_OutPFSet_Ena;;1.000000;0.000000;;4

179;3;40358;I16;123_VArPct_SF;123_VArWMaxPct;;1.000000;0.000000;% WMax;4

180;3;40359;I16;123_VArPct_SF;123_VArMaxPct;;1.000000;0.000000;% VArMax;4

181;3;40360;I16;123_VArPct_SF;123_VArAvalPct;;1.000000;0.000000;% VArAval;4

182;3;40361;U16;;123_VArPct_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

183;3;40362;U16;;123_VArPct_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

184;3;40363;U16;;123_VArPct_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

185;3;40364;U16;;123_VArPct_Mod;;1.000000;0.000000;;4

186;3;40365;U16;;123_VArPct_Ena;;1.000000;0.000000;;4

187;3;40366;I16;;123_WMaxLimPct_SF;;1.000000;0.000000;;4

188;3;40367;I16;;123_OutPFSet_SF;;1.000000;0.000000;;4

189;3;40368;I16;;123_VArPct_SF;;1.000000;0.000000;;4

190;3;40369;I16;;124_tableId;;1.000000;0.000000;;1

191;3;40370;I16;;124_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

192;3;40371;U16;124_WChaMax_SF;124_WChaMax;;1.000000;0.000000;W;1

193;3;40372;U16;124_WChaDisChaGra_SF;124_WChaGra;;1.000000;0.000000;% WChaMax/sec;1

194;3;40373;U16;124_WChaDisChaGra_SF;124_WDisChaGra;;1.000000;0.000000;% WChaMax/
sec;1

195;3;40374;U16;;124_StorCtl_Mod;;1.000000;0.000000;;1

196;3;40375;U16;124_VAChaMax_SF;124_VAChaMax;;1.000000;0.000000;VA;1

197;3;40376;U16;124_MinRsvPct_SF;124_MinRsvPct;;1.000000;0.000000;% WChaMax;1

198;3;40377;U16;124_ChaState_SF;124_ChaState;;1.000000;0.000000;% AhrRtg;1

199;3;40378;U16;124_StorAval_SF;124_StorAval;;1.000000;0.000000;AH;1

200;3;40379;U16;124_InBatV_SF;124_InBatV;;1.000000;0.000000;V;1

201;3;40380;U16;;124_ChaSt;;1.000000;0.000000;;1

202;3;40381;I16;124_InOutWRte_SF;124_OutWRte;;1.000000;0.000000;% WDisChaMax;1

203;3;40382;I16;124_InOutWRte_SF;124_InWRte;;1.000000;0.000000; % WChaMax;1

204;3;40383;U16;;124_InOutWRte_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

205;3;40384;U16;;124_InOutWRte_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

206;3;40385;U16;;124_InOutWRte_RmpTms;;1.000000;0.000000
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207;3;40386;U16;;124_ChaGriSet;;1.000000;0.000000;;1

208;3;40387;I16;;124_WChaMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

209;3;40388;I16;;124_WChaDisChaGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

210;3;40389;I16;;124_VAChaMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

211;3;40390;I16;;124_MinRsvPct_SF;;1.000000;0.000000;;1

212;3;40391;I16;;124_ChaState_SF;;1.000000;0.000000;;1

213;3;40392;I16;;124_StorAval_SF;;1.000000;0.000000;;1

214;3;40393;I16;;124_InBatV_SF;;1.000000;0.000000;;1

215;3;40394;I16;;124_InOutWRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

216;3;40395;I16;;126_tableId;;1.000000;0.000000;;1

217;3;40396;I16;;126_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

218;3;40397;U16;;126_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

219;3;40398;U16;;126_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

220;3;40399;U16;;126_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

221;3;40400;U16;;126_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

222;3;40401;U16;;126_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

223;3;40402;U16;;126_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

224;3;40403;U16;;126_NPt;;1.000000;0.000000;;1

225;3;40404;I16;;126_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

226;3;40405;I16;;126_DeptRef_SF;;1.000000;0.000000;;1

227;3;40406;I16;;126_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

228;3;40407;U16;;126_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

229;3;40408;U16;;126_0_DeptRef;;1.000000;0.000000;;1

230;3;40409;U16;126_V_SF;126_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

231;3;40410;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr1;;1.000000;0.000000;;1

232;3;40411;U16;126_V_SF;126_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

233;3;40412;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr2;;1.000000;0.000000;;1

234;3;40413;U16;126_V_SF;126_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

235;3;40414;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr3;;1.000000;0.000000;Various;1

236;3;40415;U16;126_V_SF;126_0_V4;;1.000000;0.000000;;1

237;3;40416;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr4;;1.000000;0.000000;;1

238;3;40417;U16;126_V_SF;126_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

239;3;40418;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr5;;1.000000;0.000000;;1

240;3;40419;U16;126_V_SF;126_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

241;3;40420;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr6;;1.000000;0.000000;;1

242;3;40421;U16;126_V_SF;126_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

243;3;40422;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr7;;1.000000;0.000000;;1

244;3;40423;U16;126_V_SF;126_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

245;3;40424;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr8;;1.000000;0.000000;;1

246;3;40425;U16;126_V_SF;126_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

247;3;40426;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr9;;1.000000;0.000000;;1



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group32

248;3;40427;U16;126_V_SF;126_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

249;3;40428;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr10;;1.000000;0.000000;;1

250;3;40429;U16;126_V_SF;126_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

251;3;40430;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr11;;1.000000;0.000000;;1

252;3;40431;U16;126_V_SF;126_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

253;3;40432;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr12;;1.000000;0.000000;;1

254;3;40433;U16;126_V_SF;126_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

255;3;40434;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr13;;1.000000;0.000000;;1

256;3;40435;U16;126_V_SF;126_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

257;3;40436;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr14;;1.000000;0.000000;;1

258;3;40437;U16;126_V_SF;126_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

259;3;40438;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr15;;1.000000;0.000000;;1

260;3;40439;U16;126_V_SF;126_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

261;3;40440;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr16;;1.000000;0.000000;;1

262;3;40441;U16;126_V_SF;126_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

263;3;40442;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr17;;1.000000;0.000000;;1

264;3;40443;U16;126_V_SF;126_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

265;3;40444;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr18;;1.000000;0.000000;;1

266;3;40445;U16;126_V_SF;126_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

267;3;40446;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr19;;1.000000;0.000000;;1

268;3;40447;U16;126_V_SF;126_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

269;3;40448;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr20;;1.000000;0.000000;;1

270;3;40449_16;STRING;;126_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

271;3;40457;U16;;126_0_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

272;3;40458;U16;126_RmpIncDec_SF;126_0_RmpDecTmm;;1.000000;0.000000;% ref_value/
min;1

273;3;40459;U16;126_RmpIncDec_SF;126_0_RmpIncTmm;;1.000000;0.000000;% ref_value/
min;1

274;3;40460;U16;;126_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

275;3;40461;I16;;127_tableId;;1.000000;0.000000;;1

276;3;40462;I16;;127_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

277;3;40463;U16;127_WGra_SF;127_WGra;;1.000000;0.000000;% PM/Hz;1

278;3;40464;I16;127_HzStrStop_SF;127_HzStr;;1.000000;0.000000;Hz;1

279;3;40465;I16;127_HzStrStop_SF;127_HzStop;;1.000000;0.000000;Hz;1

280;3;40466;U16;;127_HysEna;;1.000000;0.000000;;1

281;3;40467;U16;;127_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

282;3;40468;U16;127_RmpIncDec_SF;127_HzStopWGra;;1.000000;0.000000;% WMax/min;1

283;3;40469;I16;;127_WGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

284;3;40470;I16;;127_HzStrStop_SF;;1.000000;0.000000;;1

285;3;40471;I16;;127_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

287;3;40473;I16;;128_tableId;;1.000000;0.000000;;1

288;3;40474;I16;;128_tableSize;;1.000000;0.000000;;1
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289;3;40475;U16;;128_ArGraMod;;1.000000;0.000000;;1

290;3;40476;U16;128_ArGra_SF;128_ArGraSag;;1.000000;0.000000;%ARtg/%dV;1

291;3;40477;U16;128_ArGra_SF;128_ArGraSwell;;1.000000;0.000000;%ARtg/%dV;1

292;3;40478;U16;;128_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

293;3;40479;U16;;128_FilTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

294;3;40480;U16;128_VRefPct_SF;128_DbVMin;;1.000000;0.000000;% VRef;1

295;3;40481;U16;128_VRefPct_SF;128_DbVMax;;1.000000;0.000000;% VRef;1

296;3;40482;U16;128_VRefPct_SF;128_BlkZnV;;1.000000;0.000000;% VRef;1

297;3;40483;U16;128_VRefPct_SF;128_HysBlkZnV;;1.000000;0.000000;% VRef;1

298;3;40484;U16;;128_BlkZnTmms;;1.000000;0.000000;mSecs;1

299;3;40485;U16;;128_HoldTmms;;1.000000;0.000000;mSecs;1

300;3;40486;I16;;128_ArGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

301;3;40487;I16;;128_VRefPct_SF;;1.000000;0.000000;;1

303;3;40489;I16;;131_tableId;;1.000000;0.000000;;1

304;3;40490;I16;;131_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

305;3;40491;U16;;131_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

306;3;40492;U16;;131_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

307;3;40493;U16;;131_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

308;3;40494;U16;;131_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

309;3;40495;U16;;131_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

310;3;40496;U16;;131_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

311;3;40497;U16;;131_NPt;;1.000000;0.000000;;1

312;3;40498;I16;;131_W_SF;;1.000000;0.000000;;1

313;3;40499;I16;;131_PF_SF;;1.000000;0.000000;;1

314;3;40500;I16;;131_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

315;3;40501;U16;;131_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

316;3;40502;I16;131_W_SF;131_0_W1;;1.000000;0.000000;% WMax;1

317;3;40503;I16;131_PF_SF;131_0_PF1;;1.000000;0.000000;cos();1

318;3;40504;I16;131_W_SF;131_0_W2;;1.000000;0.000000;% WMax;1

319;3;40505;I16;131_PF_SF;131_0_PF2;;1.000000;0.000000;cos();1

320;3;40506;I16;131_W_SF;131_0_W3;;1.000000;0.000000;% WMax;1

321;3;40507;I16;131_PF_SF;131_0_PF3;;1.000000;0.000000;cos();1

322;3;40508;I16;131_W_SF;131_0_W4;;1.000000;0.000000;% WMax;1

323;3;40509;I16;131_PF_SF;131_0_PF4;;1.000000;0.000000;cos();1

324;3;40510;I16;131_W_SF;131_0_W5;;1.000000;0.000000;% WMax;1

325;3;40511;I16;131_PF_SF;131_0_PF5;;1.000000;0.000000;cos();1

326;3;40512;I16;131_W_SF;131_0_W6;;1.000000;0.000000;% WMax;1

327;3;40513;I16;131_PF_SF;131_0_PF6;;1.000000;0.000000;cos();1

328;3;40514;I16;131_W_SF;131_0_W7;;1.000000;0.000000;% WMax;1

329;3;40515;I16;131_PF_SF;131_0_PF7;;1.000000;0.000000;cos();1

330;3;40516;I16;131_W_SF;131_0_W8;;1.000000;0.000000;% WMax;1
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331;3;40517;I16;131_PF_SF;131_0_PF8;;1.000000;0.000000;cos();1

332;3;40518;I16;131_W_SF;131_0_W9;;1.000000;0.000000;% WMax;1

333;3;40519;I16;131_PF_SF;131_0_PF9;;1.000000;0.000000;cos();1

334;3;40520;I16;131_W_SF;131_0_W10;;1.000000;0.000000;% WMax;1

335;3;40521;I16;131_PF_SF;131_0_PF10;;1.000000;0.000000;cos();1

336;3;40522;I16;131_W_SF;131_0_W11;;1.000000;0.000000;% WMax;1

337;3;40523;I16;131_PF_SF;131_0_PF11;;1.000000;0.000000;cos();1

338;3;40524;I16;131_W_SF;131_0_W12;;1.000000;0.000000;% WMax;1

339;3;40525;I16;131_PF_SF;131_0_PF12;;1.000000;0.000000;cos();1

340;3;40526;I16;131_W_SF;131_0_W13;;1.000000;0.000000;% WMax;1

341;3;40527;I16;131_PF_SF;131_0_PF13;;1.000000;0.000000;cos();1

342;3;40528;I16;131_W_SF;131_0_W14;;1.000000;0.000000;% WMax;1

343;3;40529;I16;131_PF_SF;131_0_PF14;;1.000000;0.000000;cos();1

344;3;40530;I16;131_W_SF;131_0_W15;;1.000000;0.000000;% WMax;1

345;3;40531;I16;131_PF_SF;131_0_PF15;;1.000000;0.000000;cos();1

346;3;40532;I16;131_W_SF;131_0_W16;;1.000000;0.000000;% WMax;1

347;3;40533;I16;131_PF_SF;131_0_PF16;;1.000000;0.000000;cos();1

348;3;40534;I16;131_W_SF;131_0_W17;;1.000000;0.000000;% WMax;1

349;3;40535;I16;131_PF_SF;131_0_PF17;;1.000000;0.000000;cos();1

350;3;40536;I16;131_W_SF;131_0_W18;;1.000000;0.000000;% WMax;1

351;3;40537;I16;131_PF_SF;131_0_PF18;;1.000000;0.000000;cos();1

352;3;40538;I16;131_W_SF;131_0_W19;;1.000000;0.000000;% WMax;1

353;3;40539;I16;131_PF_SF;131_0_PF19;;1.000000;0.000000;cos();1

354;3;40540;I16;131_W_SF;131_0_W20;;1.000000;0.000000;% WMax;1

355;3;40541;I16;131_PF_SF;131_0_PF20;;1.000000;0.000000;cos();1

356;3;40542_16;STRING;;131_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

357;3;40550;U16;;131_0_RmpPT1Tms;;1.000000;0.000000;Secs;1

358;3;40551;U16;131_RmpIncDec_SF;131_0_RmpDecTmm;;1.000000;0.000000;% PF/min;1

359;3;40552;U16;131_RmpIncDec_SF;131_0_RmpIncTmm;;1.000000;0.000000;% PF/min;1

360;3;40553;U16;;131_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

362;3;40555;I16;;132_tableId;;1.000000;0.000000;;1

363;3;40556;I16;;132_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

364;3;40557;U16;;132_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

365;3;40558;U16;;132_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

366;3;40559;U16;;132_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

367;3;40560;U16;;132_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

368;3;40561;U16;;132_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

369;3;40562;U16;;132_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

370;3;40563;U16;;132_NPt;;1.000000;0.000000;;1

371;3;40564;I16;;132_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

372;3;40565;I16;;132_DeptRef_SF;;1.000000;0.000000;;1
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373;3;40566;I16;;132_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

374;3;40567;U16;;132_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

375;3;40568;U16;;132_0_DeptRef;;1.000000;0.000000;;1

376;3;40569;U16;132_V_SF;132_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

377;3;40570;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

378;3;40571;U16;132_V_SF;132_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

379;3;40572;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

380;3;40573;U16;132_V_SF;132_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

381;3;40574;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

382;3;40575;U16;132_V_SF;132_0_V4;;1.000000;0.000000;% VRef;1

383;3;40576;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W4;;1.000000;0.000000;% VRef;1

384;3;40577;U16;132_V_SF;132_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

385;3;40578;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

386;3;40579;U16;132_V_SF;132_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

387;3;40580;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

388;3;40581;U16;132_V_SF;132_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

389;3;40582;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

390;3;40583;U16;132_V_SF;132_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

391;3;40584;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

392;3;40585;U16;132_V_SF;132_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

393;3;40586;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

394;3;40587;U16;132_V_SF;132_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

395;3;40588;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

396;3;40589;U16;132_V_SF;132_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

397;3;40590;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

398;3;40591;U16;132_V_SF;132_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

399;3;40592;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

400;3;40593;U16;132_V_SF;132_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

401;3;40594;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

402;3;40595;U16;132_V_SF;132_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

403;3;40596;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

404;3;40597;U16;132_V_SF;132_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

405;3;40598;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

406;3;40599;U16;132_V_SF;132_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

407;3;40600;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

408;3;40601;U16;132_V_SF;132_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

409;3;40602;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

410;3;40603;U16;132_V_SF;132_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

411;3;40604;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

412;3;40605;U16;132_V_SF;132_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

413;3;40606;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W19;;1.000000;0.000000;% VRef;1
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414;3;40607;U16;132_V_SF;132_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

415;3;40608;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

416;3;40609_16;STRING;;132_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

417;3;40617;U16;;132_0_RmpPt1Tms;;1.000000;0.000000;Secs;1

418;3;40618;U16;132_RmpIncDec_SF;132_0_RmpDecTmm;;1.000000;0.000000;% WMax/min;1

419;3;40619;U16;132_RmpIncDec_SF;132_0_RmpIncTmm;;1.000000;0.000000;% WMax/min;1

420;3;40620;U16;;132_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

421;3;40621;I16;;160_tableId;;1.000000;0.000000;;1

422;3;40622;I16;;160_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

423;3;40623;I16;;160_DCA_SF;;1.000000;0.000000;;4

424;3;40624;I16;;160_DCV_SF;;1.000000;0.000000;;4

425;3;40625;I16;;160_DCW_SF;;1.000000;0.000000;;4

426;3;40626;I16;;160_DCWH_SF;;1.000000;0.000000;;4

427;3;40627;U32;;160_Evt;;1.000000;0.000000;;4

428;3;40629;U32;;160_N;;1.000000;0.000000;;4

429;3;40630;U16;;160_TmsPer;;1.000000;0.000000;;4

430;3;40631;U16;;160_0_ID;;1.000000;0.000000;;4

431;3;40632_16;STRING;;160_0_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

432;3;40640;U16;160_DCA_SF;160_0_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

433;3;40641;U16;160_DCV_SF;160_0_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

434;3;40642;U16;160_DCW_SF;160_0_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

435;3;40643;U32;160_DCWH_SF;160_0_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

436;3;40645;U32;;160_0_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

437;3;40647;I16;;160_0_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

438;3;40648;U16;;160_0_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

439;3;40649;U32;;160_0_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

440;3;40651;U16;;160_1_ID;;1.000000;0.000000;;4

441;3;40652_16;STRING;;160_1_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

442;3;40660;U16;160_DCA_SF;160_1_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

443;3;40661;U16;160_DCV_SF;160_1_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

444;3;40662;U16;160_DCW_SF;160_1_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

445;3;40663;U32;160_DCWH_SF;160_1_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

446;3;40665;U32;;160_1_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

447;3;40667;I16;;160_1_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

448;3;40668;U16;;160_1_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

449;3;40669;U32;;160_1_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

450;3;40671;U16;;160_2_ID;;1.000000;0.000000;;4

451;3;40672_16;STRING;;160_2_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

452;3;40680;U16;160_DCA_SF;160_2_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

453;3;40681;U16;160_DCV_SF;160_2_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

454;3;40682;U16;160_DCW_SF;160_2_DCW;;1.000000;0.000000;W;4
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455;3;40683;U32;160_DCWH_SF;160_2_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

456;3;40685;U32;;160_2_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

457;3;40687;I16;;160_2_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

458;3;40688;U16;;160_2_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

459;3;40689;U32;;160_2_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

460;3;40691;U16;;160_3_ID;;1.000000;0.000000;;4

461;3;40692_16;STRING;;160_3_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

462;3;40700;U16;160_DCA_SF;160_3_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

463;3;40701;U16;160_DCV_SF;160_3_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

464;3;40702;U16;160_DCW_SF;160_3_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

465;3;40703;U32;160_DCWH_SF;160_3_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

466;3;40705;U32;;160_3_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

467;3;40707;I16;;160_3_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

468;3;40708;U16;;160_3_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

469;3;40709;U32;;160_3_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

470;3;40711;U16;;160_4_ID;;1.000000;0.000000;;4

471;3;40712_16;STRING;;160_4_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

472;3;40720;U16;160_DCA_SF;160_4_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

473;3;40721;U16;160_DCV_SF;160_4_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

474;3;40722;U16;160_DCW_SF;160_4_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

475;3;40723;U32;160_DCWH_SF;160_4_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

476;3;40725;U32;;160_4_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

477;3;40727;I16;;160_4_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

478;3;40728;U16;;160_4_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

479;3;40729;U32;;160_4_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

480;3;40731;U16;;160_5_ID;;1.000000;0.000000;;4

481;3;40732_16;STRING;;160_5_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

482;3;40740;U16;160_DCA_SF;160_5_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

483;3;40741;U16;160_DCV_SF;160_5_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

484;3;40742;U16;160_DCW_SF;160_5_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

485;3;40743;U32;160_DCWH_SF;160_5_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

486;3;40745;U32;;160_5_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

487;3;40747;I16;;160_5_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

488;3;40748;U16;;160_5_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

489;3;40749;U32;;160_5_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

490;3;40751;I16;;129_tableId;;1.000000;0.000000;;1

491;3;40752;I16;;129_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

492;3;40753;U16;;129_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

493;3;40754;U16;;129_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

494;3;40755;U16;;129_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

495;3;40756;U16;;129_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1
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496;3;40757;U16;;129_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

497;3;40758;U16;;129_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

498;3;40759;U16;;129_NPt;;1.000000;0.000000;;1

499;3;40760;I16;;129_Tms_SF;;1.000000;0.000000;;1

500;3;40761;I16;;129_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

502;3;40763;U16;;129_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

503;3;40764;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms1;;1.000000;0.000000;Secs;1

504;3;40765;U16;129_V_SF;129_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

505;3;40766;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms2;;1.000000;0.000000;Secs;1

506;3;40767;U16;129_V_SF;129_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

507;3;40768;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms3;;1.000000;0.000000;Secs;1

508;3;40769;U16;129_V_SF;129_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

509;3;40770;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms4;;1.000000;0.000000;Secs;1

510;3;40771;U16;129_V_SF;129_0_V4;;1.000000;0.000000;% VRef;1

511;3;40772;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms5;;1.000000;0.000000;Secs;1

512;3;40773;U16;129_V_SF;129_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

513;3;40774;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms6;;1.000000;0.000000;Secs;1

514;3;40775;U16;129_V_SF;129_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

515;3;40776;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms7;;1.000000;0.000000;Secs;1

516;3;40777;U16;129_V_SF;129_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

517;3;40778;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms8;;1.000000;0.000000;Secs;1

518;3;40779;U16;129_V_SF;129_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

519;3;40780;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms9;;1.000000;0.000000;Secs;1

520;3;40781;U16;129_V_SF;129_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

521;3;40782;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms10;;1.000000;0.000000;Secs;1

522;3;40783;U16;129_V_SF;129_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

523;3;40784;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms11;;1.000000;0.000000;Secs;1

524;3;40785;U16;129_V_SF;129_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

525;3;40786;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms12;;1.000000;0.000000;Secs;1

526;3;40787;U16;129_V_SF;129_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

527;3;40788;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms13;;1.000000;0.000000;Secs;1

528;3;40789;U16;129_V_SF;129_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

529;3;40790;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms14;;1.000000;0.000000;Secs;1

530;3;40791;U16;129_V_SF;129_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

531;3;40792;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms15;;1.000000;0.000000;Secs;1

532;3;40793;U16;129_V_SF;129_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

533;3;40794;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms16;;1.000000;0.000000;Secs;1

534;3;40795;U16;129_V_SF;129_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

535;3;40796;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms17;;1.000000;0.000000;Secs;1

536;3;40797;U16;129_V_SF;129_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

537;3;40798;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms18;;1.000000;0.000000;Secs;1
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538;3;40799;U16;129_V_SF;129_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

539;3;40800;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms19;;1.000000;0.000000;Secs;1

540;3;40801;U16;129_V_SF;129_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

541;3;40802;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms20;;1.000000;0.000000;Secs;1

542;3;40803;U16;129_V_SF;129_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

543;3;40804_16;STRING;;129_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

544;3;40812;U16;;129_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

545;3;40813;I16;;130_tableId;;1.000000;0.000000;;1

546;3;40814;I16;;130_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

547;3;40815;U16;;130_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

548;3;40816;U16;;130_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

549;3;40817;U16;;130_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

550;3;40818;U16;;130_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

551;3;40819;U16;;130_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

552;3;40820;U16;;130_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

553;3;40821;U16;;130_NPt;;1.000000;0.000000;;1

554;3;40822;I16;;130_Tms_SF;;1.000000;0.000000;;1

555;3;40823;I16;;130_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

557;3;40825;U16;;130_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

558;3;40826;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms1;;1.000000;0.000000;Secs;1

559;3;40827;U16;130_V_SF;130_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

560;3;40828;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms2;;1.000000;0.000000;Secs;1

561;3;40829;U16;130_V_SF;130_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

562;3;40830;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms3;;1.000000;0.000000;Secs;1

563;3;40831;U16;130_V_SF;130_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

564;3;40832;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms4;;1.000000;0.000000;Secs;1

565;3;40833;U16;130_V_SF;130_0_V4;;1.000000;0.000000;% VRef;1

566;3;40834;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms5;;1.000000;0.000000;Secs;1

567;3;40835;U16;130_V_SF;130_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

568;3;40836;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms6;;1.000000;0.000000;Secs;1

569;3;40837;U16;130_V_SF;130_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

570;3;40838;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms7;;1.000000;0.000000;Secs;1

571;3;40839;U16;130_V_SF;130_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

572;3;40840;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms8;;1.000000;0.000000;Secs;1

573;3;40841;U16;130_V_SF;130_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

574;3;40842;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms9;;1.000000;0.000000;Secs;1

575;3;40843;U16;130_V_SF;130_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

576;3;40844;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms10;;1.000000;0.000000;Secs;1

577;3;40845;U16;130_V_SF;130_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

578;3;40846;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms11;;1.000000;0.000000;Secs;1

579;3;40847;U16;130_V_SF;130_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1
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580;3;40848;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms12;;1.000000;0.000000;Secs;1

581;3;40849;U16;130_V_SF;130_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

582;3;40850;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms13;;1.000000;0.000000;Secs;1

583;3;40851;U16;130_V_SF;130_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

584;3;40852;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms14;;1.000000;0.000000;Secs;1

585;3;40853;U16;130_V_SF;130_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

586;3;40854;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms15;;1.000000;0.000000;Secs;1

587;3;40855;U16;130_V_SF;130_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

588;3;40856;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms16;;1.000000;0.000000;Secs;1

589;3;40857;U16;130_V_SF;130_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

590;3;40858;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms17;;1.000000;0.000000;Secs;1

591;3;40859;U16;130_V_SF;130_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

592;3;40860;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms18;;1.000000;0.000000;Secs;1

593;3;40861;U16;130_V_SF;130_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

594;3;40862;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms19;;1.000000;0.000000;Secs;1

595;3;40863;U16;130_V_SF;130_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

596;3;40864;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms20;;1.000000;0.000000;Secs;1

597;3;40865;U16;130_V_SF;130_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

598;3;40866_16;STRING;;130_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

599;3;40874;U16;;130_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1
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