
Annex

SMA

www.webdyn.com



Index
SMA...................................................................................................................................................................................................3

1. Équipements supportés..................................................................................................................................................................................3

2. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en SMA-NET via bus RS485...............................................6

2.1 Câblage des onduleurs SMA-NET en RS485 en 2 fils (Half-Duplex) :...............................................7

2.1.1 Carte de communication « 485BRD-10 » :...............................................................................................7

2.1.2 Carte de communication « DM-485CB-10 » ou « 485i-Module »:....................................8

2.1.3 Carte de communication « MD.485-40 »:................................................................................................9

2.1.4 Carte de communication « retrofit 485PB-SMC-NR » :..............................................................10

3. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en SMA Modbus TCP et SunSpec Modbus TCP 
via Ethernet......................................................................................................................................................................................................................11

4. Configuration du port série.........................................................................................................................................................................12

5. Configuration du port Ethernet...............................................................................................................................................................14

6. Détection automatique d’équipements............................................................................................................................................15

7. Détection d’un équipement SMA-NET..............................................................................................................................................16

8. Fichier de définition SMA-NET.................................................................................................................................................................19

9. Détection d’un équipement SunSpec Modbus TCP..............................................................................................................22

10. Fichier de définition SunSpec Modbus TCP...............................................................................................................................26

11. Ajout manuel d’un équipement SunSpec Modbus TCP....................................................................................................42

12. Fichier de définition SMA Modbus TCP.........................................................................................................................................44



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group3

SMA
1. Équipements supportés
Les onduleurs SMA sont compatibles avec les protocoles suivants implémentés dans la WebdynSunPM :

Protocole Onduleur Interface physique Caractéristiques

SMA-net RS485 2 fils 100 max

SMA Modbus TCP Ethernet 120 max

SunSpec Modbus TCP Ethernet 124 max

 La détection automatique est fonctionnelle uniquement avec les protocoles SMA-net et SunSpec 
Modbus TCP. Tous les protocoles restent paramétrables manuellement avec les fichiers de définitions à 
l’exception du protocole SMA-net.

 Le nombre maximum d’équipements pouvant être pris en charge peut être impacté par le nombre 
de variables à remonter.

 Sur la même interface physique RS485, les onduleurs raccordés doivent obligatoirement avoir le 
même protocole et la même configuration série.

Les protocoles de communication sont disponibles en fonction du modèle et de la carte de communication 
utilisés sur l’onduleur. (voir tableau ci-dessous).

Carte de communication/ 
Onduleurs

SMA-net SMA Modbus TCP SunSpec Modbus TCP

Carte 485BRD-10 Oui

Carte DM-485CB-10 ou 
485i-Module Oui

Carte MD.485-40 Oui

Carte retrofit 485PB-SMC-NR Oui

Carte SpeedWire Oui Oui

Onduleur Centraux Oui Oui

La carte de communication « 485-BDR-10 » est compatible avec les onduleurs suivants :

Modèle Onduleur

Sunny Tripower STP 5000TL-20

Sunny Tripower STP 6000TL-20

Sunny Tripower STP 7000TL-20
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Modèle Onduleur

Sunny Tripower STP 8000TL-20

Sunny Tripower STP 9000TL-20

Sunny Tripower STP 10000TL-20

Sunny Tripower STP 12000TL-20

Windy Tripower WTP 5000TL-20

Windy Tripower WTP 6000TL-20

Windy Tripower WTP 7000TL-20

Windy Tripower WTP 8000TL-20

Windy Tripower WTP 9000TL-20

La carte de communication « DM-485CB-10 » ou « 485i-Module » est compatible avec les onduleurs 
suivants :

Modèle Onduleur

Sunny Boy SB 3000TL-20

Sunny Boy SB 3600TL-20

Sunny Boy SB 4000TL-20

Sunny Boy SB 5000TL-20

Sunny Boy SB 3000TL-21

Sunny Boy SB 3600TL-21

Sunny Boy SB 4000TL-21

Sunny Boy SB 5000TL-21

Sunny Boy SB 6000TL-21

Sunny Boy SB 2500TLST-21

Sunny Boy SB 3000TLST-21

Sunny Tripower STP 8000TL-10

Sunny Tripower STP 10000TL-10

Sunny Tripower STP 12000TL-10

Sunny Tripower STP 15000TL-10

Sunny Tripower STP 17000TL-10

Sunny Tripower STP 15000TLHE-10

Sunny Tripower STP 20000TLHE-10

Sunny Tripower STP 15000TLEE-10

Sunny Tripower STP 20000TLEE-10

Sunny Tripower STP 15000TL-30
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Modèle Onduleur

Sunny Tripower STP 20000TL-30

Sunny Tripower STP 25000TL-30

Windy Tripower WTP 3600TL-20

Windy Tripower WTP 5000TL-20

Windy Tripower WTP 3000TL-21

Windy Tripower WTP 3600TL-21

Windy Tripower WTP 4000TL-21

Windy Tripower WTP 5000TL-21

La carte de communication « MD.485-40 » est compatible avec les onduleurs suivants :

Modèle Onduleur

Sunny Tripower STP 50-40

La carte de communication « retrofit 485PB-SMC-NR » est compatible avec les onduleurs suivants :

Modèle Onduleur A partir de la version du 
micrologiciel de l’onduleur

SB 2500TLST-21 2.53

SB 3000TLST-21 2.53

SB 3000TL-21 2.53

SB 3600TL-21 2.53

SB 4000TL-21 2.53

SB 5000TL-21 2.53

SB 6000TL-21 2.53

STP 8000TL-10 2.53

STP 10000TL-10 2.53

STP 12000TL-10 2.53

STP 15000TL-10 2.53

STP 17000TL-10 2.53

STP 15000TLEE-10 2.53

STP 15000TLHE-10 2.53

STP 15000TL-30 Tous

STP 20000TL-30 Tous

STP 25000TL-30 Tous
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Modèle Onduleur A partir de la version du 
micrologiciel de l’onduleur

STP 20000TLEE-10 2.53

STP 20000TLHE-10 2.53

 Les listes d’onduleurs sont non exhaustives, elles sont amenées à évoluer. Veuillez vérifier la 
compatibilité sur le site SMA : www.SMA-Solar.com.

2. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en SMA-
NET via bus RS485
Le raccordement des onduleurs en SMA-net se fait sur un des trois bus de communication RS485 de 
la WebdynSunPM. La passerelle peut se trouver à l’extrémité du bus de communication RS485 ou en 
milieu de bus.

Serial port 1 Serial port 2 Serial port 3

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié spécialisé. Avant 
l’installation, tous les appareils raccordés au bus de communication correspondant doivent être 
déconnectés des deux côtés (DC et AC). Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans 
la documentation de l’onduleur.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur de la webdynSunPM.
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2.1 Câblage des onduleurs SMA-NET en RS485 en 2 fils (Half-Duplex) :

Pour l’installation de la carte de communication, veuillez vous référer au manuel de la carte de 
communication et votre onduleur SMA.

Exemple de câblage :

Tx-/Rx- ---------7 Data -
Tx+/Rx+/Rt ---2 Data +
GND ------------5 GND

To be wired because the concentrator
is placed at the end of the line

SMA1 SMAx

7 Data -
2 Data +

Termination 
resistor

Ci-dessous les explications de câblage sur les cartes de communications SMA :

2.1.1 Carte de communication « 485BRD-10 » :

Câblage :

	        

Signal Data modules 485

GND 5

Data+ 2

Data- 7
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Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être mise en place entre la borne 2 et borne 7 du connecteur 
à ressort de l’onduleur placé en fin de ligne.

2.1.2 Carte de communication « DM-485CB-10 » ou « 485i-Module »:

Câblage :

	

Signal Data modules 485

GND 5

Data+ 2

Data- 7
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Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être mise en place entre la borne 2 et borne 7 du bornier 
de l’onduleur placé en fin de ligne.

 

2.1.3 Carte de communication « MD.485-40 »:

Câblage :

	

Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être mise en place entre le point 2 et point 7 de serrage du 
connecteur de l’onduleur placé en fin de ligne.

Terminal 
board

Clamping 
point

Assignment

2 Data+ (D+)

3 Unaffected

5 Ground (GND)

7 Data- (D-)
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2.1.4 Carte de communication « retrofit 485PB-SMC-NR » :

Câblage :

 

Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être activée en mettant en place le cavalier sur le port A de 
l’onduleur placé en fin de ligne.

Signal Data modules 
485

GND 5

Data+ 2

Data- 7
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3. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en SMA 
Modbus TCP et SunSpec Modbus TCP via Ethernet
Le raccordement des onduleurs en SMA Modbus TCP et SunSpec Modbus TCP se fait sur une des deux 
interfaces Ethernet (LAN1 ou LAN2) de la WebdynSunPM.

Ethernet port 1 Ethernet port 2

 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur de la webdynSunPM.

Câblage en topologie étoile :

Les onduleurs doivent être équipés d’interfaces Speedwire comportant chacune 2 prises réseau. 

WebdynSunPMSunny Boy 1 Sunny Boy 2 Sunny Boy 3
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Câblage en topologie étoile :

WebdynSunPM

Sunny Boy 1

Sunny Boy 2 Sunny Boy 3
Switch/Router

La longueur de câble maximale entre deux participants au réseau est également désignée sous le nom 
de « liaison de bout en bout ». La longueur maximale des liaisons de bout en bout dépend du type de 
câble. En cas d’utilisation d’un câble rigide (câbles d’installation), la longueur maximum est de 100 
mètres.

4. Configuration du port série
Il n’y a pas de configuration à faire du port série sur les onduleurs SMA car celle-ci est fixe. La découverte 
faite en SMA-net par la WebdynSunPM va donner automatiquement les identifiants à chaque onduleur 
connecté.

Par l’interface web de la WebdynSunPM, il est possible de configurer le port série en allant dans l’onglet 
« Settings ».

La partie « serial » permet de configurer les 3 ports série RS485/422 qui possèdent chacun un 
paramétrage et une sortie qui leur sont propre.



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group13

Serial ports

Apply modi�cations

Cancel

Parameters of the selected serial port

Les paramètres possibles pour les onduleurs SMA en mode SMA-net pour chaque port série sont :

Interface 
Web

Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

Protocol protocol Type de protocole associé à l’interface série : SMANET : port série 
configuré en SMA-net

Mode wires Mode de l’interface série : RS485 2 wires : liaison série en Half-
Duplex (2 fils) en RS485

Baudrate baudrate Vitesse de la liaison série en baud : 1200

Data bits data_bits Nombre de bits de données : 8

Parity parity Parité de la liaison série : none pas de parité

Stop bits stop_bits Nombre de bits de stop : 1

InterFrame interframe

Temps d’attente entre 2 trames échangées sur le port série. Ce 
temps d’attente est exprimé en ms. 
Voir explication dans le manuel utilisateur de la WebdynSunPM. 0 : 
(valeur conseillée)

Forwarded 
TCP port forwarded_port

Port modbus transféré. 
Si ce champ est renseigné, le concentrateur ouvre un port 
modbusTCP sur le numéro de port saisi. Lorsqu’un équipement 
modbusTCP se connecte à ce port, toutes les requêtes envoyées 
sont transférées directement sur le bus modbusRTU et la réponse 
est remontée à l’équipement connecté via ce port modbusTCP. 
Cette option permet de créer un tunnel de communication entre un 
équipement modbusTCP et le réseau modbusRTU local. Les requêtes 
sont intercalées entre les requêtes internes de surveillance du 
concentrateur. Laisser le champ vide. (valeur conseillée).

Cette configuration est accessible à distance dans le fichier « <uid>_daq.csv » déposé dans le répertoire 
CONFIG sur le serveur distant. (voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM).
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5. Configuration du port Ethernet
Il est nécessaire d’attribuer une adresse IP à chaque onduleur, cette adresse doit être unique et 
appartenant au même sous réseau que la WebdynSunPM. (se référer au manuel du fabricant SMA).

Par l’interface web de la WebdynSunPM, il est possible de configurer le port Ethernet en allant dans 
l’onglet « Network ».

La partie réseau « Network » permet de configurer 2 interfaces Ethernet (LAN1 et LAN2) qui possèdent 
chacun un paramétrage et une sortie qui leur sont propre.

Ethernet ports

Apply modi�cations

Cancel

Parameters of the selected Ethernet port

Ping test on the gateway

Result display ping 
on the gateway

La configuration par défaut des ports Ethernet de la WebdynSunPM est la suivante:

Paramètres LAN1 LAN2

Adresse IP 192.168.1.12 192.168.2.12

Masque de sous-réseau 255.255.255.0 255.255.255.0

 Si vous souhaitez raccorder plusieurs équipements IP sur le même réseau, ces équipements 
doivent avoir des adresses IP différentes, mais appartenant toujours au même sous réseau. Ne jamais 
utiliser 2 fois la même adresse IP.
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Les paramètres des 2 interfaces Ethernet sont :

Interface 
Web

Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

IP ip Adresse IP à laquelle le concentrateur accessible via réseau Ethernet.

Netmask mask
Masque de sous-réseau de votre réseau Ethernet. Ce masque limite 
le réseau Ethernet à des adresses IP définies, et sépare les plages 
réseau les unes des autres.

Gateway gateway

Adresse de la passerelle de votre réseau Ethernet. L'adresse de la 
passerelle est l'adresse IP de l'appareil qui établit la connexion à 
Internet. En général, l'adresse entrée ici est celle de votre routeur 
ADSL/fibre.

DNS 1 dns1

Serveur DNS 1. Le serveur DNS (Domain Name System) traduit les 
adresses Internet explicites (par ex. www.webdyn.com) en adresses 
IP correspondantes. Entrez ici les adresses des serveurs DNS que 
vous avez reçus de votre fournisseur d’accès à l’Internet (FAI). Vous 
pouvez également entrer l’adresse IP de votre routeur. Vous pouvez 
également utiliser le DNS google : « 8.8.8.8 »

DNS 2 dns2 Serveur DNS 2. Au cas où le serveur DNS1 est en échec.

IP ip Adresse IP à laquelle le concentrateur est accessible via le réseau 
Ethernet.

Netmask mask
Masque de sous-réseau de votre réseau Ethernet. Ce masque limite 
le réseau Ethernet à des adresses IP définies, et sépare les plages 
réseau les unes des autres.

Gateway gateway

Adresse de la passerelle de votre réseau Ethernet. L'adresse de la 
passerelle est l'adresse IP de l'appareil qui établit la connexion à 
Internet. En général, l'adresse entrée ici est celle de votre routeur 
ADSL/fibre.

Cette configuration est accessible à distance dans le fichier « <uid>_daq.csv » déposé dans le répertoire 
CONFIG sur le serveur distant. (voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

 Si votre réseau local est géré par un administrateur réseau, contactez-le avant d’intégrer la 
passerelle WebdynSunPM dans votre réseau.

6. Détection automatique d’équipements
Le concentrateur est capable de détecter automatiquement les onduleurs SMA en fonction du protocole 
implémenté dans le modèle utilisé (cf ci-dessous pour la liste) :

•	 SMA-net : Les équipements répondant au protocole SMA-net

•	 SunSpec Modbus TCP : Les équipements répondant au protocole SunSpec

 La webdynSunPM ne gère pas la détection automatique pour le protocole “SMA Modbus TCP”, il 
est uniquement disponible par configuration manuelle.
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7. Détection d’un équipement SMA-NET
La détection automatique d’un équipement SMA-net nécessite les étapes suivantes :

•	 Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison série configurée comme 
ci-dessous.

•	 Configurer la liaison série dans la page de configuration en précisant la vitesse de communication 
souhaitée ainsi que le type de protocole. Préciser « SMANET » :

 

•	 Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « Device detect » : 
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•	 La page de détection s’affiche alors :

•	 Choisir le protocole SMANET dans la liste déroulante du premier champ « Protocol ».

•	 Dans le champ « Number of devices », saisir le nombre d’équipements à détecter. La 
valeur par défaut est « 100 ».

•	 Sélectionner le port série configuré dans le champ « Interface ». Pour que la liaison série 
soit sélectionnable, il faut d’abord configurer le liaison série dans l’onglet « Settings » puis 
« Serial » et choisir le protocole « SMANET ».

•	 Le timeout indique le temps de réponse de l’équipement SMA-net. Par défaut il est fixé 
à 10000 ms.

•	 Cliquer ensuite sur le bouton « Start detection » pour lancer la détection. La fenêtre de 
progression suivante s’affiche alors :

Au fur et à mesure de la détection, la progression s’affichera dans la page web :

•	 « Start SMANET search » signifie que le scan SMA-net est démarré.
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•	 Au fur et à mesure de la détection, l’écran affiche les équipements détectés avec leur 
index, numéro de série, modèle et adresse sur le bus : 

Device idx: 0, serial: 2000388220, model: WR21TL09, Address: 0xcc00 detected

•	 À la fin de la détection, la page affiche le nombre d’équipements détectés :

found 1 devices

Search SMANET finished

•	 Au cours de la détection, il est toujours possible d’interrompre à tout moment en cliquant sur 
le bouton « Abort detection ». Mais ceci est déconseillé, car les onduleurs SMA peuvent être 
perturbés si la détection est arrêtée au milieu d’une découverte :

•	 À la fin de la détection SMA-net, la dernière page de la détection permet de visualiser tous les 
onduleurs qui ont été détectés et, éventuellement, de les ajouter à la configuration.  

Cet écran affiche donc tous les équipements détectés, ainsi qu’un certain nombre d’informations 
lues dans les tables équipements SMA-Net (modèle, numéro de série, adresse, fabricant)

On retrouve également une case à cocher tout à droite qui permet de choisir les équipements 
à rajouter dans la configuration. Il est à noter que si l’équipement détecté fait déjà partie de 
la configuration, la case est décochée par défaut. Sinon la case est cochée pour un rajout 
automatique.

Une fois les équipements sélectionnés, un clic sur le bouton « Accept » importe la nouvelle 
configuration dans le concentrateur et l’appareil apparaît dans les équipements configurés.



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group19

•	 Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Accept », l’importation de l’équipement démarre en 
lisant les différentes trames pour créer complètement les équipements. La progression de 
l’importation s’affiche dans la fenêtre d’import : 

Il est à noter que si l’équipement existait déjà dans la configuration et que l’utilisateur force 
une nouvelle importation, l’équipement précédent n’est pas écrasé.  Un nouvel équipement 
est créé en plus de l’équipement préexistant.

La détection automatique permet de créer les fichiers de définitions nécessaires pour le fonctionnement 
des onduleurs. Ces fichiers sont déposés et accessibles dans le répertoire DEF sur le serveur distant. 
(voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

8. Fichier de définition SMA-NET
Le nom des fichiers pour le protocole SMA-net est constitué comme suit :

<uid>_SMA_Inverter_SMA_<Modèle>.csv 

Avec :

•	 <uid> : Identifiant du concentrateur

•	 <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model » du protocole SMA-net
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Contenu du fichier de définition :

Champ Description

Info1 Canal : numéro de canal de la variable à collecter. Cette information est propre à 
l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.

Info2 Type Variable : type de la variable à collecter (analogique, digitale, …). Cette information 
est propre à l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.

Info3

Modbus Format de la variable. Les formats autorisés sont les suivants : 
•U8 : entier non signé sur 8 bits (1 octet) 
•U16 : entier non signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•U32 : entier non signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•U64 : entier non signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•I8 : entier signé sur 8 bits (1 octet) 
•I16 : entier signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•I32 : entier signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•I64 : entier signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•F32 : flottant sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•F64 : flottant sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•String : la variable est une chaîne de caractères. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_Taille » pour le champ « Info2 »

Info4 Non utilisé

Exemple de fichier de définition pour un onduleur SMA en mode SMA-net :

SMANET;Inverter;SMA;WR21TL09

1;1;0401;U32;;SMA-SN         ;;0.000000;4294899968.000000;       ;1

2;2;0401;F32;;Upv-Start      ;;125.000000;600.000000;V      ;1

3;3;0401;F32;;T-Start        ;;5.000000;300.000000;s      ;1

4;4;0401;F32;;T-Stop         ;;1.000000;300.000000;s      ;1

5;5;0401;F32;;dU U-Konst     ;;0.500000;20.000000;V/s    ;1

6;6;0401;F32;;dU-Mpp Track   ;;0.550000;10.000000;V/TaMpp;1

7;7;0401;F32;;dUref- Mpp     ;;5.000000;380.000000;V      ;1

8;8;0401;F32;;I Such neu     ;;0.000000;9000.000000;mA     ;1

9;9;0401;F32;;Usoll-Konst    ;;125.000000;600.000000;V      ;1

10;10;0401;F32;;Isoll-Konst    ;;0.000000;100.000000;%      ;1

11;11;0401;F32;;KP_Ureg        ;;0.000000;20.000000;       ;1

12;12;0401;F32;;Ti-Ureg        ;;0.000000;10.000000;s      ;1

13;13;0401;F32;;Td-Ureg        ;;0.000000;1.000000;s      ;1

14;14;0401;F32;;Pmax           ;;0.000000;2500.000000;W      ;1

15;15;0401;F32;;Plimit         ;;2150.000000;2150.000000;W      ;1

16;16;0401;F32;;NiTest         ;;0.000000;1.000000;       ;1

17;17;0401;F32;;Kom.-Ni        ;;0.000000;250.000000;       ;1

18;18;0401;F32;;Cnt-Imax       ;;1.000000;1000.000000;       ;1

19;19;0401;F32;;Upv-Max        ;;100.000000;600.000000;V      ;1

20;20;0401;F32;;Uac-Min        ;;180.000000;300.000000;V      ;1

21;21;0401;F32;;Uac-Max        ;;180.000000;300.000000;V      ;1
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22;22;0401;F32;;Fac-delta-     ;;0.000000;4.500000;Hz     ;1

23;23;0401;F32;;Fac-delta+     ;;0.000000;4.500000;Hz     ;1

24;24;0401;F32;;dFac-Max       ;;0.005000;4.000000;Hz/s   ;1

25;25;0401;F32;;dZac-Max       ;;0.000000;2000.000000;mOhm   ;1

26;26;0401;F32;;Riso-Min       ;;0.000000;10000.000000;kOhm   ;1

27;27;0401;F32;;Tkk-Max        ;;0.000000;120.000000;grdC   ;1

28;28;0401;F32;;Upv-Fakt       ;;0.025000;25.000000;       ;1

29;29;0401;F32;;Iso-Fakt       ;;0.003000;0.010000;       ;1

30;30;0401;F32;;It-Fakt        ;;0.000000;150.000000;       ;1

31;31;0401;F32;;Iac-Fakt       ;;0.100000;100.000000;       ;1

32;32;0401;F32;;Hardware-BFS   ;;0.000000;100.000000;Version;1

33;33;0401;F32;;Software-BFR   ;;0.000000;100.000000;Version;1

34;34;0401;F32;;Software-SRR   ;;0.000000;100.000000;Version;1

35;35;0401;F32;;Uac-BFR-Fakt   ;;0.298300;0.329700;       ;1

36;36;0401;F32;;Uac-SRR-Fakt   ;;1.159000;1.281000;       ;1

37;37;0401;F32;;AD0-3KorrFakt  ;;29492.000000;36044.000000;       ;1

38;38;0401;F32;;AD0-3KorrOffs  ;;9000.000000;11000.000000;       ;1

39;39;0401;F32;;AD4-7KorrFakt  ;;29492.000000;36044.000000;       ;1

40;40;0401;F32;;AD4-7KorrOffs  ;;9000.000000;11000.000000;       ;1

41;41;0401;U32;;Inst.-Code     ;;0.000000;4294899968.000000;       ;1

42;42;0401;F32;;E_Total        ;;0.000000;200000.000000;kWh    ;1

43;43;0401;F32;;h_Total        ;;0.000000;200000.000000;h      ;1

44;1;0408;U8;;Betriebsart    ;;0.000000;0.000000;;1

45;2;0408;U8;;Speicherfunkt. ;;0.000000;0.000000;;1

46;3;0408;U8;;SMA -Funktion  ;;0.000000;0.000000;;1

47;4;0408;U8;;Default        ;;0.000000;0.000000;;1

48;5;0408;U8;;Storage        ;;0.000000;0.000000;;1

49;1;0901;U16;;Upv-Ist        ;;1.000000;0.000000;V      ;2

50;2;0901;U16;;Upv-Soll       ;;1.000000;0.000000;V      ;2

51;3;0901;U16;;Iac-Ist        ;;1.000000;0.000000;mA     ;2

52;4;0901;U16;;Iac-Soll       ;;1.000000;0.000000;%      ;2

53;5;0901;U16;;Uac            ;;1.000000;0.000000;V      ;2

54;6;0901;U16;;Fac            ;;0.010000;0.000000;Hz     ;2

55;7;0901;U16;;Pac            ;;1.000000;0.000000;W      ;2

56;8;0901;U16;;Zac            ;;0.001000;0.000000;Ohm    ;2

57;9;0901;U16;;dZac           ;;0.001000;-5.000000;Ohm    ;2

58;10;0901;U16;;RErd-Start     ;;1.000000;0.000000;kOhm   ;2

59;11;0901;U16;;Uac-Srr        ;;1.000000;0.000000;V      ;2

60;12;0901;U16;;Fac-Srr        ;;0.010000;0.000000;Hz     ;2

61;13;0901;U16;;Zac-Srr        ;;0.001000;0.000000;Ohm    ;2

62;14;0901;U16;;Izac           ;;0.001000;0.000000;A      ;2
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63;15;0901;U16;;Tkk            ;;0.100000;0.000000;grdC   ;2

64;16;0901;U16;;Ipv            ;;1.000000;0.000000;mA     ;2

65;17;0901;U16;;Tkk max        ;;0.100000;0.000000;grdC   ;2

66;18;0901;U16;;Upv max        ;;1.000000;0.000000;V      ;2

67;19;0901;U16;;Uzwk           ;;1.000000;0.000000;V      ;2

68;20;0901;U16;;dI             ;;1.000000;0.000000;mA     ;2

69;21;0901;U16;;dI-Srr         ;;1.000000;0.000000;mA     ;2

70;1;0904;U32;;E-Total        ;;0.001000;0.000000;kWh    ;4

71;2;0904;U32;;h-Total        ;;0.000278;0.000000;h      ;4

72;3;0904;U32;;h-On           ;;0.000278;0.000000;h      ;4

73;4;0904;U32;;Netz-Ein       ;;1.000000;0.000000;       ;4

74;5;0904;U32;;Event-Cnt      ;;1.000000;0.000000;       ;4

75;6;0904;U32;;Seriennummer   ;;1.000000;0.000000;       ;4

76;1;0908;U8;;Status         ;;0.000000;0.000000;0:Offset|1:Stop|2:Netzueb
.|3:Warten|4:U-Konst|5:I-Konst|6:Mpp-Such|7:Mpp|8:Stoer.|9:Fehler|10:Mpp 
Peak|11:Derating|12:Zuschalt.|13:Uac / Rel|14:Stop 1|15:Calib;8

77;2;0908;U8;;Fehler         ;;0.000000;0.000000;0:-------|1:NUW-UAC|2:NUW-
FAC|3:NUW-ZAC|4:K1-Trenn|5:K2-Trenn|6:EEPROM dBh|7:ROM|8:NUW-dI|9:B1|10:B2|11:B3|
12:B4|13:EeRestore|14:B6|15:B7|16:B8|17:Iac-DC_Offs-Bfr|18:OFFSET|19:EEPROM|20:Bfr-
Srr|21:K1-Schliess|22:Watchdog|23:Uzwk|24:UpvMax|25:Riso|26:dI-Mess|27:dI|28:Uac-
Bfr|29:Fac-Bfr|30:Zac-Bfr|31:dZac-Bfr|32:S1|33:S2|34:S3|35:S4|36:S5|37:S6|38:S7|39
:S8|40:S9|41:S10|42:S11|43:S12|44:S13|45:S14|46:S15|47:S16|48:S17|49:S18|50:S19|51
:S20|52:S21|53:S22|54:S23|55:Iac-DC_Offs-Srr|56:Imax|57:Shut-Down|58:dI-Srr|59:Uac-
Srr|60:Fac-Srr|61:Zac-Srr|62:dZac-Srr|63:NUW-Timeout;8

9. Détection d’un équipement SunSpec Modbus TCP
La détection automatique d’un équipement SunSpec Modbus TCP nécessite les étapes suivantes :

•	 Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison Ethernet configurée sur le 
même sous réseau (voir ci-dessous la partie raccordement en SunSpec Modbus TCP)

•	 Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « Device detect » : 
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•	 La page de détection s’affiche alors :

•	 Choisir le protocole SunSpec dans la liste déroulante du premier champ « Protocol ».

•	 Dans le champ « Number of devices », saisir le nombre d’équipements à détecter. Cela 
peut accélérer la durée totale de la recherche. En laissant la valeur par défaut (1), tous 
les équipements seront sondés et tous les équipements détectables le seront.

•	 Sélectionner le port Ethernet configuré dans le champ « Interface »

•	 Le timeout indique le temps de réponse de l’équipement SunSpec. Par défaut il est fixé 
à 2000 ms.

•	 Renseigner le port à utiliser dans le champ « Le Modbus TCP port ». Par défaut, il est fixé 
à 502.

•	 Cliquer ensuite sur le bouton « Start detection » pour lancer la détection. La fenêtre de 
progression suivante s’affiche alors :

•	 Au fur et à mesure de la détection, la progression s’affichera dans la page web :

•	 « SunSpec detection start on Ethernet » signifie que le scan SunSpec est démarré.
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•	 « NON SUNSPEC device found » signifie qu’un équipement modbus mais non SunSpec a 
été détecté à l’adresse modbus précisée :

2021-12-24 09:56:10:NON SUNSPEC device found at @1 192.168.2.21:502

Signifie qu’un équipement modbus ne répondant pas aux spécifications SunSpec a été 
trouvé à l’adresse modbus 1.

•	 « SunSpec device found » signifie qu’un équipement modbus répondant aux spécifications 
SunSpec a été détecté à l’adresse modbus précisée :

2021-12-24 09:56:21: SunSpec device found at @126 192.168.2.23:502

Signifie qu’un équipement conforme aux spécifications SunSpec a été détecté à l’adresse 
modbus « 126 ».

•	 « Found table » signifie qu’une table SunSpec a été détectée sur l’équipement. La 
ligne d’information indique ensuite l’identifiant de la table, sa taille revendiquée par 
l’équipement, ainsi que des informations techniques sur l’équipement et le numéro de 
registre modbus de départ de la table :

2021-12-24 09:56:21:Found table 1:66 at 40002@126 192.168.2.23:502

Signifie que la table d’identifiant « 1 » et de taille « 66 » registres a été détectée sur 
l’équipement modbus au registre « 40002 » et l’adresse modbus « 126 » sur l’IP « 
192.168.2.53 » et au port 502.

•	 L’écran affiche les équipements détectés avec leurs tables Modbus et son adresse sur 
le bus : 

SunSpec device found at @126 192.168.2.23:502

Found table 1:66 at 40002@126 192.168.2.23:502

Found table 11:13 at 40070@126 192.168.2.23:502

Found table 12:98 at 40085@126 192.168.2.23:502

Found table 101:50 at 40185@126 192.168.2.23:502

Found table 120:26 at 40237@126 192.168.2.23:502

Found table 121:30 at 40265@126 192.168.2.23:502

Found table 122:44 at 40297@126 192.168.2.23:502

Found table 123:24 at 40343@126 192.168.2.23:502

Found table 124:24 at 40369@126 192.168.2.23:502

Found table 126:64 at 40395@126 192.168.2.23:502

Found table 127:10 at 40461@126 192.168.2.23:502

Found table 128:14 at 40473@126 192.168.2.23:502

Found table 131:64 at 40489@126 192.168.2.23:502

Found table 132:64 at 40555@126 192.168.2.23:502

Found table 160:128 at 40621@126 192.168.2.23:502

Found table 129:60 at 40751@126 192.168.2.23:502

Found table 130:60 at 40813@126 192.168.2.23:502
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•	 « End of SunSpec detection » signifie que la détection SunSpec est terminée. La ligne 
indique le nombre d’équipements détectés :

2021-12-24 09:56:53: End of SunSpec detection on ethernet1. 1 devices found.

La détection SunSpec s’est terminée avec succès sur l’interface Ethernet 1. Un 
équipement a donc été détecté.

•	 Au cours de la détection il est toujours possible d’interrompre à tout moment en cliquant sur 
le bouton « Abort detection ». Mais ceci est déconseillé, car les onduleurs SMA peuvent être 
perturbés si la détection est arrêtée au milieu d’une découverte :

•	 À la fin de la détection SunSpec, la dernière page de la détection permet de visualiser tous les 
équipements qui ont été détectés et, éventuellement, de les ajouter à la configuration.

Cet écran affiche donc tous les équipements détectés, ainsi qu’un certain nombre d’informations 
lues dans les tables équipements SunSpec (modèle, numéro de série, adresse, fabricant) ainsi 
que le nom du fichier de définition qui lui est associé.

On retrouve également une case à cocher tout à droite qui permet de choisir les équipements 
à rajouter dans la configuration. Il est à noter que si l’équipement détecté fait déjà partie de 
la configuration, la case est décochée par défaut. Sinon la case est cochée pour un rajout 
automatique.

Une fois les équipements sélectionnés, un clic sur le bouton « Accept » importe la nouvelle 
configuration dans le concentrateur et l’appareil apparaît dans les équipements configurés.

•	 Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Accept », l’importation de l’équipement démarre 
en lisant les différentes trames pour créer complètement les équipements. Il est à noter 
que si l’équipement existait déjà dans la configuration et que l’utilisateur force une nouvelle 
importation, l’équipement précédent n’est pas écrasé.  Un nouvel équipement est créé en plus 
de l’équipement préexistant.

La détection automatique permet de créer les fichiers de définitions nécessaires pour le fonctionnement 
des onduleurs. Ces fichiers sont déposés et accessibles dans le répertoire DEF sur le serveur distant. 
(voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM).
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10. Fichier de définition SunSpec Modbus TCP
Le nom des fichiers pour le protocole SunSpec Modbus TCP est constitué comme suit :

<uid>_SunSpec_inverter_<Fabricant>_<Modèle>_modbusTCP.csv 

Avec :

•	 <uid> : Identifiant du concentrateur

•	 <Fabricant> : généré automatiquement à partir de l’information « Manufacturer » du protocole 
SunSpec

•	 <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model » du protocole SunSpec

Contenu du fichier de définition :

Champ Description

Info1 Canal : numéro de canal de la variable à collecter. Cette information est propre à 
l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.

Info2 Type Variable : type de la variable à collecter (analogique, digitale, …). Cette information 
est propre à l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.
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Champ Description

Info3

Modbus Format de variable. Les formats autorisés sont les suivants : 
•U8 : entier non signé sur 8 bits (1 octet) 
•U16 : entier non signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•U32 : entier non signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•U64 : entier non signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•I8 : entier signé sur 8 bits (1 octet) 
•I16 : entier signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•I32 : entier signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•I64 : entier signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•F32 : flottant sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•F64 : flottant sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•String : la variable est une chaîne de caractères. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_Taille » pour le champ « Info2 » 
•Bits : la variable est de type champ de bits. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_1er bit_Nombre de bits » pour le champ « Info2 » 
•IP : la variable est de type adresse IP V4 et est donc codée sur 4 octets (2 registres) 
•IPV6 : la variable est de type adresse IP V6 et est donc codée sur 16 octets (8 
registres) 
•MAC : la variable est de type adresse MAC, au format « EUI48 ». Elle est donc codée 
sur 6 octets (3 registres)

Il est à noter qu’il est possible de modifier les types entiers en rajoutant un suffixe. Les 
modificateurs autorisés sont : 
•_W : les mots sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés par blocs de 2 octets 
•_B : les octets sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés au niveau des octets, un par un 
•_WB : les mots ET les octets sont échangés. Les 2 modificateurs ci-dessus sont 
appliqués.

Ainsi, par exemple, la notation « I32_W » indique qu’il s’agit d’une variable donc les 
octets 1 et 2 vont être échangés avec les octets 3 et 4. 
De même, la notation « U16_B » indique que les octets 1 et 2 de la variable seront 
échangés. Cela correspond à une conversion « Little endian/Big Endian ».

Info4 Non utilisé

Exemple de fichier de définition pour un onduleur SMA en mode SunSpec Modbus TCP :

modbusTCP;inverter;SMA;Solar_Inverter

1;3;40002;I16;;1_tableId;;1.000000;0.000000;;1

2;3;40003;I16;;1_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

3;3;40004_32;STRING;;1_Mn;;1.000000;0.000000;;1

4;3;40020_32;STRING;;1_Md;DisplayModel;1.000000;0.000000;;1

5;3;40036_16;STRING;;1_Opt;;1.000000;0.000000;;1

6;3;40044_16;STRING;;1_Vr;;1.000000;0.000000;;1

7;3;40052_32;STRING;;1_SN;DisplaySerialNumber;1.000000;0.000000;;1

8;3;40068;U16;;1_DA;;1.000000;0.000000;;1
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10;3;40070;I16;;11_tableId;;1.000000;0.000000;;1

11;3;40071;I16;;11_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

12;3;40072;U16;;11_Spd;;1.000000;0.000000;Mbps;1

13;3;40073;U16;;11_CfgSt;;1.000000;0.000000;;1

14;3;40074;U16;;11_St;;1.000000;0.000000;;1

15;3;40075;MAC;;11_MAC;;1.000000;0.000000;;1

16;3;40079_8;STRING;;11_Nam;;1.000000;0.000000;;1

17;3;40083;U16;;11_Ctl;;1.000000;0.000000;;1

18;3;40084;U16;;11_FrcSpd;;1.000000;0.000000;Mbps;1

19;3;40085;I16;;12_tableId;;1.000000;0.000000;;1

20;3;40086;I16;;12_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

21;3;40087_8;STRING;;12_Nam;;1.000000;0.000000;;1

22;3;40091;U16;;12_CfgSt;;1.000000;0.000000;;1

23;3;40092;U16;;12_ChgSt;;1.000000;0.000000;;1

24;3;40093;U16;;12_Cap;;1.000000;0.000000;;1

25;3;40094;U16;;12_Cfg;;1.000000;0.000000;;1

26;3;40095;U16;;12_Ctl;;1.000000;0.000000;;1

27;3;40096_16;STRING;;12_Addr;;1.000000;0.000000;;1

28;3;40104_16;STRING;;12_Msk;;1.000000;0.000000;;1

29;3;40112_16;STRING;;12_Gw;;1.000000;0.000000;;1

30;3;40120_16;STRING;;12_DNS1;;1.000000;0.000000;;1

31;3;40128_16;STRING;;12_DNS2;;1.000000;0.000000;;1

32;3;40136_24;STRING;;12_NTP1;;1.000000;0.000000;;1

33;3;40148_24;STRING;;12_NTP2;;1.000000;0.000000;;1

34;3;40160_24;STRING;;12_DomNam;;1.000000;0.000000;;1

35;3;40172_24;STRING;;12_HostNam;;1.000000;0.000000;;1

37;3;40185;I16;;101_tableId;;1.000000;0.000000;;1

38;3;40186;I16;;101_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

39;3;40187;U16;101_A_SF;101_A;;1.000000;0.000000;A;4

40;3;40188;U16;101_A_SF;101_AphA;;1.000000;0.000000;A;4

41;3;40189;U16;101_A_SF;101_AphB;;1.000000;0.000000;A;4

42;3;40190;U16;101_A_SF;101_AphC;;1.000000;0.000000;A;4

43;3;40191;I16;;101_A_SF;;1.000000;0.000000;;4

44;3;40192;U16;101_V_SF;101_PPVphAB;;1.000000;0.000000;V;4

45;3;40193;U16;101_V_SF;101_PPVphBC;;1.000000;0.000000;V;4

46;3;40194;U16;101_V_SF;101_PPVphCA;;1.000000;0.000000;V;4

47;3;40195;U16;101_V_SF;101_PhVphA;;1.000000;0.000000;V;4

48;3;40196;U16;101_V_SF;101_PhVphB;;1.000000;0.000000;V;4

49;3;40197;U16;101_V_SF;101_PhVphC;;1.000000;0.000000;V;4

50;3;40198;I16;;101_V_SF;;1.000000;0.000000;;4

51;3;40199;I16;101_W_SF;101_W;;1.000000;0.000000;W;4
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52;3;40200;I16;;101_W_SF;;1.000000;0.000000;;4

53;3;40201;U16;101_Hz_SF;101_Hz;;1.000000;0.000000;Hz;4

54;3;40202;I16;;101_Hz_SF;;1.000000;0.000000;;4

55;3;40203;I16;101_VA_SF;101_VA;;1.000000;0.000000;VA;4

56;3;40204;I16;;101_VA_SF;;1.000000;0.000000;;4

57;3;40205;I16;101_VAr_SF;101_VAr;;1.000000;0.000000;var;4

58;3;40206;I16;;101_VAr_SF;;1.000000;0.000000;;4

59;3;40207;I16;101_PF_SF;101_PF;;1.000000;0.000000;Pct;4

60;3;40208;I16;;101_PF_SF;;1.000000;0.000000;;4

61;3;40209;U32;101_WH_SF;101_WH;;1.000000;0.000000;Wh;4

62;3;40211;I16;;101_WH_SF;;1.000000;0.000000;;4

63;3;40212;U16;101_DCA_SF;101_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

64;3;40213;I16;;101_DCA_SF;;1.000000;0.000000;;4

65;3;40214;U16;101_DCV_SF;101_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

66;3;40215;I16;;101_DCV_SF;;1.000000;0.000000;;4

67;3;40216;I16;101_DCW_SF;101_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

68;3;40217;I16;;101_DCW_SF;;1.000000;0.000000;;4

69;3;40218;I16;101_Tmp_SF;101_TmpCab;;1.000000;0.000000;C;4

70;3;40219;I16;101_Tmp_SF;101_TmpSnk;;1.000000;0.000000;C;4

71;3;40220;I16;101_Tmp_SF;101_TmpTrns;;1.000000;0.000000;C;4

72;3;40221;I16;101_Tmp_SF;101_TmpOt;;1.000000;0.000000;C;4

73;3;40222;I16;;101_Tmp_SF;;1.000000;0.000000;;4

74;3;40223;U16;;101_St;;1.000000;0.000000;;4

75;3;40224;U16;;101_StVnd;;1.000000;0.000000;;4

76;3;40225;U32;;101_Evt1;;1.000000;0.000000;;4

77;3;40227;U32;;101_Evt2;;1.000000;0.000000;;4

78;3;40229;U32;;101_EvtVnd1;;1.000000;0.000000;;4

79;3;40231;U32;;101_EvtVnd2;;1.000000;0.000000;;4

80;3;40233;U32;;101_EvtVnd3;;1.000000;0.000000;;4

81;3;40235;U32;;101_EvtVnd4;;1.000000;0.000000;;4

82;3;40237;I16;;120_tableId;;1.000000;0.000000;;1

83;3;40238;I16;;120_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

84;3;40239;U16;;120_DERTyp;;1.000000;0.000000;;1

85;3;40240;U16;120_WRtg_SF;120_WRtg;;1.000000;0.000000;W;1

86;3;40241;I16;;120_WRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

87;3;40242;U16;120_VARtg_SF;120_VARtg;;1.000000;0.000000;VA;1

88;3;40243;I16;;120_VARtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

89;3;40244;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ1;;1.000000;0.000000;var;1

90;3;40245;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ2;;1.000000;0.000000;var;1

91;3;40246;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ3;;1.000000;0.000000;var;1

92;3;40247;I16;120_VArRtg_SF;120_VArRtgQ4;;1.000000;0.000000;var;1
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93;3;40248;I16;;120_VArRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

94;3;40249;U16;120_ARtg_SF;120_ARtg;;1.000000;0.000000;A;1

95;3;40250;I16;;120_ARtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

96;3;40251;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ1;;1.000000;0.000000;cos();1

97;3;40252;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ2;;1.000000;0.000000;cos();1

98;3;40253;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ3;;1.000000;0.000000;cos();1

99;3;40254;I16;120_PFRtg_SF;120_PFRtgQ4;;1.000000;0.000000;cos();1

100;3;40255;I16;;120_PFRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

101;3;40256;U16;120_WHRtg_SF;120_WHRtg;;1.000000;0.000000;Wh;1

102;3;40257;I16;;120_WHRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

103;3;40258;U16;120_AhrRtg_SF;120_AhrRtg;;1.000000;0.000000;AH;1

104;3;40259;I16;;120_AhrRtg_SF;;1.000000;0.000000;;1

105;3;40260;U16;120_MaxChaRte_SF;120_MaxChaRte;;1.000000;0.000000;W;1

106;3;40261;I16;;120_MaxChaRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

107;3;40262;U16;120_MaxDisChaRte_SF;120_MaxDisChaRte;;1.000000;0.000000;W;1

108;3;40263;I16;;120_MaxDisChaRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

110;3;40265;I16;;121_tableId;;1.000000;0.000000;;1

111;3;40266;I16;;121_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

112;3;40267;U16;121_WMax_SF;121_WMax;;1.000000;0.000000;W;1

113;3;40268;U16;121_VRef_SF;121_VRef;;1.000000;0.000000;V;1

114;3;40269;I16;121_VRefOfs_SF;121_VRefOfs;;1.000000;0.000000;V;1

115;3;40270;U16;121_VMinMax_SF;121_VMax;;1.000000;0.000000;V;1

116;3;40271;U16;121_VMinMax_SF;121_VMin;;1.000000;0.000000;V;1

117;3;40272;U16;121_VAMax_SF;121_VAMax;;1.000000;0.000000;VA;1

118;3;40273;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ1;;1.000000;0.000000;var;1

119;3;40274;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ2;;1.000000;0.000000;var;1

120;3;40275;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ3;;1.000000;0.000000;var;1

121;3;40276;I16;121_VArMax_SF;121_VArMaxQ4;;1.000000;0.000000;var;1

122;3;40277;U16;121_WGra_SF;121_WGra;;1.000000;0.000000;% WMax/sec;1

123;3;40278;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ1;;1.000000;0.000000;cos();1

124;3;40279;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ2;;1.000000;0.000000;cos();1

125;3;40280;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ3;;1.000000;0.000000;cos();1

126;3;40281;I16;121_PFMin_SF;121_PFMinQ4;;1.000000;0.000000;cos();1

127;3;40282;U16;;121_VArAct;;1.000000;0.000000;;1

128;3;40283;U16;;121_ClcTotVA;;1.000000;0.000000;;1

129;3;40284;U16;121_MaxRmpRte_SF;121_MaxRmpRte;;1.000000;0.000000;% WGra;1

130;3;40285;U16;121_ECPNomHz_SF;121_ECPNomHz;;1.000000;0.000000;Hz;1

131;3;40286;U16;;121_ConnPh;;1.000000;0.000000;;1

132;3;40287;I16;;121_WMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

133;3;40288;I16;;121_VRef_SF;;1.000000;0.000000;;1

134;3;40289;I16;;121_VRefOfs_SF;;1.000000;0.000000;;1
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135;3;40290;I16;;121_VMinMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

136;3;40291;I16;;121_VAMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

137;3;40292;I16;;121_VArMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

138;3;40293;I16;;121_WGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

139;3;40294;I16;;121_PFMin_SF;;1.000000;0.000000;;1

140;3;40295;I16;;121_MaxRmpRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

141;3;40296;I16;;121_ECPNomHz_SF;;1.000000;0.000000;;1

142;3;40297;I16;;122_tableId;;1.000000;0.000000;;1

143;3;40298;I16;;122_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

144;3;40299;U16;;122_PVConn;;1.000000;0.000000;;1

145;3;40300;U16;;122_StorConn;;1.000000;0.000000;;1

146;3;40301;U16;;122_ECPConn;;1.000000;0.000000;;1

147;3;40302;U64;;122_ActWh;;1.000000;0.000000;Wh;1

148;3;40306;U64;;122_ActVAh;;1.000000;0.000000;VAh;1

149;3;40310;U64;;122_ActVArhQ1;;1.000000;0.000000;varh;1

150;3;40314;U64;;122_ActVArhQ2;;1.000000;0.000000;varh;1

151;3;40318;U64;;122_ActVArhQ3;;1.000000;0.000000;varh;1

152;3;40322;U64;;122_ActVArhQ4;;1.000000;0.000000;varh;1

153;3;40326;I16;122_VArAval_SF;122_VArAval;;1.000000;0.000000;var;1

154;3;40327;I16;;122_VArAval_SF;;1.000000;0.000000;;1

155;3;40328;U16;122_WAval_SF;122_WAval;;1.000000;0.000000;var;1

156;3;40329;I16;;122_WAval_SF;;1.000000;0.000000;;1

157;3;40330;U32;;122_StSetLimMsk;;1.000000;0.000000;;1

158;3;40332;U32;;122_StActCtl;;1.000000;0.000000;;1

159;3;40334_8;STRING;;122_TmSrc;;1.000000;0.000000;;1

160;3;40338;U32;;122_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;1

161;3;40340;U16;;122_RtSt;;1.000000;0.000000;;1

162;3;40341;U16;122_Ris_SF;122_Ris;;1.000000;0.000000;ohms;1

163;3;40342;I16;;122_Ris_SF;;1.000000;0.000000;;1

164;3;40343;I16;;123_tableId;;1.000000;0.000000;;1

165;3;40344;I16;;123_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

166;3;40345;U16;;123_Conn_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

167;3;40346;U16;;123_Conn_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

168;3;40347;U16;;123_Conn;;1.000000;0.000000;;4

169;3;40348;U16;123_WMaxLimPct_SF;123_WMaxLimPct;cmdPwrPercent;1.000000;0.000000;% 
WMax;4

170;3;40349;U16;;123_WMaxLimPct_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

171;3;40350;U16;;123_WMaxLimPct_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

172;3;40351;U16;;123_WMaxLimPct_RmpTms;WMaxLimPct_RmpTms;1.000000;0.000000;Secs;4

173;3;40352;U16;;123_WMaxLim_Ena;WMaxLim_Ena;1.000000;0.000000;;4

174;3;40353;I16;123_OutPFSet_SF;123_OutPFSet;;1.000000;0.000000;cos();4

175;3;40354;U16;;123_OutPFSet_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4
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176;3;40355;U16;;123_OutPFSet_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

177;3;40356;U16;;123_OutPFSet_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

178;3;40357;U16;;123_OutPFSet_Ena;;1.000000;0.000000;;4

179;3;40358;I16;123_VArPct_SF;123_VArWMaxPct;;1.000000;0.000000;% WMax;4

180;3;40359;I16;123_VArPct_SF;123_VArMaxPct;;1.000000;0.000000;% VArMax;4

181;3;40360;I16;123_VArPct_SF;123_VArAvalPct;;1.000000;0.000000;% VArAval;4

182;3;40361;U16;;123_VArPct_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

183;3;40362;U16;;123_VArPct_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

184;3;40363;U16;;123_VArPct_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;4

185;3;40364;U16;;123_VArPct_Mod;;1.000000;0.000000;;4

186;3;40365;U16;;123_VArPct_Ena;;1.000000;0.000000;;4

187;3;40366;I16;;123_WMaxLimPct_SF;;1.000000;0.000000;;4

188;3;40367;I16;;123_OutPFSet_SF;;1.000000;0.000000;;4

189;3;40368;I16;;123_VArPct_SF;;1.000000;0.000000;;4

190;3;40369;I16;;124_tableId;;1.000000;0.000000;;1

191;3;40370;I16;;124_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

192;3;40371;U16;124_WChaMax_SF;124_WChaMax;;1.000000;0.000000;W;1

193;3;40372;U16;124_WChaDisChaGra_SF;124_WChaGra;;1.000000;0.000000;% WChaMax/sec;1

194;3;40373;U16;124_WChaDisChaGra_SF;124_WDisChaGra;;1.000000;0.000000;% WChaMax/
sec;1

195;3;40374;U16;;124_StorCtl_Mod;;1.000000;0.000000;;1

196;3;40375;U16;124_VAChaMax_SF;124_VAChaMax;;1.000000;0.000000;VA;1

197;3;40376;U16;124_MinRsvPct_SF;124_MinRsvPct;;1.000000;0.000000;% WChaMax;1

198;3;40377;U16;124_ChaState_SF;124_ChaState;;1.000000;0.000000;% AhrRtg;1

199;3;40378;U16;124_StorAval_SF;124_StorAval;;1.000000;0.000000;AH;1

200;3;40379;U16;124_InBatV_SF;124_InBatV;;1.000000;0.000000;V;1

201;3;40380;U16;;124_ChaSt;;1.000000;0.000000;;1

202;3;40381;I16;124_InOutWRte_SF;124_OutWRte;;1.000000;0.000000;% WDisChaMax;1

203;3;40382;I16;124_InOutWRte_SF;124_InWRte;;1.000000;0.000000; % WChaMax;1

204;3;40383;U16;;124_InOutWRte_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

205;3;40384;U16;;124_InOutWRte_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

206;3;40385;U16;;124_InOutWRte_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

207;3;40386;U16;;124_ChaGriSet;;1.000000;0.000000;;1

208;3;40387;I16;;124_WChaMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

209;3;40388;I16;;124_WChaDisChaGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

210;3;40389;I16;;124_VAChaMax_SF;;1.000000;0.000000;;1

211;3;40390;I16;;124_MinRsvPct_SF;;1.000000;0.000000;;1

212;3;40391;I16;;124_ChaState_SF;;1.000000;0.000000;;1

213;3;40392;I16;;124_StorAval_SF;;1.000000;0.000000;;1

214;3;40393;I16;;124_InBatV_SF;;1.000000;0.000000;;1

215;3;40394;I16;;124_InOutWRte_SF;;1.000000;0.000000;;1

216;3;40395;I16;;126_tableId;;1.000000;0.000000;;1
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217;3;40396;I16;;126_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

218;3;40397;U16;;126_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

219;3;40398;U16;;126_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

220;3;40399;U16;;126_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

221;3;40400;U16;;126_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

222;3;40401;U16;;126_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

223;3;40402;U16;;126_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

224;3;40403;U16;;126_NPt;;1.000000;0.000000;;1

225;3;40404;I16;;126_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

226;3;40405;I16;;126_DeptRef_SF;;1.000000;0.000000;;1

227;3;40406;I16;;126_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

228;3;40407;U16;;126_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

229;3;40408;U16;;126_0_DeptRef;;1.000000;0.000000;;1

230;3;40409;U16;126_V_SF;126_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

231;3;40410;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr1;;1.000000;0.000000;;1

232;3;40411;U16;126_V_SF;126_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

233;3;40412;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr2;;1.000000;0.000000;;1

234;3;40413;U16;126_V_SF;126_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

235;3;40414;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr3;;1.000000;0.000000;Various;1

236;3;40415;U16;126_V_SF;126_0_V4;;1.000000;0.000000;;1

237;3;40416;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr4;;1.000000;0.000000;;1

238;3;40417;U16;126_V_SF;126_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

239;3;40418;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr5;;1.000000;0.000000;;1

240;3;40419;U16;126_V_SF;126_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

241;3;40420;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr6;;1.000000;0.000000;;1

242;3;40421;U16;126_V_SF;126_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

243;3;40422;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr7;;1.000000;0.000000;;1

244;3;40423;U16;126_V_SF;126_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

245;3;40424;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr8;;1.000000;0.000000;;1

246;3;40425;U16;126_V_SF;126_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

247;3;40426;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr9;;1.000000;0.000000;;1

248;3;40427;U16;126_V_SF;126_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

249;3;40428;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr10;;1.000000;0.000000;;1

250;3;40429;U16;126_V_SF;126_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

251;3;40430;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr11;;1.000000;0.000000;;1

252;3;40431;U16;126_V_SF;126_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

253;3;40432;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr12;;1.000000;0.000000;;1

254;3;40433;U16;126_V_SF;126_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

255;3;40434;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr13;;1.000000;0.000000;;1

256;3;40435;U16;126_V_SF;126_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

257;3;40436;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr14;;1.000000;0.000000;;1
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258;3;40437;U16;126_V_SF;126_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

259;3;40438;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr15;;1.000000;0.000000;;1

260;3;40439;U16;126_V_SF;126_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

261;3;40440;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr16;;1.000000;0.000000;;1

262;3;40441;U16;126_V_SF;126_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

263;3;40442;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr17;;1.000000;0.000000;;1

264;3;40443;U16;126_V_SF;126_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

265;3;40444;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr18;;1.000000;0.000000;;1

266;3;40445;U16;126_V_SF;126_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

267;3;40446;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr19;;1.000000;0.000000;;1

268;3;40447;U16;126_V_SF;126_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

269;3;40448;I16;126_DeptRef_SF;126_0_VAr20;;1.000000;0.000000;;1

270;3;40449_16;STRING;;126_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

271;3;40457;U16;;126_0_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

272;3;40458;U16;126_RmpIncDec_SF;126_0_RmpDecTmm;;1.000000;0.000000;% ref_value/
min;1

273;3;40459;U16;126_RmpIncDec_SF;126_0_RmpIncTmm;;1.000000;0.000000;% ref_value/
min;1

274;3;40460;U16;;126_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

275;3;40461;I16;;127_tableId;;1.000000;0.000000;;1

276;3;40462;I16;;127_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

277;3;40463;U16;127_WGra_SF;127_WGra;;1.000000;0.000000;% PM/Hz;1

278;3;40464;I16;127_HzStrStop_SF;127_HzStr;;1.000000;0.000000;Hz;1

279;3;40465;I16;127_HzStrStop_SF;127_HzStop;;1.000000;0.000000;Hz;1

280;3;40466;U16;;127_HysEna;;1.000000;0.000000;;1

281;3;40467;U16;;127_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

282;3;40468;U16;127_RmpIncDec_SF;127_HzStopWGra;;1.000000;0.000000;% WMax/min;1

283;3;40469;I16;;127_WGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

284;3;40470;I16;;127_HzStrStop_SF;;1.000000;0.000000;;1

285;3;40471;I16;;127_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

287;3;40473;I16;;128_tableId;;1.000000;0.000000;;1

288;3;40474;I16;;128_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

289;3;40475;U16;;128_ArGraMod;;1.000000;0.000000;;1

290;3;40476;U16;128_ArGra_SF;128_ArGraSag;;1.000000;0.000000;%ARtg/%dV;1

291;3;40477;U16;128_ArGra_SF;128_ArGraSwell;;1.000000;0.000000;%ARtg/%dV;1

292;3;40478;U16;;128_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

293;3;40479;U16;;128_FilTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

294;3;40480;U16;128_VRefPct_SF;128_DbVMin;;1.000000;0.000000;% VRef;1

295;3;40481;U16;128_VRefPct_SF;128_DbVMax;;1.000000;0.000000;% VRef;1

296;3;40482;U16;128_VRefPct_SF;128_BlkZnV;;1.000000;0.000000;% VRef;1

297;3;40483;U16;128_VRefPct_SF;128_HysBlkZnV;;1.000000;0.000000;% VRef;1

298;3;40484;U16;;128_BlkZnTmms;;1.000000;0.000000;mSecs;1
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299;3;40485;U16;;128_HoldTmms;;1.000000;0.000000;mSecs;1

300;3;40486;I16;;128_ArGra_SF;;1.000000;0.000000;;1

301;3;40487;I16;;128_VRefPct_SF;;1.000000;0.000000;;1

303;3;40489;I16;;131_tableId;;1.000000;0.000000;;1

304;3;40490;I16;;131_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

305;3;40491;U16;;131_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

306;3;40492;U16;;131_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

307;3;40493;U16;;131_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

308;3;40494;U16;;131_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

309;3;40495;U16;;131_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

310;3;40496;U16;;131_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

311;3;40497;U16;;131_NPt;;1.000000;0.000000;;1

312;3;40498;I16;;131_W_SF;;1.000000;0.000000;;1

313;3;40499;I16;;131_PF_SF;;1.000000;0.000000;;1

314;3;40500;I16;;131_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

315;3;40501;U16;;131_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

316;3;40502;I16;131_W_SF;131_0_W1;;1.000000;0.000000;% WMax;1

317;3;40503;I16;131_PF_SF;131_0_PF1;;1.000000;0.000000;cos();1

318;3;40504;I16;131_W_SF;131_0_W2;;1.000000;0.000000;% WMax;1

319;3;40505;I16;131_PF_SF;131_0_PF2;;1.000000;0.000000;cos();1

320;3;40506;I16;131_W_SF;131_0_W3;;1.000000;0.000000;% WMax;1

321;3;40507;I16;131_PF_SF;131_0_PF3;;1.000000;0.000000;cos();1

322;3;40508;I16;131_W_SF;131_0_W4;;1.000000;0.000000;% WMax;1

323;3;40509;I16;131_PF_SF;131_0_PF4;;1.000000;0.000000;cos();1

324;3;40510;I16;131_W_SF;131_0_W5;;1.000000;0.000000;% WMax;1

325;3;40511;I16;131_PF_SF;131_0_PF5;;1.000000;0.000000;cos();1

326;3;40512;I16;131_W_SF;131_0_W6;;1.000000;0.000000;% WMax;1

327;3;40513;I16;131_PF_SF;131_0_PF6;;1.000000;0.000000;cos();1

328;3;40514;I16;131_W_SF;131_0_W7;;1.000000;0.000000;% WMax;1

329;3;40515;I16;131_PF_SF;131_0_PF7;;1.000000;0.000000;cos();1

330;3;40516;I16;131_W_SF;131_0_W8;;1.000000;0.000000;% WMax;1

331;3;40517;I16;131_PF_SF;131_0_PF8;;1.000000;0.000000;cos();1

332;3;40518;I16;131_W_SF;131_0_W9;;1.000000;0.000000;% WMax;1

333;3;40519;I16;131_PF_SF;131_0_PF9;;1.000000;0.000000;cos();1

334;3;40520;I16;131_W_SF;131_0_W10;;1.000000;0.000000;% WMax;1

335;3;40521;I16;131_PF_SF;131_0_PF10;;1.000000;0.000000;cos();1

336;3;40522;I16;131_W_SF;131_0_W11;;1.000000;0.000000;% WMax;1

337;3;40523;I16;131_PF_SF;131_0_PF11;;1.000000;0.000000;cos();1

338;3;40524;I16;131_W_SF;131_0_W12;;1.000000;0.000000;% WMax;1

339;3;40525;I16;131_PF_SF;131_0_PF12;;1.000000;0.000000;cos();1

340;3;40526;I16;131_W_SF;131_0_W13;;1.000000;0.000000;% WMax;1
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341;3;40527;I16;131_PF_SF;131_0_PF13;;1.000000;0.000000;cos();1

342;3;40528;I16;131_W_SF;131_0_W14;;1.000000;0.000000;% WMax;1

343;3;40529;I16;131_PF_SF;131_0_PF14;;1.000000;0.000000;cos();1

344;3;40530;I16;131_W_SF;131_0_W15;;1.000000;0.000000;% WMax;1

345;3;40531;I16;131_PF_SF;131_0_PF15;;1.000000;0.000000;cos();1

346;3;40532;I16;131_W_SF;131_0_W16;;1.000000;0.000000;% WMax;1

347;3;40533;I16;131_PF_SF;131_0_PF16;;1.000000;0.000000;cos();1

348;3;40534;I16;131_W_SF;131_0_W17;;1.000000;0.000000;% WMax;1

349;3;40535;I16;131_PF_SF;131_0_PF17;;1.000000;0.000000;cos();1

350;3;40536;I16;131_W_SF;131_0_W18;;1.000000;0.000000;% WMax;1

351;3;40537;I16;131_PF_SF;131_0_PF18;;1.000000;0.000000;cos();1

352;3;40538;I16;131_W_SF;131_0_W19;;1.000000;0.000000;% WMax;1

353;3;40539;I16;131_PF_SF;131_0_PF19;;1.000000;0.000000;cos();1

354;3;40540;I16;131_W_SF;131_0_W20;;1.000000;0.000000;% WMax;1

355;3;40541;I16;131_PF_SF;131_0_PF20;;1.000000;0.000000;cos();1

356;3;40542_16;STRING;;131_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

357;3;40550;U16;;131_0_RmpPT1Tms;;1.000000;0.000000;Secs;1

358;3;40551;U16;131_RmpIncDec_SF;131_0_RmpDecTmm;;1.000000;0.000000;% PF/min;1

359;3;40552;U16;131_RmpIncDec_SF;131_0_RmpIncTmm;;1.000000;0.000000;% PF/min;1

360;3;40553;U16;;131_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

362;3;40555;I16;;132_tableId;;1.000000;0.000000;;1

363;3;40556;I16;;132_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

364;3;40557;U16;;132_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

365;3;40558;U16;;132_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

366;3;40559;U16;;132_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

367;3;40560;U16;;132_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

368;3;40561;U16;;132_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

369;3;40562;U16;;132_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

370;3;40563;U16;;132_NPt;;1.000000;0.000000;;1

371;3;40564;I16;;132_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

372;3;40565;I16;;132_DeptRef_SF;;1.000000;0.000000;;1

373;3;40566;I16;;132_RmpIncDec_SF;;1.000000;0.000000;;1

374;3;40567;U16;;132_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

375;3;40568;U16;;132_0_DeptRef;;1.000000;0.000000;;1

376;3;40569;U16;132_V_SF;132_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

377;3;40570;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

378;3;40571;U16;132_V_SF;132_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

379;3;40572;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

380;3;40573;U16;132_V_SF;132_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

381;3;40574;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

382;3;40575;U16;132_V_SF;132_0_V4;;1.000000;0.000000;% VRef;1
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383;3;40576;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W4;;1.000000;0.000000;% VRef;1

384;3;40577;U16;132_V_SF;132_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

385;3;40578;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

386;3;40579;U16;132_V_SF;132_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

387;3;40580;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

388;3;40581;U16;132_V_SF;132_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

389;3;40582;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

390;3;40583;U16;132_V_SF;132_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

391;3;40584;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

392;3;40585;U16;132_V_SF;132_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

393;3;40586;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

394;3;40587;U16;132_V_SF;132_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

395;3;40588;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

396;3;40589;U16;132_V_SF;132_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

397;3;40590;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

398;3;40591;U16;132_V_SF;132_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

399;3;40592;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

400;3;40593;U16;132_V_SF;132_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

401;3;40594;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

402;3;40595;U16;132_V_SF;132_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

403;3;40596;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

404;3;40597;U16;132_V_SF;132_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

405;3;40598;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

406;3;40599;U16;132_V_SF;132_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

407;3;40600;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

408;3;40601;U16;132_V_SF;132_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

409;3;40602;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

410;3;40603;U16;132_V_SF;132_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

411;3;40604;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

412;3;40605;U16;132_V_SF;132_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

413;3;40606;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

414;3;40607;U16;132_V_SF;132_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

415;3;40608;I16;132_DeptRef_SF;132_0_W20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

416;3;40609_16;STRING;;132_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

417;3;40617;U16;;132_0_RmpPt1Tms;;1.000000;0.000000;Secs;1

418;3;40618;U16;132_RmpIncDec_SF;132_0_RmpDecTmm;;1.000000;0.000000;% WMax/min;1

419;3;40619;U16;132_RmpIncDec_SF;132_0_RmpIncTmm;;1.000000;0.000000;% WMax/min;1

420;3;40620;U16;;132_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

421;3;40621;I16;;160_tableId;;1.000000;0.000000;;1

422;3;40622;I16;;160_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

423;3;40623;I16;;160_DCA_SF;;1.000000;0.000000;;4
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424;3;40624;I16;;160_DCV_SF;;1.000000;0.000000;;4

425;3;40625;I16;;160_DCW_SF;;1.000000;0.000000;;4

426;3;40626;I16;;160_DCWH_SF;;1.000000;0.000000;;4

427;3;40627;U32;;160_Evt;;1.000000;0.000000;;4

428;3;40629;U32;;160_N;;1.000000;0.000000;;4

429;3;40630;U16;;160_TmsPer;;1.000000;0.000000;;4

430;3;40631;U16;;160_0_ID;;1.000000;0.000000;;4

431;3;40632_16;STRING;;160_0_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

432;3;40640;U16;160_DCA_SF;160_0_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

433;3;40641;U16;160_DCV_SF;160_0_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

434;3;40642;U16;160_DCW_SF;160_0_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

435;3;40643;U32;160_DCWH_SF;160_0_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

436;3;40645;U32;;160_0_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

437;3;40647;I16;;160_0_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

438;3;40648;U16;;160_0_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

439;3;40649;U32;;160_0_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

440;3;40651;U16;;160_1_ID;;1.000000;0.000000;;4

441;3;40652_16;STRING;;160_1_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

442;3;40660;U16;160_DCA_SF;160_1_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

443;3;40661;U16;160_DCV_SF;160_1_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

444;3;40662;U16;160_DCW_SF;160_1_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

445;3;40663;U32;160_DCWH_SF;160_1_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

446;3;40665;U32;;160_1_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

447;3;40667;I16;;160_1_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

448;3;40668;U16;;160_1_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

449;3;40669;U32;;160_1_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

450;3;40671;U16;;160_2_ID;;1.000000;0.000000;;4

451;3;40672_16;STRING;;160_2_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

452;3;40680;U16;160_DCA_SF;160_2_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

453;3;40681;U16;160_DCV_SF;160_2_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

454;3;40682;U16;160_DCW_SF;160_2_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

455;3;40683;U32;160_DCWH_SF;160_2_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

456;3;40685;U32;;160_2_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

457;3;40687;I16;;160_2_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

458;3;40688;U16;;160_2_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

459;3;40689;U32;;160_2_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

460;3;40691;U16;;160_3_ID;;1.000000;0.000000;;4

461;3;40692_16;STRING;;160_3_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

462;3;40700;U16;160_DCA_SF;160_3_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

463;3;40701;U16;160_DCV_SF;160_3_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

464;3;40702;U16;160_DCW_SF;160_3_DCW;;1.000000;0.000000;W;4
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465;3;40703;U32;160_DCWH_SF;160_3_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

466;3;40705;U32;;160_3_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

467;3;40707;I16;;160_3_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

468;3;40708;U16;;160_3_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

469;3;40709;U32;;160_3_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

470;3;40711;U16;;160_4_ID;;1.000000;0.000000;;4

471;3;40712_16;STRING;;160_4_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

472;3;40720;U16;160_DCA_SF;160_4_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

473;3;40721;U16;160_DCV_SF;160_4_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

474;3;40722;U16;160_DCW_SF;160_4_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

475;3;40723;U32;160_DCWH_SF;160_4_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

476;3;40725;U32;;160_4_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

477;3;40727;I16;;160_4_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

478;3;40728;U16;;160_4_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

479;3;40729;U32;;160_4_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

480;3;40731;U16;;160_5_ID;;1.000000;0.000000;;4

481;3;40732_16;STRING;;160_5_IDStr;;1.000000;0.000000;;4

482;3;40740;U16;160_DCA_SF;160_5_DCA;;1.000000;0.000000;A;4

483;3;40741;U16;160_DCV_SF;160_5_DCV;;1.000000;0.000000;V;4

484;3;40742;U16;160_DCW_SF;160_5_DCW;;1.000000;0.000000;W;4

485;3;40743;U32;160_DCWH_SF;160_5_DCWH;;1.000000;0.000000;Wh;4

486;3;40745;U32;;160_5_Tms;;1.000000;0.000000;Secs;4

487;3;40747;I16;;160_5_Tmp;;1.000000;0.000000;C;4

488;3;40748;U16;;160_5_DCSt;;1.000000;0.000000;;4

489;3;40749;U32;;160_5_DCEvt;;1.000000;0.000000;;4

490;3;40751;I16;;129_tableId;;1.000000;0.000000;;1

491;3;40752;I16;;129_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

492;3;40753;U16;;129_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1

493;3;40754;U16;;129_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

494;3;40755;U16;;129_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

495;3;40756;U16;;129_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

496;3;40757;U16;;129_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

497;3;40758;U16;;129_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

498;3;40759;U16;;129_NPt;;1.000000;0.000000;;1

499;3;40760;I16;;129_Tms_SF;;1.000000;0.000000;;1

500;3;40761;I16;;129_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

502;3;40763;U16;;129_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

503;3;40764;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms1;;1.000000;0.000000;Secs;1

504;3;40765;U16;129_V_SF;129_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

505;3;40766;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms2;;1.000000;0.000000;Secs;1

506;3;40767;U16;129_V_SF;129_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group40

507;3;40768;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms3;;1.000000;0.000000;Secs;1

508;3;40769;U16;129_V_SF;129_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

509;3;40770;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms4;;1.000000;0.000000;Secs;1

510;3;40771;U16;129_V_SF;129_0_V4;;1.000000;0.000000;% VRef;1

511;3;40772;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms5;;1.000000;0.000000;Secs;1

512;3;40773;U16;129_V_SF;129_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

513;3;40774;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms6;;1.000000;0.000000;Secs;1

514;3;40775;U16;129_V_SF;129_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

515;3;40776;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms7;;1.000000;0.000000;Secs;1

516;3;40777;U16;129_V_SF;129_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

517;3;40778;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms8;;1.000000;0.000000;Secs;1

518;3;40779;U16;129_V_SF;129_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

519;3;40780;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms9;;1.000000;0.000000;Secs;1

520;3;40781;U16;129_V_SF;129_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

521;3;40782;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms10;;1.000000;0.000000;Secs;1

522;3;40783;U16;129_V_SF;129_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

523;3;40784;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms11;;1.000000;0.000000;Secs;1

524;3;40785;U16;129_V_SF;129_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

525;3;40786;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms12;;1.000000;0.000000;Secs;1

526;3;40787;U16;129_V_SF;129_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

527;3;40788;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms13;;1.000000;0.000000;Secs;1

528;3;40789;U16;129_V_SF;129_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

529;3;40790;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms14;;1.000000;0.000000;Secs;1

530;3;40791;U16;129_V_SF;129_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

531;3;40792;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms15;;1.000000;0.000000;Secs;1

532;3;40793;U16;129_V_SF;129_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

533;3;40794;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms16;;1.000000;0.000000;Secs;1

534;3;40795;U16;129_V_SF;129_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1

535;3;40796;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms17;;1.000000;0.000000;Secs;1

536;3;40797;U16;129_V_SF;129_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

537;3;40798;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms18;;1.000000;0.000000;Secs;1

538;3;40799;U16;129_V_SF;129_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

539;3;40800;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms19;;1.000000;0.000000;Secs;1

540;3;40801;U16;129_V_SF;129_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

541;3;40802;U16;129_Tms_SF;129_0_Tms20;;1.000000;0.000000;Secs;1

542;3;40803;U16;129_V_SF;129_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

543;3;40804_16;STRING;;129_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

544;3;40812;U16;;129_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

545;3;40813;I16;;130_tableId;;1.000000;0.000000;;1

546;3;40814;I16;;130_tableSize;;1.000000;0.000000;;1

547;3;40815;U16;;130_ActCrv;;1.000000;0.000000;;1
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548;3;40816;U16;;130_ModEna;;1.000000;0.000000;;1

549;3;40817;U16;;130_WinTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

550;3;40818;U16;;130_RvrtTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

551;3;40819;U16;;130_RmpTms;;1.000000;0.000000;Secs;1

552;3;40820;U16;;130_NCrv;;1.000000;0.000000;;1

553;3;40821;U16;;130_NPt;;1.000000;0.000000;;1

554;3;40822;I16;;130_Tms_SF;;1.000000;0.000000;;1

555;3;40823;I16;;130_V_SF;;1.000000;0.000000;;1

557;3;40825;U16;;130_0_ActPt;;1.000000;0.000000;;1

558;3;40826;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms1;;1.000000;0.000000;Secs;1

559;3;40827;U16;130_V_SF;130_0_V1;;1.000000;0.000000;% VRef;1

560;3;40828;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms2;;1.000000;0.000000;Secs;1

561;3;40829;U16;130_V_SF;130_0_V2;;1.000000;0.000000;% VRef;1

562;3;40830;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms3;;1.000000;0.000000;Secs;1

563;3;40831;U16;130_V_SF;130_0_V3;;1.000000;0.000000;% VRef;1

564;3;40832;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms4;;1.000000;0.000000;Secs;1

565;3;40833;U16;130_V_SF;130_0_V4;;1.000000;0.000000;% VRef;1

566;3;40834;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms5;;1.000000;0.000000;Secs;1

567;3;40835;U16;130_V_SF;130_0_V5;;1.000000;0.000000;% VRef;1

568;3;40836;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms6;;1.000000;0.000000;Secs;1

569;3;40837;U16;130_V_SF;130_0_V6;;1.000000;0.000000;% VRef;1

570;3;40838;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms7;;1.000000;0.000000;Secs;1

571;3;40839;U16;130_V_SF;130_0_V7;;1.000000;0.000000;% VRef;1

572;3;40840;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms8;;1.000000;0.000000;Secs;1

573;3;40841;U16;130_V_SF;130_0_V8;;1.000000;0.000000;% VRef;1

574;3;40842;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms9;;1.000000;0.000000;Secs;1

575;3;40843;U16;130_V_SF;130_0_V9;;1.000000;0.000000;% VRef;1

576;3;40844;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms10;;1.000000;0.000000;Secs;1

577;3;40845;U16;130_V_SF;130_0_V10;;1.000000;0.000000;% VRef;1

578;3;40846;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms11;;1.000000;0.000000;Secs;1

579;3;40847;U16;130_V_SF;130_0_V11;;1.000000;0.000000;% VRef;1

580;3;40848;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms12;;1.000000;0.000000;Secs;1

581;3;40849;U16;130_V_SF;130_0_V12;;1.000000;0.000000;% VRef;1

582;3;40850;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms13;;1.000000;0.000000;Secs;1

583;3;40851;U16;130_V_SF;130_0_V13;;1.000000;0.000000;% VRef;1

584;3;40852;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms14;;1.000000;0.000000;Secs;1

585;3;40853;U16;130_V_SF;130_0_V14;;1.000000;0.000000;% VRef;1

586;3;40854;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms15;;1.000000;0.000000;Secs;1

587;3;40855;U16;130_V_SF;130_0_V15;;1.000000;0.000000;% VRef;1

588;3;40856;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms16;;1.000000;0.000000;Secs;1

589;3;40857;U16;130_V_SF;130_0_V16;;1.000000;0.000000;% VRef;1
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590;3;40858;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms17;;1.000000;0.000000;Secs;1

591;3;40859;U16;130_V_SF;130_0_V17;;1.000000;0.000000;% VRef;1

592;3;40860;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms18;;1.000000;0.000000;Secs;1

593;3;40861;U16;130_V_SF;130_0_V18;;1.000000;0.000000;% VRef;1

594;3;40862;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms19;;1.000000;0.000000;Secs;1

595;3;40863;U16;130_V_SF;130_0_V19;;1.000000;0.000000;% VRef;1

596;3;40864;U16;130_Tms_SF;130_0_Tms20;;1.000000;0.000000;Secs;1

597;3;40865;U16;130_V_SF;130_0_V20;;1.000000;0.000000;% VRef;1

598;3;40866_16;STRING;;130_0_CrvNam;;1.000000;0.000000;;1

599;3;40874;U16;;130_0_ReadOnly;;1.000000;0.000000;;1

11. Ajout manuel d’un équipement SunSpec Modbus TCP
L’ajout d’un équipement SMA Modbus TCP nécessite les étapes suivantes :

•	 Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison Ethernet configurée sur le 
même sous réseau (voir ci-dessous la partie raccordement en SMA Modbus TCP)

•	 Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « + » : 

•	 La page d’ajour d’équipement s’affiche alors :
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•	 Sélectionner l’interface Ethernet.

•	 Renseigner les champs suivant :

•	 Name : champ libre pour le choix du nom de l’onduleur à ajouter

•	 IP address : IP de l’onduleur à ajouter (voir le manuel de l’onduleur)

•	 IP port : numéro de port de l’onduleur, par défaut : 502 (voir le manuel de l’onduleur)

•	 Slave address : adresse esclave de l’onduleur comprise entre 3 et 125 (voir le 
manuel de l’onduleur)

•	 Acquisition period (sec) : Période d’acquisition souhaitée pour interroger l’onduleur

•	 Sélectionner le Device « Webdyn ModbusTCP_Inverter_SMA_speedwire_v1.csv »

•	 Il est possible de vérifier la communication avec l’onduleur en appuyant sur le bouton « 
Check »

•	 Vérifier les informations et le statut :

•	 Si le « Check status » est :

l’onduleur a été trouvé et la configuration actuelle est fonctionnelle

L’onduleur a été trouvé, mais une ou plusieurs variables dans le fichier de définition sont non 
fonctionnelles

l’onduleur n’a pas été trouvé ou la configuration actuelle est non fonctionnelle

•	  Valider l’ajout de l’équipement en cliquant sur la coche en bas de la page :
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12. Fichier de définition SMA Modbus TCP
Le nom des fichiers pour le protocole SMA Modbus TCP est constitué comme suit :

<uid>_ModbusTCP_<Fabricant>_<Modèle>.csv 

Avec :

•	 <uid> : Identifiant du concentrateur

•	 <Fabricant> : généré automatiquement à partir de l’information « Manufacturer » du protocole 
SMA Modbus

•	 <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model » du protocole SMA 
Modbus

Contenu du fichier de définition :

Champ Description

Info1 Code fonction de la variable à collecter : cette information est propre à l’onduleur et ne 
doit donc pas être modifiée.

Info2 Adresse du registre à collecter : cette information est propre à l’onduleur et ne doit 
donc pas être modifiée.
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Champ Description

Info3

Modbus Format de la variable. Les formats autorisés sont les suivants : 
•U8 : entier non signé sur 8 bits (1 octet) 
•U16 : entier non signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•U32 : entier non signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•U64 : entier non signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•I8 : entier signé sur 8 bits (1 octet) 
•I16 : entier signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•I32 : entier signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•I64 : entier signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•F32 : flottant sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•F64 : flottant sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•String : la variable est une chaîne de caractères. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_Taille » pour le champ « Info2 » 
•Bits : la variable est de type champ de bits. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_1er bit_Nombre de bits » pour le champ « Info2 » 
•IP : la variable est de type adresse IP V4 et est donc codée sur 4 octets (2 registres) 
•IPV6 : la variable est de type adresse IP V6 et est donc codée sur 16 octets (8 
registres) 
•MAC : la variable est de type adresse MAC, au format « EUI48 ». Elle est donc codée 
sur 6 octets (3 registres)

Il est à noter qu’il est possible de modifier les types entiers en rajoutant un suffixe. Les 
modificateurs autorisés sont : 
•_W : les mots sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés par blocs de 2 octets 
•_B : les octets sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés au niveau des octets, un par un 
•_WB : les mots ET les octets sont échangés. Les 2 modificateurs ci-dessus sont 
appliqués.

Ainsi, par exemple, la notation « I32_W » indique qu’il s’agit d’une variable donc les 
octets 1 et 2 vont être échangés avec les octets 3 et 4. 
De même, la notation « U16_B » indique que les octets 1 et 2 de la variable seront 
échangés. Cela correspond à une conversion « Little endian/Big Endian »

Info4 Non utilisé

Exemple de fichier de définition pour un onduleur SMA en mode SMA Modbus TCP :

modbusTCP;Inverter;SMA;speedwire

1;3;30001;U32;;Version number of the SMA Modbus profile;;1.000000;0.000000;;4

2;3;30003;U32;;SUSy-ID;;1.000000;0.000000;;4

3;3;30005;U32;;Serial number;;1.000000;0.000000;;4

4;3;30007;U32;;Modbus data change;;1.000000;0.000000;;4

5;3;30051;U32;;Device class:;;1.000000;0.000000;;4

6;3;30053;U32;;Numerical identification of the device type;;1.000000;0.000000;;4

7;3;30055;U32;;Manufacturer specification;;1.000000;0.000000;;4 

8;3;30057;U32;;Serial number_1;;1.000000;0.000000;;4
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9;3;30059;U32;;Software package;;1.000000;0.000000;;4

10;3;30197;U32;;Number of the current event;;1.000000;0.000000;;4

11;3;30199;U32;;Time until grid connection attempt;;1.000000;0.000000;s;4

12;3;30201;U32;;Status of the device;;1.000000;0.000000;;4

13;3;30203;U32;;Displays the maximum active power for status 
OK;;1.000000;0.000000;W;4

14;3;30205;U32;;Displays the maximum active power for status 
Warning;;1.000000;0.000000;W;4

15;3;30207;U32;;Displays the maximum active power for status 
Error;;1.000000;0.000000;W;4

16;3;30211;U32;;Recommended action;;1.000000;0.000000;;4

17;3;30213;U32;;Status message;;1.000000;0.000000;;4

18;3;30215;U32;;Status description;;1.000000;0.000000;;4

19;3;30217;U32;;Utility grid contactor;;1.000000;0.000000;;4

20;3;30219;U32;;Temperature derating;;1.000000;0.000000;;4

21;3;30225;U32;;Insulation resistance;;1.000000;0.000000;Ohms;4

22;3;30227;U32;;Status of key switch;;1.000000;0.000000;;4

23;3;30229;U32;;Local time of device;;1.000000;0.000000;;4

24;3;30231;U32;;Maximum possible permanent active power;;1.000000;0.000000;w;4

25;3;30233;U32;;Permanent active power limitation;;1.000000;0.000000;w;4

26;3;30235;U32;;Backup mode status;;1.000000;0.000000;;4

27;3;30237;U32;;Grid type:;;1.000000;0.000000;;4

28;3;30247;U32;;Current, complete event number;;1.000000;0.000000;;4

29;3;30249;U32;;Status of the GFDI relay:;;1.000000;0.000000;;4

30;3;30251;U32;;Status of current restart interlock;;1.000000;0.000000;;4

31;3;30257;U32;;State of DC switch;;1.000000;0.000000;;4

32;3;30267;U32;;DC switch_1;;1.000000;0.000000;;4

33;3;30269;U32;;DC switch_2;;1.000000;0.000000;;4

34;3;30271;U32;;DC switch_3;;1.000000;0.000000;;4

35;3;30273;U32;;DC switch_4;;1.000000;0.000000;;4

36;3;30275;U32;;DC switch_5;;1.000000;0.000000;;4

37;3;30277;U32;;DC switch_6;;1.000000;0.000000;;4

38;3;30279;U32;;DC switch_7;;1.000000;0.000000;;4

39;3;30281;U32;;DC switch_8;;1.000000;0.000000;;4

40;3;30283;U32;;DC switch_9;;1.000000;0.000000;;4

41;3;30285;U32;;DC switch_10;;1.000000;0.000000;;4

42;3;30287;U32;;DC switch_11;;1.000000;0.000000;;4

43;3;30289;U32;;DC switch_12;;1.000000;0.000000;;4

44;3;30291;U32;;DC switch_13;;1.000000;0.000000;;4

45;3;30293;U32;;DC switch_14;;1.000000;0.000000;;4

46;3;30295;U32;;DC switch_15;;1.000000;0.000000;;4

47;3;30297;U32;;DC switch_16;;1.000000;0.000000;;4

48;3;30299;U32;;DC switch_17;;1.000000;0.000000;;4
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49;3;30301;U32;;DC switch_18;;1.000000;0.000000;;4

50;3;30303;U32;;DC switch_19;;1.000000;0.000000;;4

51;3;30305;U32;;DC switch_20;;1.000000;0.000000;;4

52;3;30307;U32;;DC switch_21;;1.000000;0.000000;;4

53;3;30309;U32;;DC switch_22;;1.000000;0.000000;;4

54;3;30311;U32;;DC switch_23;;1.000000;0.000000;;4

55;3;30313;U32;;DC switch_24;;1.000000;0.000000;;4

56;3;30315;U32;;DC switch_25;;1.000000;0.000000;;4

57;3;30317;U32;;DC switch_26;;1.000000;0.000000;;4

58;3;30319;U32;;DC switch_27;;1.000000;0.000000;;4

59;3;30321;U32;;DC switch_28;;1.000000;0.000000;;4

60;3;30323;U32;;DC switch_29;;1.000000;0.000000;;4

61;3;30325;U32;;DC switch_30;;1.000000;0.000000;;4

62;3;30327;U32;;DC switch_31;;1.000000;0.000000;;4

63;3;30329;U32;;DC switch_32;;1.000000;0.000000;;4

64;3;30331;U32;;Error message DC switch_1;;1.000000;0.000000;;4

65;3;30333;U32;;Error message DC switch_2;;1.000000;0.000000;;4

66;3;30335;U32;;Error message DC switch_3;;1.000000;0.000000;;4

67;3;30337;U32;;Error message DC switch_4;;1.000000;0.000000;;4

68;3;30339;U32;;Error message DC switch_5;;1.000000;0.000000;;4

69;3;30341;U32;;Error message DC switch_6;;1.000000;0.000000;;4

70;3;30343;U32;;Error message DC switch_7;;1.000000;0.000000;;4

71;3;30345;U32;;Error message DC switch_8;;1.000000;0.000000;;4

72;3;30347;U32;;Error message DC switch_9;;1.000000;0.000000;;4

73;3;30349;U32;;Error message DC switch_10;;1.000000;0.000000;;4

74;3;30351;U32;;Error message DC switch_11;;1.000000;0.000000;;4

75;3;30353;U32;;Error message DC switch_12;;1.000000;0.000000;;4

76;3;30355;U32;;Error message DC switch_13;;1.000000;0.000000;;4

77;3;30357;U32;;Error message DC switch_14;;1.000000;0.000000;;4

78;3;30359;U32;;Error message DC switch_15;;1.000000;0.000000;;4

79;3;30361;U32;;Error message DC switch_16;;1.000000;0.000000;;4

80;3;30363;U32;;Error message DC switch_17;;1.000000;0.000000;;4

81;3;30365;U32;;Error message DC switch_18;;1.000000;0.000000;;4

82;3;30367;U32;;Error message DC switch_19;;1.000000;0.000000;;4

83;3;30369;U32;;Error message DC switch_20;;1.000000;0.000000;;4

84;3;30371;U32;;Error message DC switch_21;;1.000000;0.000000;;4

85;3;30373;U32;;Error message DC switch_22;;1.000000;0.000000;;4

86;3;30375;U32;;Error message DC switch_23;;1.000000;0.000000;;4

87;3;30377;U32;;Error message DC switch_24;;1.000000;0.000000;;4

88;3;30379;U32;;Error message DC switch_25;;1.000000;0.000000;;4

89;3;30381;U32;;Error message DC switch_26;;1.000000;0.000000;;4
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90;3;30383;U32;;Error message DC switch_27;;1.000000;0.000000;;4

91;3;30385;U32;;Error message DC switch_28;;1.000000;0.000000;;4

92;3;30387;U32;;Error message DC switch_29;;1.000000;0.000000;;4

93;3;30389;U32;;Error message DC switch_30;;1.000000;0.000000;;4

94;3;30391;U32;;Error message DC switch_31;;1.000000;0.000000;;4

95;3;30393;U32;;Error message DC switch_32;;1.000000;0.000000;;4

96;3;30513;U32;;Total AC energy fed in on all line conductors (total 
yield);;1.000000;0.000000;Wh;4

97;3;30515;U32;;Total AC energy fed in on all line conductors (total yield)-
2;;1.000000;0.000000;Wh;4

98;3;30517;U32;;Energy fed in on the current day on all line conductors (daily 
yield) ;;1.000000;0.000000;Wh;4

99;3;30519;U32;;Energy fed in on the current day on all line conductors (daily 
yield)_2;;1.000000;0.000000;Wh;4

100;3;30521;U32;;Operating time;;1.000000;0.000000;s;4

101;3;30523;U32;;Operating time-2;;1.000000;0.000000;s;4

102;3;30525;U32;;Feed-in time;;1.000000;0.000000;s;4

103;3;30527;U32;;Feed-in time-2;;1.000000;0.000000;s;4

104;3;30529;U32;;Total AC energy fed in on all line 
conductors_1;;1.000000;0.000000;Wh;4

105;3;30531;U32;;Total AC energy fed in on all line 
conductors_2;;1.000000;0.000000;kWh;4

106;3;30533;U32;;Total AC energy fed in on all line 
conductors_3;;1.000000;0.000000;MWh;4

107;3;30535;U32;;Energy fed in on the current day on all line 
conductors_1;;1.000000;0.000000;Wh;4

108;3;30537;U32;;Energy fed in on the current day on all line 
conductors_2;;1.000000;0.000000;kWh;4

109;3;30539;U32;;Energy fed in on the current day on all line 
conductors_3;;1.000000;0.000000;MWh;4

110;3;30541;U32;;Operating time-3;;1.000000;0.000000;s;4

111;3;30543;U32;;Feed-in time-3;;1.000000;0.000000;s;4

112;3;30545;U32;;Operating time of interior fan-1;;1.000000;0.000000;s;4

113;3;30547;U32;;Operating time of interior fan-2;;1.000000;0.000000;s;4

114;3;30549;U32;;Operating time of heat sink fan;;1.000000;0.000000;s;4

115;3;30559;U32;;Number of events at user level;;1.000000;0.000000;;4

116;3;30561;U32;;Number of events at installer level;;1.000000;0.000000;;4

117;3;30563;U32;;Number of events at service level ;;1.000000;0.000000;;4

118;3;30565;U32;;Number of generator starts ;;1.000000;0.000000;;4

119;3;30567;U32;;Meter for battery charging ampere-hours;;1.000000;0.000000;Ah;4

120;3;30569;U32;;Meter for battery discharging in ampere-
hours;;1.000000;0.000000;Ah;4

121;3;30571;U32;;Meter reading consumption meter;;1.000000;0.000000;Wh;4

122;3;30573;U32;;Operating time of generator;;1.000000;0.000000;s;4

123;3;30575;U32;;Released energy from generator;;1.000000;0.000000;Wh;4

124;3;30577;U32;;Purchased electricity today;;1.000000;0.000000;Wh;4

125;3;30579;U32;;Feed-in today;;1.000000;0.000000;Wh;4

126;3;30581;U32;;Meter reading purchased electricity meter;;1.000000;0.000000;Wh;4
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127;3;30583;U32;;Meter reading of grid feed-in meter;;1.000000;0.000000;Wh;4

128;3;30585;U32;;Power outage time;;1.000000;0.000000;s;4

129;3;30587;U32;;Meter reading PV production meter;;1.000000;0.000000;Wh;4

130;3;30589;U32;;Total increased self-consumption;;1.000000;0.000000;Wh;4

131;3;30591;U32;;Increased self-consumption today;;1.000000;0.000000;Wh;4

132;3;30593;U32;;Total energy consumed internally;;1.000000;0.000000;Wh;4

133;3;30595;U32;;Consumed energy;;1.000000;0.000000;Wh;4

134;3;30597;U32;;Fed energy;;1.000000;0.000000;Wh;4

135;3;30599;U32;;Number of grid connections  ;;1.000000;0.000000;;4

136;3;30601;U32;;Operating time of interior fan 3;;1.000000;0.000000;s;4

137;3;30769;I32;;DC current input 1;;1.000000;0.000000;A;4

138;3;30771;I32;;DC voltage input 1;;1.000000;0.000000;V;4

139;3;30773;I32;;DC power input 1;;1.000000;0.000000;W;4

140;3;30775;I32;;Active power on all line conductors;;1.000000;0.000000;W;4

141;3;30777;I32;;Active power of line conductor L1;;1.000000;0.000000;W;4

142;3;30779;I32;;Active power of line conductor L2;;1.000000;0.000000;W;4

143;3;30781;I32;;Active power of line conductor L3;;1.000000;0.000000;W;4

144;3;30783;U32;;Line voltage, line conductor L1 to N;;1.000000;0.000000;V;4

145;3;30785;U32;;Line voltage, line conductor L2 to N;;1.000000;0.000000;V;4

146;3;30787;U32;;Line voltage, line conductor L3 to N;;1.000000;0.000000;V;4

147;3;30789;U32;;Line voltage, line conductor L1 to L2 ;;1.000000;0.000000;V;4

148;3;30791;U32;;Line voltage, line conductor L2 to L3;;1.000000;0.000000;V;4

149;3;30793;U32;;Line voltage, line conductor L3 to L1;;1.000000;0.000000;V;4

150;3;30795;U32;;Line current on all line conductors;;1.000000;0.000000;A;4

151;3;30797;U32;;Line current of line conductor L1;;1.000000;0.000000;A;4

152;3;30799;U32;;Line current of line conductor L2;;1.000000;0.000000;A;4

153;3;30801;U32;;Line current of line conductor L3;;1.000000;0.000000;A;4

154;3;30803;U32;;Power frequency;;1.000000;0.000000;Hz;4

155;3;30805;I32;;Reactive power on all line conductors;;1.000000;0.000000;VAr;4

156;3;30807;I32;;Reactive power of line conductor L1;;1.000000;0.000000;VAr;4

157;3;30809;I32;;Reactive power of line conductor L2;;1.000000;0.000000;VAr;4

158;3;30811;I32;;Reactive power of line conductor L3;;1.000000;0.000000;VAr;4

159;3;30813;I32;;Apparent power on all line conductors;;1.000000;0.000000;VA;4

160;3;30815;I32;;Apparent power of line conductor L1;;1.000000;0.000000;VA;4

161;3;30817;I32;;Apparent power of line conductor L2;;1.000000;0.000000;VA;4

162;3;30819;I32;;Apparent power of line conductor L3;;1.000000;0.000000;VA;4

163;3;30821;U32;;Total displacement power factor of all line 
conductors;;1.000000;0.000000;;4

164;3;30823;U32;;Excitation type of cos;;1.000000;0.000000;;4

165;3;30843;I32;;Battery current;;1.000000;0.000000;A;4

166;3;30845;U32;;Current battery state of charge;;1.000000;0.000000;%;4

167;3;30847;U32;;Current battery capacity;;1.000000;0.000000;%;4
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168;3;30849;I32;;Battery temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

169;3;30851;U32;;Battery voltage;;1.000000;0.000000;V;4

170;3;30853;U32;;Active battery charging mode;;1.000000;0.000000;;4

171;3;30855;U32;;Current battery charging voltage setpoint;;1.000000;0.000000;V;4

172;3;30857;I32;;Number of battery charge throughputs ;;1.000000;0.000000;;4

173;3;30859;U32;;Battery maintenance charge status;;1.000000;0.000000;;4

174;3;30861;I32;;Load power;;1.000000;0.000000;W;4

175;3;30863;U32;;Current PV array power;;1.000000;0.000000;W;4

176;3;30865;I32;;Power purchased electricity;;1.000000;0.000000;W;4

177;3;30867;I32;;Power grid feed-in;;1.000000;0.000000;W;4

178;3;30869;I32;;Power PV generation;;1.000000;0.000000;W;4

179;3;30871;U32;;Current self-consumption;;1.000000;0.000000;W;4

180;3;30873;I32;;Current increased self-consumption;;1.000000;0.000000;W;4

181;3;30875;U32;;Multifunction relay status;;1.000000;0.000000;;4

182;3;30877;U32;;Electricity supply status;;1.000000;0.000000;;4

183;3;30879;U32;;Reason for requesting generator;;1.000000;0.000000;;4

184;3;30881;U32;;PV system utility grid connection;;1.000000;0.000000;;4

185;3;30883;U32;;Status of utility grid;;1.000000;0.000000;;4

186;3;30885;U32;;Power of external grid connection (W);;1.000000;0.000000;W;4

187;3;30887;U32;;Power of external grid connection line conductor 
L1;;1.000000;0.000000;W;4

188;3;30889;U32;;Power of external grid connection line conductor 
L2;;1.000000;0.000000;W;4

189;3;30891;U32;;Power of external grid connection line conductor 
L3;;1.000000;0.000000;W;4

190;3;30893;U32;;Reactive power of external grid connection;;1.000000;0.000000;Var;4

191;3;30895;U32;;Reactive power of external grid connection line conductor 
L1;;1.000000;0.000000;Var;4

192;3;30897;U32;;Reactive power of external grid connection line conductor 
L2;;1.000000;0.000000;Var;4

193;3;30899;U32;;Reactive power of external grid connection line conductor 
L3;;1.000000;0.000000;Var;4

194;3;30901;U32;;Power frequency of external grid connection;;0.000000;0.000000;Hz;4

195;3;30903;U32;;Voltage of external grid connection line conductor 
L1;;1.000000;0.000000;V;4

196;3;30905;U32;;Voltage of external grid connection line conductor 
L2;;1.000000;0.000000;V;4

197;3;30907;U32;;Voltage of external grid connection line conductor 
L3;;1.000000;0.000000;V;4

198;3;30909;I32;;Current external grid connection line conductor 
L1;;1.000000;0.000000;A;4

199;3;30911;I32;;Current external grid connection line conductor 
L2;;1.000000;0.000000;A;4

200;3;30913;I32;;Current external grid connection line conductor 
L3;;1.000000;0.000000;A;4

201;3;30915;U32;;Electricity supply status_1;;1.000000;0.000000;;4

202;3;30917;U32;;Generator status;;1.000000;0.000000;;4

203;3;30925;U32;;Data transfer rate of network terminal A;;1.000000;0.000000;;4
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204;3;30927;U32;;Duplex mode of network terminal A;;1.000000;0.000000;;4

205;3;30929;U32;;Speedwire connection status of network terminal 
A;;1.000000;0.000000;;4

206;3;30931;U32;;Data transfer rate of network terminal B;;1.000000;0.000000;;4

207;3;30933;U32;;Duplex mode of network terminal B;;1.000000;0.000000;;4

208;3;30935;U32;;Speedwire connection status of network terminal 
B;;1.000000;0.000000;;4

209;3;30937;U32;;Data transfer rate of network terminal C;;1.000000;0.000000;;4

210;3;30939;U32;;Duplex mode of network terminal C;;1.000000;0.000000;;4

211;3;30941;U32;;Speedwire connection status of network terminal 
C;;1.000000;0.000000;;4

212;3;30943;U32;;Data transfer rate of network terminal D;;1.000000;0.000000;;4

213;3;30945;U32;;Duplex mode of network terminal D;;1.000000;0.000000;;4

214;3;30947;U32;;Speedwire connection status of network terminal 
D;;1.000000;0.000000;;4

215;3;30949;U32;;Displacement power factor;;1.000000;0.000000;;4

216;3;30951;I32;;DC power without battery;;1.000000;0.000000;W;4

217;3;30953;I32;;Internal temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

218;3;30955;U32;;Operating status of battery;;1.000000;0.000000;;4

219;3;30957;I32;;DC current input 2;;0.000100;0.000000;A;4

220;3;30959;I32;;DC voltage input 2;;0.010000;0.000000;V;4

221;3;30961;I32;;DC power input 2;;1.000000;0.000000;W;4

222;3;30963;I32;;DC current input 3;;0.001000;0.000000;A;4

223;3;30965;I32;;DC voltage input 3;;0.010000;0.000000;V;4

224;3;30967;I32;;DC power input 3;;1.000000;0.000000;W;4

225;3;30969;I32;;DC current input 4;;0.001000;0.000000;A;4

226;3;30971;I32;;DC voltage input 4;;0.010000;0.000000;V;4

227;3;30973;I32;;DC power input 4;;0.100000;0.000000;W;4

228;3;30975;I32;;DC link voltage;;0.010000;0.000000;V;4

229;3;30977;I32;;Line current of line conductor L1_1;;0.000100;0.000000;A;4

230;3;30979;I32;;Line current of line conductor L2_1;;0.000100;0.000000;A;4

231;3;30981;I32;;Line current of line conductor L3_1;;0.000100;0.000000;A;4

232;3;30983;U32;;PV power;;1.000000;0.000000;W;4

233;3;30985;I32;;Total current at the external grid 
connection;;0.000100;0.000000;A;4

234;3;30987;U32;;Error battery state of charge;;0.000000;0.000000;%;4

235;3;30989;U32;;Maximum occurring battery current in charge 
direction;;0.000100;0.000000;A;4

236;3;30991;U32;;Maximum occurring battery current in discharge 
direction;;0.000100;0.000000;A;4

237;3;30993;U32;;Charge factor: Ratio battery charging/-dischargi
ng;;0.000100;0.000000;;4

238;3;30995;U32;;Runtime of the battery statistic meter;;1.000000;0.000000;s;4

239;3;30997;I32;;Lowest measured battery temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

240;3;30999;I32;;Highest measured battery temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

241;3;31001;U32;;Maximum occurring battery voltage;;0.010000;0.000000;V;4
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242;3;31003;U32;;Remaining time until full charge;;1.000000;0.000000;s;4

243;3;31005;U32;;Remaining time until equalization charge;;0.100000;0.000000;s;4

244;3;31007;U32;;Remaining absorption time of the current battery charge 
phase;;1.000000;0.000000;s;4

245;3;31009;U32;;Lower discharge limit for self-consumption 
range;;1.000000;0.000000;%;4

246;3;31011;U32;;Total output current of the solar charge 
controller;;0.000100;0.000000;A;4

247;3;31013;U32;;Remaining minimum run time of the generator;;1.000000;0.000000;s;4

248;3;31015;U32;;Operating state of the master in a multicluster(line conductor 
L1):;;1.000000;0.000000;;4

249;3;31017_8;STRING;;Current Speedwire IP address, in the format XXX.XXX.XXX.
XXX;;1.000000;0.000000;;4

250;3;31025_8;STRING;;Current Speedwire subnet mask, in the format XXX.XXX.XXX.
XXX;;1.000000;0.000000;;4

251;3;31033_8;STRING;;Current Speedwire gateway address, in the format XXX.XXX.XXX.
XXX;;1.000000;0.000000;;4

252;3;31041_8;STRING;;Current Speedwire DNS server address, in the format XXX.XXX.
XXX.XXX;;1.000000;0.000000;;4

253;3;31053;U32;;Operating state of the slave 1 in a multicluster (line conductor 
L2):;;1.000000;0.000000;;4

254;3;31055;U32;;Operating state of the slave 2 in a multicluster (line conductor 
L3):;;1.000000;0.000000;;4

255;3;31057;U32;;Status battery use range:;;1.000000;0.000000;;4

256;3;31059;U32;;Absorption phase active:;;1.000000;0.000000;;4

257;3;31061;U32;;Battery charging control via communication 
available:;;1.000000;0.000000;;4

258;3;31063;U32;;Total PV energy;;1.000000;0.000000;Wh;4

259;3;31065;U32;;Total PV energy today;;1.000000;0.000000;Wh;4

260;3;31067;U32;;Number of equalization charges of the battery;;1.000000;0.000000;;4

261;3;31069;U32;;Number of full charges of the battery  ;;1.000000;0.000000;;4

262;3;31071;U32;;Relative battery discharging since the last full 
charge;;1.000000;0.000000;%;4

263;3;31073;U32;;Relative battery discharging since the last equalization 
charge;;1.000000;0.000000;%;4

264;3;31075;U32;;Energy meter run time;;1.000000;0.000000;s;4

265;3;31077;U32;;PV energy at solar charge controller 1;;1.000000;0.000000;Wh;4

266;3;31079;U32;;PV energy at solar charge controller 2;;1.000000;0.000000;Wh;4

267;3;31081;U32;;PV energy at solar charge controller 3;;1.000000;0.000000;Wh;4

268;3;31083;U32;;PV energy at solar charge controller 4;;1.000000;0.000000;Wh;4

269;3;31085;U32;;Nominal power in OK mode;;1.000000;0.000000;W;4

270;3;31091;U32;;PV energy produced (today);;1.000000;0.000000;Wh;4

271;3;31093;U32;;PV energy produced (yesterday);;1.000000;0.000000;Wh;4

272;3;31095;U32;;PV energy produced (current month);;1.000000;0.000000;Wh;4

273;3;31097;U32;;PV energy produced (previous month);;1.000000;0.000000;Wh;4

274;3;31099;U32;;Generator energy produced (today);;1.000000;0.000000;Wh;4

275;3;31101;U32;;Generator energy produced (yesterday);;1.000000;0.000000;Wh;4

276;3;31103;U32;;Generator energy produced (current month);;1.000000;0.000000;Wh;4

277;3;31105;U32;;Generator energy produced (previous month);;1.000000;0.000000;Wh;4
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278;3;31107;U32;;Grid feed-in today;;1.000000;0.000000;Wh;4

279;3;31109;U32;;Energy fed into the utility grid 
(yesterday);;1.000000;0.000000;Wh;4

280;3;31111;U32;;Energy fed into the utility grid (current 
month);;1.000000;0.000000;Wh;4

281;3;31113;U32;;Energy fed into the utility grid (previous 
month);;1.000000;0.000000;Wh;4

282;3;31115;U32;;Energy drawn from the utility grid 
(yesterday);;1.000000;0.000000;Wh;4

283;3;31117;U32;;Energy drawn from the utility grid (current 
month);;1.000000;0.000000;Wh;4

284;3;31119;U32;;Energy drawn from the utility grid (previous 
month);;1.000000;0.000000;Wh;4

285;3;31121;U32;;Consumed energy (today);;1.000000;0.000000;Wh;4

286;3;31123;U32;;Consumed energy (yesterday);;1.000000;0.000000;Wh;4

287;3;31125;U32;;Consumed energy (current month);;1.000000;0.000000;Wh;4

288;3;31127;U32;;Consumed energy (previous month);;1.000000;0.000000;Wh;4

289;3;31129;U32;;Unused PV power;;1.000000;0.000000;W;4

290;3;31131;I32;;Available PV power;;1.000000;0.000000;W;4

291;3;31133;I32;;Internal PV power limitation;;1.000000;0.000000;W;4

292;3;31135;I32;;Reactive power of the load;;1.000000;0.000000;VAr;4

293;3;31137;I32;;Maximum short-term power reduction;;1.000000;0.000000;W;4

294;3;31139;I32;;Current PV reactive power fed;;1.000000;0.000000;VAr;4

295;3;31141;I32;;Current PV apparent power fed;;1.000000;0.000000;VAr;4

296;3;31143;I32;;Monitoring value return ;;1.000000;0.000000;;4

297;3;31159;I32;;Current setpoint Reactive power Q;;1.000000;0.000000;;4

298;3;31221;I32;;EEI displacement power factor  ;;0.000100;0.000000;;4

299;3;31247;I32;;Operating state Residual current;;0.000100;0.000000;A;4

300;3;31253;U32;;Line voltage PCC Line conductor L1;;0.010000;0.000000;V;4

301;3;31255;U32;;Line voltage PCC Line conductor L2;;0.010000;0.000000;V;4

302;3;31257;U32;;Line voltage PCC Line conductor L3;;0.010000;0.000000;V;4

303;3;31259;U32;;Power Grid feed-in Line conductor L1;;1.000000;0.000000;W;4

304;3;31261;U32;;Power Grid feed-in Line conductor L2;;1.000000;0.000000;W;4

305;3;31263;U32;;Power Grid feed-in Line conductor L3;;1.000000;0.000000;W;4

306;3;31265;U32;;Power Purchased electricity Line conductor 
L1;;1.000000;0.000000;W;4

307;3;31267;U32;;Power Purchased electricity Line conductor 
L2;;1.000000;0.000000;W;4

308;3;31269;U32;;Power Purchased electricity Line conductor 
L3;;1.000000;0.000000;W;4

309;3;31271;I32;;Reactive power Grid feed-in Line conductor 
L1;;1.000000;0.000000;VAr;4

310;3;31273;I32;;Reactive power Grid feed-in Line conductor 
L2;;1.000000;0.000000;VAr;4

311;3;31275;I32;;Reactive power Grid feed-in Line conductor 
L3;;1.000000;0.000000;VAr;4

312;3;31277;I32;;Reactive power Grid feed-in;;1.000000;0.000000;VAr;4

313;3;31281;I32;;DC voltage, inputs 1;;0.010000;0.000000;V;4
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314;3;31283;I32;;DC current, inputs 1;;0.000100;0.000000;A;4

315;3;31285;I32;;DC power, inputs 1;;1.000000;0.000000;W;4

316;3;31287;I32;;DC voltage, inputs 2;;0.010000;0.000000;V;4

317;3;31289;I32;;DC current, inputs 2;;0.000100;0.000000;A;4

318;3;31291;I32;;DC power, inputs 2;;1.000000;0.000000;W;4

319;3;31293;I32;;DC voltage, inputs 3;;0.010000;0.000000;V;4

320;3;31295;I32;;DC current, inputs 3;;0.000100;0.000000;A;4

321;3;31297;I32;;DC power, inputs 3;;1.000000;0.000000;W;4

322;3;31299;I32;;DC voltage, inputs 4;;0.010000;0.000000;V;4

323;3;31301;I32;;DC current, inputs 4;;0.000100;0.000000;A;4

324;3;31303;I32;;DC power, inputs 4;;1.000000;0.000000;W;4

325;3;31305;I32;;DC voltage, inputs 5;;0.010000;0.000000;V;4

326;3;31307;I32;;DC current, inputs 5;;0.000100;0.000000;A;4

327;3;31309;I32;;DC power, inputs 5;;1.000000;0.000000;W;4

328;3;31311;I32;;DC voltage, inputs 6;;0.010000;0.000000;V;4

329;3;31313;I32;;DC current, inputs 6;;0.000100;0.000000;A;4

330;3;31315;I32;;DC power, inputs 6;;1.000000;0.000000;W;4

331;3;31317;I32;;DC voltage, inputs 7;;0.010000;0.000000;V;4

332;3;31319;I32;;DC current, inputs 7;;0.000100;0.000000;A;4

333;3;31321;I32;;DC power, inputs 7;;1.000000;0.000000;W;4

334;3;31323;I32;;DC voltage, inputs 8;;0.010000;0.000000;V;4

335;3;31325;I32;;DC current, inputs 8;;0.000100;0.000000;A;4

336;3;31327;I32;;DC power, inputs 8;;1.000000;0.000000;W;4

337;3;31329;I32;;DC voltage, inputs 9;;0.010000;0.000000;V;4

338;3;31331;I32;;DC current, inputs 9;;0.000100;0.000000;A;4

339;3;31333;I32;;DC power, inputs 9;;1.000000;0.000000;W;4

340;3;31335;I32;;DC voltage, inputs 10;;0.010000;0.000000;V;4

341;3;31337;I32;;DC current, inputs 10;;0.000100;0.000000;A;4

342;3;31339;I32;;DC power, inputs 10;;1.000000;0.000000;W;4

343;3;31341;I32;;DC voltage, inputs 11;;0.010000;0.000000;V;4

344;3;31343;I32;;DC current, inputs 11;;0.000100;0.000000;A;4

345;3;31345;I32;;DC power, inputs 11;;1.000000;0.000000;W;4

346;3;31347;I32;;DC voltage, inputs 12;;0.010000;0.000000;V;4

347;3;31349;I32;;DC current, inputs 12;;0.000100;0.000000;A;4

348;3;31351;I32;;DC power, inputs 12;;1.000000;0.000000;W;4

349;3;31353;I32;;DC voltage, inputs 13;;0.010000;0.000000;V;4

350;3;31355;I32;;DC current, inputs 13;;0.000100;0.000000;A;4

351;3;31357;I32;;DC power, inputs 13;;1.000000;0.000000;W;4

352;3;31359;I32;;DC voltage, inputs 14;;0.010000;0.000000;V;4

353;3;31361;I32;;DC current, inputs 14;;1.000000;0.000000;A;4

354;3;31363;I32;;DC power, inputs 14;;1.000000;0.000000;W;4
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355;3;31365;I32;;DC voltage, inputs 15;;0.000000;0.000000;V;4

356;3;31367;I32;;DC current, inputs 15;;1.000000;0.000000;A;4

357;3;31369;I32;;DC power, inputs 15;;1.000000;0.000000;W;4

358;3;31371;I32;;DC voltage, inputs 16;;0.010000;0.000000;V;4

359;3;31373;I32;;DC current, inputs 16;;0.010000;0.000000;A;4

360;3;31375;I32;;DC power, inputs 16;;1.000000;0.000000;W;4

361;3;31377;U32;;Battery manufacturer;;1.000000;0.000000;;4

362;3;31379;U32;;Type of battery management system;;1.000000;0.000000;;4

363;3;31381_8;STRING;;Serial number of battery management 
system;;1.000000;0.000000;;4

364;3;31389;U32;;Firmware version of battery management system 
;;1.000000;0.000000;;4

365;3;31391;U32;;Current state of the battery part (without inverter 
part);;1.000000;0.000000;;4

366;3;31393;U32;;Battery charging: current battery state of 
charge;;1.000000;0.000000;W;4

367;3;31395;U32;;Battery discharging: current battery state of 
charge;;1.000000;0.000000;W;4

368;3;31397;U32;;Battery state of charge;;1.000000;0.000000;Wh;4

369;3;31399;U32;;Battery state of charge-2;;1.000000;0.000000;Wh;4

370;3;31401;U32;;Battery state of discharge;;1.000000;0.000000;Wh;4

371;3;31403;U32;;Battery state of discharge-2;;1.000000;0.000000;Wh;4

372;3;31791;U32;;Number of DC current measurement units  ;;1.000000;0.000000;;4

373;3;31793;I32;;String current of strings 1;;0.000100;0.000000;A;4

374;3;31795;I32;;String current of strings 2;;0.000100;0.000000;A;4

375;3;31797;I32;;String current of strings 3;;0.000100;0.000000;A;4

376;3;31799;I32;;String current of strings 4;;0.000100;0.000000;A;4

377;3;31801;I32;;String current of strings 5;;0.000100;0.000000;A;4

378;3;31803;I32;;String current of strings 6;;0.000100;0.000000;A;4

379;3;31805;I32;;String current of strings 7;;0.000100;0.000000;A;4

380;3;31807;I32;;String current of strings 8;;0.000100;0.000000;A;4

381;3;31809;I32;;String current of strings 9;;0.000100;0.000000;A;4

382;3;31811;I32;;String current of strings 10;;0.000100;0.000000;A;4

383;3;31813;I32;;String current of strings 11;;0.000100;0.000000;A;4

384;3;31815;I32;;String current of strings 12;;0.000100;0.000000;A;4

385;3;31817;I32;;String current of strings 13;;0.000100;0.000000;A;4

386;3;31819;I32;;String current of strings 14;;0.000100;0.000000;A;4

387;3;31821;I32;;String current of strings 15;;0.000100;0.000000;A;4

388;3;31823;I32;;String current of strings 16;;0.000100;0.000000;A;4

389;3;31825;I32;;String current of strings 17;;0.000100;0.000000;A;4

390;3;31827;I32;;String current of strings 18;;0.000100;0.000000;A;4

391;3;31829;I32;;String current of strings 19;;0.000100;0.000000;A;4

392;3;31831;I32;;String current of strings 20;;0.000100;0.000000;A;4

393;3;31833;I32;;String current of strings 21;;0.000100;0.000000;A;4
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394;3;31835;I32;;String current of strings 22;;0.000100;0.000000;A;4

395;3;31837;I32;;String current of strings 23;;0.000100;0.000000;A;4

396;3;31839;I32;;String current of strings 24;;0.000100;0.000000;A;4

397;3;31841;I32;;String current of strings 25;;0.000100;0.000000;A;4

398;3;31843;I32;;String current of strings 26;;0.000100;0.000000;A;4

399;3;31845;I32;;String current of strings 27;;0.000100;0.000000;A;4

400;3;31847;I32;;String current of strings 28;;0.000100;0.000000;A;4

401;3;31849;I32;;String current of strings 29;;0.000100;0.000000;A;4

402;3;31851;I32;;String current of strings 30;;0.000100;0.000000;A;4

403;3;31853;I32;;String current of strings 31;;0.000100;0.000000;A;4

404;3;31855;I32;;String current of strings 32;;0.000100;0.000000;A;4

405;3;31857;I32;;String current of strings 33;;0.000100;0.000000;A;4

406;3;31859;I32;;String current of strings 34;;0.000100;0.000000;A;4

407;3;31861;I32;;String current of strings 35;;0.000100;0.000000;A;4

408;3;31863;I32;;String current of strings 36;;0.000100;0.000000;A;4

409;3;31865;I32;;String current of strings 37;;0.000100;0.000000;A;4

410;3;31867;I32;;String current of strings 38;;0.000100;0.000000;A;4

411;3;31869;I32;;String current of strings 39;;0.000100;0.000000;A;4

412;3;31871;I32;;String current of strings 40;;0.000100;0.000000;A;4

413;3;31873;I32;;String current of strings 41;;0.000100;0.000000;A;4

414;3;31875;I32;;String current of strings 42;;0.000100;0.000000;A;4

415;3;31877;I32;;String current of strings 43;;0.000100;0.000000;A;4

416;3;31879;I32;;String current of strings 44;;0.000100;0.000000;A;4

417;3;31881;I32;;String current of strings 45;;0.000100;0.000000;A;4

418;3;31883;I32;;String current of strings 46;;0.000100;0.000000;A;4

419;3;31885;I32;;String current of strings 47;;0.000100;0.000000;A;4

420;3;31887;I32;;String current of strings 48;;0.000100;0.000000;A;4

421;3;31889;I32;;String current of strings 49;;0.000100;0.000000;A;4

422;3;31891;I32;;String current of strings 50;;0.000100;0.000000;A;4

423;3;31893;I32;;String current of strings 51;;0.000100;0.000000;A;4

424;3;31895;I32;;String current of strings 52;;0.000100;0.000000;A;4

425;3;31897;I32;;String current of strings 53;;0.000100;0.000000;A;4

426;3;31899;I32;;String current of strings 54;;0.000100;0.000000;A;4

427;3;31901;I32;;String current of strings 55;;0.000100;0.000000;A;4

428;3;31903;I32;;String current of strings 56;;0.000100;0.000000;A;4

429;3;31905;I32;;String current of strings 57;;0.000100;0.000000;A;4

430;3;31907;I32;;String current of strings 58;;0.000100;0.000000;A;4

431;3;31909;I32;;String current of strings 59;;0.000100;0.000000;A;4

432;3;31911;I32;;String current of strings 60;;0.000100;0.000000;A;4

433;3;31913;I32;;String current of strings 61;;0.000100;0.000000;A;4

434;3;31915;I32;;String current of strings 62;;0.000100;0.000000;A;4
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435;3;31917;I32;;String current of strings 63;;0.000100;0.000000;A;4

436;3;31919;I32;;String current of strings 64;;0.000100;0.000000;A;4

437;3;31921;I32;;String current of strings 65;;0.000100;0.000000;A;4

438;3;31923;I32;;String current of strings 66;;0.000100;0.000000;A;4

439;3;31925;I32;;String current of strings 67;;0.000100;0.000000;A;4

440;3;31927;I32;;String current of strings 68;;0.000100;0.000000;A;4

441;3;31929;I32;;String current of strings 69;;0.000100;0.000000;A;4

442;3;31931;I32;;String current of strings 70;;0.000100;0.000000;A;4

443;3;31933;I32;;String current of strings 71;;0.000100;0.000000;A;4

444;3;31935;I32;;String current of strings 72;;0.000100;0.000000;A;4

445;3;31937;I32;;String current of strings 73;;0.000100;0.000000;A;4

446;3;31939;I32;;String current of strings 74;;0.000100;0.000000;A;4

447;3;31941;I32;;String current of strings 75;;0.000100;0.000000;A;4

448;3;31943;I32;;String current of strings 76;;0.000100;0.000000;A;4

449;3;31945;I32;;String current of strings 77;;0.000100;0.000000;A;4

450;3;31947;I32;;String current of strings 78;;0.000100;0.000000;A;4

451;3;31949;I32;;String current of strings 79;;0.000100;0.000000;A;4

452;3;31951;I32;;String current of strings 80;;0.000100;0.000000;A;4

453;3;31953;I32;;String current of strings 81;;0.000100;0.000000;A;4

454;3;31955;I32;;String current of strings 82;;0.000100;0.000000;A;4

455;3;31957;I32;;String current of strings 83;;0.000100;0.000000;A;4

456;3;31959;I32;;String current of strings 84;;0.000100;0.000000;A;4

457;3;31961;I32;;String current of strings 85;;0.000100;0.000000;A;4

458;3;31963;I32;;String current of strings 86;;0.000100;0.000000;A;4

459;3;31965;I32;;String current of strings 87;;0.000100;0.000000;A;4

460;3;31967;I32;;String current of strings 88;;0.000100;0.000000;A;4

461;3;31969;I32;;String current of strings 89;;0.000100;0.000000;A;4

462;3;31971;I32;;String current of strings 90;;0.000100;0.000000;A;4

463;3;31973;I32;;String current of strings 91;;0.000100;0.000000;A;4

464;3;31975;I32;;String current of strings 92;;0.000100;0.000000;A;4

465;3;31977;I32;;String current of strings 93;;0.000100;0.000000;A;4

466;3;31979;I32;;String current of strings 94;;0.000100;0.000000;A;4

467;3;31981;I32;;String current of strings 95;;0.000100;0.000000;A;4

468;3;31983;I32;;String current of strings 96;;0.000100;0.000000;A;4

469;3;31985;I32;;String current of strings 97;;0.000100;0.000000;A;4

470;3;31987;I32;;String current of strings 98;;0.000100;0.000000;A;4

471;3;31989;I32;;String current of strings 99;;0.000100;0.000000;A;4

472;3;31991;I32;;String current of strings 100;;0.000100;0.000000;A;4

473;3;31993;I32;;String current of strings 101;;0.000100;0.000000;A;4

474;3;31995;I32;;String current of strings 102;;0.000100;0.000000;A;4

475;3;31997;I32;;String current of strings 103;;0.000100;0.000000;A;4
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476;3;31999;I32;;String current of strings 104;;0.000100;0.000000;A;4

477;3;32001;I32;;String current of strings 105;;0.000100;0.000000;A;4

478;3;32003;I32;;String current of strings 106;;0.000100;0.000000;A;4

479;3;32005;I32;;String current of strings 107;;0.000100;0.000000;A;4

480;3;32007;I32;;String current of strings 108;;0.000100;0.000000;A;4

481;3;32009;I32;;String current of strings 109;;0.000100;0.000000;A;4

482;3;32011;I32;;String current of strings 110;;0.000100;0.000000;A;4

483;3;32013;I32;;String current of strings 111;;0.000100;0.000000;A;4

484;3;32015;I32;;String current of strings 112;;0.000100;0.000000;A;4

485;3;32017;I32;;String current of strings 113;;0.000100;0.000000;A;4

486;3;32019;I32;;String current of strings 114;;0.000100;0.000000;A;4

487;3;32021;I32;;String current of strings 115;;0.000100;0.000000;A;4

488;3;32023;I32;;String current of strings 116;;0.000100;0.000000;A;4

489;3;32025;I32;;String current of strings 117;;0.000100;0.000000;A;4

490;3;32027;I32;;String current of strings 118;;0.000100;0.000000;A;4

491;3;32029;I32;;String current of strings 119;;0.000100;0.000000;A;4

492;3;32031;I32;;String current of strings 120;;0.000100;0.000000;A;4

493;3;32033;I32;;String current of strings 121;;0.000100;0.000000;A;4

494;3;32035;I32;;String current of strings 122;;0.000100;0.000000;A;4

495;3;32037;I32;;String current of strings 123;;0.000100;0.000000;A;4

496;3;32039;I32;;String current of strings 124;;0.000100;0.000000;A;4

497;3;32041;I32;;String current of strings 125;;0.000100;0.000000;A;4

498;3;32043;I32;;String current of strings 126;;0.000100;0.000000;A;4

499;3;32045;I32;;String current of strings 127;;0.000100;0.000000;A;4

500;3;32047;I32;;String current of strings 128;;0.000100;0.000000;A;4

501;3;32049;U32;;ID of current measurement unit where a communication error has 
occurred.;;1.000000;0.000000;;4

502;3;32051;U32;;String monitoring unit warning code in the event of a string 
error;;0.010000;0.000000;;4

503;3;32053;U32;;Alarm contact 1 status ;;1.000000;0.000000;;4

504;3;32055;U32;;Alarm contact 2 status ;;1.000000;0.000000;;4

505;3;32057;U32;;String status of the strings 1;;1.000000;0.000000;;4

506;3;32059;U32;;String status of the strings 2;;1.000000;0.000000;;4

507;3;32061;U32;;String status of the strings 3;;1.000000;0.000000;;4

508;3;32063;U32;;String status of the strings 4;;1.000000;0.000000;;4

509;3;32065;U32;;String status of the strings 5;;1.000000;0.000000;;4

510;3;32067;U32;;String status of the strings 6;;1.000000;0.000000;;4

511;3;32069;U32;;String status of the strings 7;;1.000000;0.000000;;4

512;3;32071;U32;;String status of the strings 8;;1.000000;0.000000;;4

513;3;32073;U32;;String status of the strings 9;;1.000000;0.000000;;4

514;3;32075;U32;;String status of the strings 10;;1.000000;0.000000;;4

515;3;32077;U32;;String status of the strings 11;;1.000000;0.000000;;4
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516;3;32079;U32;;String status of the strings 12;;1.000000;0.000000;;4

517;3;32081;U32;;String status of the strings 13;;1.000000;0.000000;;4

518;3;32083;U32;;String status of the strings 14;;1.000000;0.000000;;4

519;3;32085;U32;;String status of the strings 15;;1.000000;0.000000;;4

520;3;32087;U32;;String status of the strings 16;;1.000000;0.000000;;4

521;3;32089;U32;;String status of the strings 17;;1.000000;0.000000;;4

522;3;32091;U32;;String status of the strings 18;;1.000000;0.000000;;4

523;3;32093;U32;;String status of the strings 19;;1.000000;0.000000;;4

524;3;32095;U32;;String status of the strings 20;;1.000000;0.000000;;4

525;3;32097;U32;;String status of the strings 21;;1.000000;0.000000;;4

526;3;32099;U32;;String status of the strings 22;;1.000000;0.000000;;4

527;3;32101;U32;;String status of the strings 23;;1.000000;0.000000;;4

528;3;32103;U32;;String status of the strings 24;;1.000000;0.000000;;4

529;3;32105;U32;;String status of the strings 25;;1.000000;0.000000;;4

530;3;32107;U32;;String status of the strings 26;;1.000000;0.000000;;4

531;3;32109;U32;;String status of the strings 27;;1.000000;0.000000;;4

532;3;32111;U32;;String status of the strings 28;;1.000000;0.000000;;4

533;3;32113;U32;;String status of the strings 29;;1.000000;0.000000;;4

534;3;32115;U32;;String status of the strings 30;;1.000000;0.000000;;4

535;3;32117;U32;;String status of the strings 31;;1.000000;0.000000;;4

536;3;32119;U32;;String status of the strings 32;;1.000000;0.000000;;4

537;3;32121;U32;;String status of the strings 33;;1.000000;0.000000;;4

538;3;32123;U32;;String status of the strings 34;;1.000000;0.000000;;4

539;3;32125;U32;;String status of the strings 35;;1.000000;0.000000;;4

540;3;32127;U32;;String status of the strings 36;;1.000000;0.000000;;4

541;3;32129;U32;;String status of the strings 37;;1.000000;0.000000;;4

542;3;32131;U32;;String status of the strings 38;;1.000000;0.000000;;4

543;3;32133;U32;;String status of the strings 39;;1.000000;0.000000;;4

544;3;32135;U32;;String status of the strings 40;;1.000000;0.000000;;4

545;3;32137;U32;;String status of the strings 41;;1.000000;0.000000;;4

546;3;32139;U32;;String status of the strings 42;;1.000000;0.000000;;4

547;3;32141;U32;;String status of the strings 43;;1.000000;0.000000;;4

548;3;32143;U32;;String status of the strings 44;;1.000000;0.000000;;4

549;3;32145;U32;;String status of the strings 45;;1.000000;0.000000;;4

550;3;32147;U32;;String status of the strings 46;;1.000000;0.000000;;4

551;3;32149;U32;;String status of the strings 47;;1.000000;0.000000;;4

552;3;32151;U32;;String status of the strings 48;;1.000000;0.000000;;4

553;3;32153;U32;;String status of the strings 49;;1.000000;0.000000;;4

554;3;32155;U32;;String status of the strings 50;;1.000000;0.000000;;4

555;3;32157;U32;;String status of the strings 51;;1.000000;0.000000;;4

556;3;32159;U32;;String status of the strings 52;;1.000000;0.000000;;4
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557;3;32161;U32;;String status of the strings 53;;1.000000;0.000000;;4

558;3;32163;U32;;String status of the strings 54;;1.000000;0.000000;;4

559;3;32165;U32;;String status of the strings 55;;1.000000;0.000000;;4

560;3;32167;U32;;String status of the strings 56;;1.000000;0.000000;;4

561;3;32169;U32;;String status of the strings 57;;1.000000;0.000000;;4

562;3;32171;U32;;String status of the strings 58;;1.000000;0.000000;;4

563;3;32173;U32;;String status of the strings 59;;1.000000;0.000000;;4

564;3;32175;U32;;String status of the strings 60;;1.000000;0.000000;;4

565;3;32177;U32;;String status of the strings 61;;1.000000;0.000000;;4

566;3;32179;U32;;String status of the strings 62;;1.000000;0.000000;;4

567;3;32181;U32;;String status of the strings 63;;1.000000;0.000000;;4

568;3;32183;U32;;String status of the strings 64;;1.000000;0.000000;;4

569;3;34097;U32;;Operating time of interior fan_1;;1.000000;0.000000;s;4

570;3;34099;U32;;Operating time of interior fan 1-2;;1.000000;0.000000;s;4

571;3;34101;U32;;Operating time of interior fan_2;;1.000000;0.000000;s;4

572;3;34103;U32;;Operating time of interior fan 2-2;;1.000000;0.000000;s;4

573;3;34105;U32;;Operating time of heat sink fan-2;;1.000000;0.000000;s;4

574;3;34107;U32;;Operating time of heat sink fan-3;;1.000000;0.000000;s;4

575;3;34109;I32;;Heat sink temperature 1;;1.000000;0.000000;°C;4

576;3;34113;I32;;Interior temperature 1;;1.000000;0.000000;°C;4

577;3;34121;I32;;Transformer temperature 1;;1.000000;0.000000;°C;4

578;3;34125;I32;;External temperature 1 of supply air;;1.000000;0.000000;°C;4

579;3;34127;I32;;Highest measured external temperature 1;;1.000000;0.000000;°C;4

580;3;34609;I32;;Ambient temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

581;3;34611;I32;;Highest measured ambient temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

582;3;34613;U32;;Total irradiation on the sensor surface;;1.000000;0.000000;W/m²;4

583;3;34615;U32;;Wind speed;;0.100000;0.000000;m/s;4

584;3;34617;U32;;Humidity;;0.010000;0.000000;%;4

585;3;34619;U32;;Air pressure;;0.010000;0.000000;Pa;4

586;3;34621;I32;;PV module temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

587;3;34623;U32;;Total irradiation on the external irradiation sensor/
pyranometer;;1.000000;0.000000;W/m²;4

588;3;34625;I32;;Ambient temperature_1;;1.000000;0.000000;°F;4

589;3;34627;I32;;Ambient temperature_2;;1.000000;0.000000;K;4

590;3;34629;I32;;PV module temperature_1;;1.000000;0.000000;°F;4

591;3;34631;I32;;PV module temperature_2;;1.000000;0.000000;K;4

592;3;34633;U32;;Wind speed_1;;0.100000;0.000000;km/h;4

593;3;34635;U32;;Wind speed_2;;0.100000;0.000000;mph;4

594;3;34637;I32;;Analog current input 1;;0.010000;0.000000;mA;4

595;3;34639;I32;;Analog current input 2;;0.010000;0.000000;mA;4

596;3;34641;I32;;Analog current input 3;;0.010000;0.000000;mA;4

597;3;34643;I32;;Analog current input 4;;0.010000;0.000000;mA;4
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598;3;34645;I32;;Analog voltage input 1;;0.010000;0.000000;V;4

599;3;34647;I32;;Analog voltage input 2;;0.010000;0.000000;V;4

600;3;34649;I32;;Analog voltage input 3;;0.010000;0.000000;V;4

601;3;34651;I32;;Analog voltage input 4;;0.010000;0.000000;V;4

602;3;34653;U32;;Digital input group 1, coded as status:;;1.000000;0.000000;;4

603;3;34655;U32;;Digital input group 2, coded as status:;;1.000000;0.000000;;4

604;3;34657;U32;;Digital input status;;1.000000;0.000000;;4

605;3;34659;U32;;Operating status of battery management system;;1.000000;0.000000;;4

606;3;34661;U32;;Battery state of charge of the current 
battery;;1.000000;0.000000;Wh;4

607;3;34663;U32;;Battery state of charge of the current battery-
2;;1.000000;0.000000;Wh;4

608;3;34665;U32;;Battery state of discharge of the current 
battery;;1.000000;0.000000;Wh;4

609;3;34667;U32;;Battery state of discharge of the current battery-
2;;1.000000;0.000000;Wh;4

610;3;34669;U32;;Battery charging control via communication 
available;;1.000000;0.000000;;4

611;3;35377;U32;;Number of events for user;;1.000000;0.000000;;4

612;3;35379;U32;;Number of events for user-2;;1.000000;0.000000;;4

613;3;35381;U32;;Number of events for installer ;;1.000000;0.000000;;4

614;3;35383;U32;;Number of events for installer-2;;1.000000;0.000000;;4

615;3;35385;U32;;Number of events for Service ;;1.000000;0.000000;;4

616;3;35387;U32;;Number of events for Service-2;;1.000000;0.000000;;4

617;3;40001;U32;;Reading and setting the UTC system time;;1.000000;0.000000;s;4

618;3;40003;U32;;Reading and setting the time zone;;1.000000;0.000000;;4

619;3;40005;U32;;Automatic daylight saving time conversion 
active:;;1.000000;0.000000;;4

620;3;40007;U32;;Type of inverter control:;;1.000000;0.000000;;4

621;3;40009;U32;;Operating state:;;1.000000;0.000000;;4

622;3;40011;U32;;Acknowledgement:;;1.000000;0.000000;;4

623;3;40013;U32;;Set language:;;1.000000;0.000000;;4

624;3;40020;U32;;External measurement of the insulation 
resistance:;;1.000000;0.000000;;4

625;3;40027;U32;;Reaction of the excitation type when changing the direction of 
power flow:;;1.000000;0.000000;;4

626;3;40029;U32;;Operating status:;;1.000000;0.000000;;4

627;3;40031;U32;;Nominal capacity of the battery;;1.000000;0.000000;(Ah);4

628;3;40033;U32;;Maximum battery temperature;;1.000000;0.000000;°C;4

629;3;40035;U32;;Battery type:;;1.000000;0.000000;;4

630;3;40037;U32;;Nominal battery voltage;;1.000000;0.000000;V;4

631;3;40039;U32;;Time for boost charge of battery;;1.000000;0.000000;min;4

632;3;40041;U32;;Time for equalization charge of battery;;1.000000;0.000000;h;4

633;3;40043;U32;;Time for full charge of battery;;1.000000;0.000000;h;4

634;3;40045;U32;;Maximum battery charging current;;0.000100;0.000000;A;4

635;3;40047;U32;;Nominal generator current;;0.000100;0.000000;A;4
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636;3;40049;U32;;Automatic generator start:;;1.000000;0.000000;;4

637;3;40051;U32;;Battery state of charge limit for generator 
shutdown;;1.000000;0.000000;%;4

638;3;40053;U32;;Battery state of charge limit for generator 
start;;1.000000;0.000000;%;4

639;3;40055;U32;;Manual generator control:;;1.000000;0.000000;;4

640;3;40057;U32;;Generator request via power on:;;1.000000;0.000000;;4

641;3;40059;U32;;Generator shutdown load limit;;1.000000;0.000000;W;4

642;3;40061;U32;;Generator start load limit;;1.000000;0.000000;W;4

643;3;40063;U32;;Firmware version of the central assembly  ;;1.000000;0.000000;;4

644;3;40065;U32;;Firmware version of the logic component ;;1.000000;0.000000;;4

645;3;40067;U32;;Serial number_2;;1.000000;0.000000;;4

646;3;40071;U32;;Grid-forming generator:;;1.000000;0.000000;;4

647;3;40073;U32;;Lower discharging limit for increased self-consumpti
on;;1.000000;0.000000;%;4

648;3;40075;U32;;Increased self-consumption switched on:;;1.000000;0.000000;;4

649;3;40077;U32;;Initiate device restart:;;1.000000;0.000000;;4

650;3;40079;U32;;Battery final cut-off voltage;;0.010000;0.000000;V;4

651;3;40081;U32;;Maximum charge current of battery;;0.001000;0.000000;A;4

652;3;40083;U32;;Maximum discharge current of battery;;0.001000;0.000000;A;4

653;3;40085;U32;;Cell charging set voltage for boost charge;;0.010000;0.000000;V;4

654;3;40087;U32;;Cell charging set voltage for full charge;;0.010000;0.000000;V;4

655;3;40089;U32;;Cell charging set voltage for equalization 
charge;;0.010000;0.000000;V;4

656;3;40091;U32;;Cell charging set voltage for float charge;;0.010000;0.000000;V;4

657;3;40097;U32;;Voltage monitoring hysteresis, minimum 
threshold;;0.010000;0.000000;V;4

658;3;40099;U32;;Voltage monitoring hysteresis, maximum 
threshold;;0.010000;0.000000;V;4

659;3;40105;U32;;Frequency monitoring hysteresis, minimum 
threshold;;0.010000;0.000000;Hz;4

660;3;40107;U32;;Frequency monitoring hysteresis, maximum 
threshold;;0.010000;0.000000;Hz;4

661;3;40109;U32;;Set country standard:;;1.000000;0.000000;;4

662;3;40111;U32;;Voltage monitoring generator, minimum threshold 
(V);;0.010000;0.000000;V;4

663;3;40113;U32;;Voltage monitoring generator, maximum threshold 
(V);;0.010000;0.000000;V;4

664;3;40115;U32;;Voltage monitoring generator hysteresis, minimum threshold 
(V);;0.010000;0.000000;V;4

665;3;40117;U32;;Voltage monitoring generator hysteresis, maximum threshold 
(V);;0.010000;0.000000;V;4

666;3;40119;U32;;Frequency monitoring generator, minimum threshold 
(Hz);;0.010000;0.000000;Hz;4

667;3;40121;U32;;Frequency monitoring generator, maximum threshold 
(Hz);;0.010000;0.000000;Hz;4

668;3;40123;U32;;Frequency monitoring generator hysteresis, minimum threshold 
(Hz);;0.010000;0.000000;Hz;4

669;3;40125;U32;;Frequency monitoring generator hysteresis, maximum threshold 
(Hz);;0.010000;0.000000;Hz;4
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670;3;40127;U32;;Voltage monitoring generator, maximum reverse power 
(W);;0.010000;0.000000;W;4

671;3;40129;U32;;Voltage monitoring generator, maximum reverse power tripping time 
(s);;1.000000;0.000000;s;4

672;3;40131;U32;;Grid connection point nominal current (A) ;;0.010000;0.000000;A;4

673;3;40137;U32;;Acknowledge generator errors:;;1.000000;0.000000;;4

674;3;40141;U32;;Maximum start attempts after error;;1.000000;0.000000;;4

675;3;40157;U32;;Automatic Speedwire configuration switched on:;;1.000000;0.000000;;4

676;3;40159_8;STRING;;Speedwire IP address, in the format XXX.XXX.XXX.
XXX;;1.000000;0.000000;IP4;4

677;3;40167_8;STRING;;Speedwire subnet mask, in the format XXX.XXX.XXX.
XXX;;1.000000;0.000000;IP4;4

678;3;40175_8;STRING;;Speedwire gateway address, in the format XXX.XXX.XXX.
XXX;;1.000000;0.000000;IP4;4

679;3;40183;U32;;Line conductor assignment:;;1.000000;0.000000;;4

680;3;40185;U32;;Maximum device apparent power;;1.000000;0.000000;VA;4

681;3;40187;U32;;Nominal capacity of the battery_1;;1.000000;0.000000;Wh;4

682;3;40189;U32;;Maximum charge power of the battery;;1.000000;0.000000;W;4

683;3;40191;U32;;Maximum discharge power of the battery;;1.000000;0.000000;W;4

684;3;40193;U32;;Correction voltage, voltage increase 
protection;;0.000100;0.000000;V;4

685;3;40195;U32;;Set apparent power limit;;1.000000;0.000000;VA;4

686;3;40197;U32;;Current reactive power limit;;1.000000;0.000000;VAr;4

687;3;40454;U32;;Voltage monitoring, normalized lower maximum 
threshold;;0.000100;0.000000;%;4

688;3;40460;U32;;Voltage monitoring, normalized upper minimum 
threshold;;0.000100;0.000000;%;4

689;3;40480;U32;;Nominal current across all line conductor;;0.000100;0.000000;A;4

690;3;40486;U32;;Voltage at the zero point 1 of the reactive power characteristic 
curve;;0.000100;0.000000;%;4

691;3;40488;U32;;Voltage at the zero point 2 of the reactive power characteristic 
curve;;0.000100;0.000000;%;4

692;3;40497_8;STRING;;MAC address;;1.000000;0.000000;MAC;4

693;3;40513_8;STRING;;Speedwire DNS server address, in the format XXX.XXX.XXX.
XXX;;1.000000;0.000000;IP4;4

694;3;40521;U32;;Grid request based on power switched on:;;1.000000;0.000000;;4

695;3;40523;U32;;Grid request connection power limit;;1.000000;0.000000;W;4

696;3;40525;U32;;Grid request disconnection power limit;;1.000000;0.000000;W;4

697;3;40527;U32;;Manual control of the utility grid:;;1.000000;0.000000;;4

698;3;40529;U32;;Grid request based on charge type:;;1.000000;0.000000;;4

699;3;40531;U32;;Type of AC subdistribution:;;1.000000;0.000000;;4

700;3;40533;U32;;Manual equalization charge:;;1.000000;0.000000;;4

701;3;40535;U32;;Generator request:;;1.000000;0.000000;;4

702;3;40537;U32;;Battery state of charge limit, generator 
start;;1.000000;0.000000;%;4

703;3;40539;U32;;Battery state of charge limit, generator 
shutdown;;1.000000;0.000000;%;4

704;3;40541;U32;;Start time additional time period, generator request  
;;1.000000;0.000000;;4
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705;3;40543;U32;;End time additional time period, generator request 
;;1.000000;0.000000;;4

706;3;40545;U32;;Battery state of charge limit, generator shutdown in additional 
time period;;1.000000;0.000000;%;4

707;3;40547;U32;;Battery state of charge limit, generator start in additional time 
period;;1.000000;0.000000;%;4

708;3;40549;U32;;Time-controlled generator operation:;;1.000000;0.000000;;4

709;3;40551;U32;;Start time for time-controlled generator 
operation;;1.000000;0.000000;;4

710;3;40553;U32;;Runtime for time-controlled generator 
operation;;1.000000;0.000000;s;4

711;3;40555;U32;;Repetition cycle of the time-controlled generator 
operation:;;1.000000;0.000000;;4

712;3;40557;U32;;Generator request in configured charge mode:;;1.000000;0.000000;;4

713;3;40559;U32;;Reaction to digital input of the generator 
request:;;1.000000;0.000000;;4

714;3;40561;U32;;Averaging time for load-dependent generator request based on 
power;;1.000000;0.000000;s;4

715;3;40563;U32;;Minimum run time of the generator;;1.000000;0.000000;s;4

716;3;40565;U32;;Minimum idle time of the generator;;1.000000;0.000000;s;4

717;3;40567;U32;;Cool-down time of the generator;;1.000000;0.000000;s;4

718;3;40569;U32;;Idle time after generator error;;1.000000;0.000000;s;4

719;3;40571;U32;;Warm-up time of the generator;;1.000000;0.000000;s;4

720;3;40573;U32;;Nominal generator frequency;;0.010000;0.000000;Hz;4

721;3;40575;U32;;Operating mode of the multifunction relay 1;;1.000000;0.000000;;4

722;3;40577;U32;;Operating mode of the multifunction relay 2;;1.000000;0.000000;;4

723;3;40579;U32;;Operating mode of the multifunction relay 3;;1.000000;0.000000;;4

724;3;40581;U32;;Operating mode of the multifunction relay 4;;1.000000;0.000000;;4

725;3;40583;U32;;Operating mode of the multifunction relay 5;;1.000000;0.000000;;4

726;3;40585;U32;;Operating mode of the multifunction relay 6;;1.000000;0.000000;;4

727;3;40587;U32;;Slave 1, operating mode of the multifunction relay 
1;;1.000000;0.000000;;4

728;3;40589;U32;;Slave 1, operating mode of the multifunction relay 
2;;1.000000;0.000000;;4

729;3;40591;U32;;Slave 1, operating mode of the multifunction relay 
3;;1.000000;0.000000;;4

730;3;40593;U32;;Slave 1, operating mode of the multifunction relay 
4;;1.000000;0.000000;;4

731;3;40595;U32;;Slave 1, operating mode of the multifunction relay 
5;;1.000000;0.000000;;4

732;3;40597;U32;;Slave 1, operating mode of the multifunction relay 
6;;1.000000;0.000000;;4

733;3;40599;U32;;Slave 2, operating mode of the multifunction relay 
1;;1.000000;0.000000;;4

734;3;40601;U32;;Slave 2, operating mode of the multifunction relay 
2;;1.000000;0.000000;;4

735;3;40603;U32;;Slave 2, operating mode of the multifunction relay 
3;;1.000000;0.000000;;4

736;3;40605;U32;;Slave 2, operating mode of the multifunction relay 
4;;1.000000;0.000000;;4

737;3;40607;U32;;Slave 2, operating mode of the multifunction relay 
5;;1.000000;0.000000;;4
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738;3;40609;U32;;Slave 2, operating mode of the multifunction relay 
6;;1.000000;0.000000;;4

739;3;40611;U32;;Repetition cycle time relay control for timer 
1:;;1.000000;0.000000;;4

740;3;40613;U32;;Repetition cycle time relay control for timer 
2:;;1.000000;0.000000;;4

741;3;40615;U32;;Duration for which the multifunction relay remains activated for 
timer 1;;1.000000;0.000000;s;4

742;3;40617;U32;;Duration for which the multifunction relay remains activated for 
timer 2;;1.000000;0.000000;s;4

743;3;40619;U32;;Start date relay control for timer 1;;1.000000;0.000000;;4

744;3;40621;U32;;Start date relay control for timer 2;;1.000000;0.000000;;4

745;3;40623;U32;;Time-controlled inverter operation:;;1.000000;0.000000;;4

746;3;40625;U32;;Start date for time-controlled inverter 
operation;;1.000000;0.000000;;4

747;3;40627;U32;;Runtime for time-controlled inverter 
operation;;1.000000;0.000000;s;4

748;3;40629;U32;;Repetition cycle for time-controlled inverter 
operation:;;1.000000;0.000000;;4

749;3;40631_8;STRING;;Device name  ;;1.000000;0.000000;;4

750;3;40647;U32;;Automatic updates switched on:;;1.000000;0.000000;;4

751;3;40649;U32;;Time of the automatic update ;;1.000000;0.000000;;4

752;3;40651;U32;;Connection location of the meters 1 on the measurement interfaces 1 
to 3:;;1.000000;0.000000;;4

753;3;40653;U32;;Connection location of the meters 2 on the measurement interfaces 1 
to 3:;;1.000000;0.000000;;4

754;3;40655;U32;;Connection location of the meters 3 on the measurement interfaces 1 
to 3:;;1.000000;0.000000;;4

755;3;40657;U32;;serial numbers of the meters 1 on the measurement interfaces 1 to 
3;;1.000000;0.000000;;4

756;3;40659;U32;;serial numbers of the meters 2 on the measurement interfaces 1 to 
3;;1.000000;0.000000;;4

757;3;40661;U32;;serial numbers of the meters 3 on the measurement interfaces 1 to 
3;;1.000000;0.000000;;4

758;3;40663;U32;;Grid Guard version;;1.000000;0.000000;;4

759;3;40665;U32;;Memory card status:;;1.000000;0.000000;;4

760;3;40667;U32;;Update version of the central assembly;;1.000000;0.000000;;4

761;3;40669;U32;;Start time for PV grid feed-in;;1.000000;0.000000;;4

762;3;40671;U32;;Stop time for PV grid feed-in ;;1.000000;0.000000;;4

763;3;40673;U32;;Blocking time until connection to external utility grid (s) 
;;1.000000;0.000000;s;4

764;3;40675;U32;;Automatic frequency synchronization:;;1.000000;0.000000;-;4

765;3;40677;U32;;Maximum current from the utility grid (A);;0.000100;0.000000;A;4

766;3;40679;U32;;Reverse-feeding into the utility grid 
permitted:;;1.000000;0.000000;;4

767;3;40681;U32;;Grid request based on battery state of charge switched 
on:;;1.000000;0.000000;;4

768;3;40683;U32;;Battery state of charge limit for connection to the utility 
grid;;1.000000;0.000000;%;4

769;3;40685;U32;;Battery state of charge limit for disconnection from the utility 
grid;;1.000000;0.000000;%;4

770;3;40687;U32;;Start time additional time period for grid 
request;;1.000000;0.000000;;4
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771;3;40689;U32;;End time additional time period for grid request 
;;1.000000;0.000000;;4

772;3;40691;U32;;Battery state of charge limit for connection to the utility grid in 
the additional time period;;1.000000;0.000000;;4

773;3;40693;U32;;Battery state of charge limit for disconnection from the utility 
grid in the additional time period;;1.000000;0.000000;;4

774;3;40695;U32;;Energy saving mode switched on:;;1.000000;0.000000;;4

775;3;40697;U32;;Maximum grid reverse power;;1.000000;0.000000;W;4

776;3;40699;U32;;Maximum grid reverse power tripping time;;1.000000;0.000000;s;4

777;3;40701;U32;;Time until switchover to energy saving mode;;1.000000;0.000000;s;4

778;3;40703;U32;;Maximum duration of the energy saving mode;;1.000000;0.000000;s;4

779;3;40705;U32;;Upper state of charge for reactivation of grid feed-
in;;1.000000;0.000000;%;4

780;3;40707;U32;;Lower state of charge for blocking grid feed-
in;;1.000000;0.000000;%;4

781;3;40709;U32;;Start time battery preservation mode level ;;1.000000;0.000000;;4

782;3;40711;U32;;End time battery preservation mode level  ;;1.000000;0.000000;;4

783;3;40713;U32;;Battery state of charge for preservation 
mode;;1.000000;0.000000;%;4

784;3;40715;I32;;Battery connection limit after overtemperature 
disconnection;;1.000000;0.000000;°C;4

785;3;40717;U32;;Cable resistance of the battery connection ;;1.000000;0.000000;;4

786;3;40719;U32;;Lower limit of the deep-discharge protection range for 
disconnection;;1.000000;0.000000;%;4

787;3;40721;U32;;Minimum width of the deep-discharge protection 
range;;1.000000;0.000000;%;4

788;3;40723;U32;;Minimum width of the backup power supply 
range;;1.000000;0.000000;%;4

789;3;40725;U32;;Width of the range for the maintenance of the battery state of 
charge;;1.000000;0.000000;%;4

790;3;40727;U32;;Minimum width of the self-consumption range;;1.000000;0.000000;%;4

791;3;40729;U32;;Highest yielding month for battery utilization 
range:;;1.000000;0.000000;;4

792;3;40731;U32;;Seasonal operation active:;;1.000000;0.000000;;4

793;3;40733;U32;;Setpoint of the battery charging voltage with disabled battery 
management;;0.010000;0.000000;V;4

794;3;40735;U32;;Full charge cycle time;;1.000000;0.000000;s;4

795;3;40737;U32;;Equalization charge cycle time;;1.000000;0.000000;s;4

796;3;40739;I32;;Battery temperature compensation;;0.000100;0.000000;(V/°C);4

797;3;40741;U32;;Automatic equalization charge:;;1.000000;0.000000;;4

798;3;40743;U32;;Type of additional DC sources:;;1.000000;0.000000;;4

799;3;40745;U32;;Type of generator current limitation:;;1.000000;0.000000;;4

800;3;40747;U32;;Sensitivity of the generator fault 
recognition:;;1.000000;0.000000;;4

801;3;40749;U32;;Digital input status_1;;1.000000;0.000000;;4

802;3;40751;U32;;Inverter nominal voltage (V);;1.000000;0.000000;V;4

803;3;40753;U32;;Inverter nominal frequency Hz  ;;1.000000;0.000000;Hz;4

804;3;40755;U32;;Maximum AC battery charging current (A)  ;;0.000100;0.000000;A;4

805;3;40757;U32;;Battery state of charge threshold for load shedding 1 start 
(%);;1.000000;0.000000;%;4
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806;3;40759;U32;;Battery state of charge threshold for load shedding 1 stop 
(%);;1.000000;0.000000;%;4

807;3;40761;U32;;Start time additional time period load shedding 
1;;1.000000;0.000000;;4

808;3;40763;U32;;Time load shedding 1;;1.000000;0.000000;;4

809;3;40765;U32;;Battery state of charge limit for load shedding 1 start in 
additional time period (%);;1.000000;0.000000;%;4

810;3;40767;U32;;Battery state of charge limit for load shedding 1 stop in 
additional time period (%);;1.000000;0.000000;%;4

811;3;40769;U32;;Battery state of charge threshold for load shedding 2 start 
(%);;1.000000;0.000000;%;4

812;3;40771;U32;;Battery state of charge threshold for load shedding 2 stop 
(%);;1.000000;0.000000;%;4

813;3;40773;U32;;Start time additional time period load shedding 2 
;;1.000000;0.000000;;4

814;3;40775;U32;;Time load shedding 2 ;;1.000000;0.000000;;4

815;3;40777;U32;;Battery state of charge limit for load shedding 2 start in 
additional time period (%);;1.000000;0.000000;%;4

816;3;40779;U32;;Battery state of charge limit for load shedding 2 stop in 
additional time period (%);;1.000000;0.000000;%;4

817;3;40781;I32;;Temperature limit for multifunction relay with battery room 
fan;;1.000000;0.000000;°C;4

818;3;40783;U32;;Serial number slave 1 (line conductor L2);;1.000000;0.000000;;4

819;3;40785;U32;;Serial number slave 2 (line conductor L3) ;;1.000000;0.000000;;4

820;3;40787;U32;;Behavior of the cluster in the event of a device 
fault:;;1.000000;0.000000;;4

821;3;40789;U32;;Communication version;;1.000000;0.000000;;4

822;3;40791;U32;;Time-out for communication error message (s);;1.000000;0.000000;s;4

823;3;40803;U32;;Determine state of health:;;1.000000;0.000000;;4

824;3;40805;U32;;Energy saving mode:;;1.000000;0.000000;;4

825;3;40807;U32;;Hardware version of the logic component ;;1.000000;0.000000;;4

826;3;40809;U32;;Revision status of the logic component ;;1.000000;0.000000;;4

827;3;40811;U32;;Update version of the logic component ;;1.000000;0.000000;;4

828;3;40813;U32;;Serial number of the logic component;;1.000000;0.000000;;4

829;3;40815;U32;;SUSy ID of the logic component  ;;1.000000;0.000000;;4

830;3;40819;U32;;Firmware version of the protocol converter ;;1.000000;0.000000;;4

831;3;40821;U32;;Hardware version of the protocol converter  ;;1.000000;0.000000;;4

832;3;40823;U32;;Revision status of the protocol converter  ;;1.000000;0.000000;;4

833;3;40825;U32;;Update version of the protocol converter ;;1.000000;0.000000;;4

834;3;40827;U32;;Serial number of the protocol converter ;;1.000000;0.000000;;4

835;3;40829;U32;;SUSy ID of the protocol converter;;1.000000;0.000000;;4

836;3;40833;I32;;Reactive power setpoint;;1.000000;0.000000;Var;4

837;3;40835;I32;;Input monitoring value  ;;1.000000;0.000000;;4

838;3;40837;I32;;Estimated fuel consumption since the last reset 
;;0.100000;0.000000;m³;4

839;3;40839;I32;;Estimated current fuel consumption;;0.100000;0.000000;l/h;4

840;3;40841;I32;;Current generator power;;1.000000;0.000000;W;4

841;3;40843;I32;;Current available generator power;;1.000000;0.000000;VA;4
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842;3;40845;I32;;Current generator reactive power ;;1.000000;0.000000;VAr;4

843;3;40847;I32;;Minimum generator power to be made available;;1.000000;0.000000;W;4

844;3;40849;I32;;Current utility grid export active power;;1.000000;0.000000;W;4

845;3;40851;I32;;Current utility grid export reactive power;;1.000000;0.000000;VAr;4

846;3;40853;U32;;Reset measurement values:;;1.000000;0.000000; -;4

847;3;40915;U32;;Currently set active power limit;;1.000000;0.000000;W;4

848;3;41001;I32;;Maximum achievable reactive power in quadrant 
1;;1.000000;0.000000;VAr;4

849;3;41007;I32;;Maximum achievable reactive power in quadrant 
4;;1.000000;0.000000;VAr;4

850;3;41009;I32;;Minimum achievable cos ? in quadrant 1  ;;0.000100;0.000000;-;4

851;3;41015;I32;;Minimum achievable cos ? in quadrant 4;;0.000100;0.000000;-;4

852;3;41131;U32;;Minimum voltage Input 1;;0.010000;0.000000;V;4

853;3;41133;U32;;Minimum voltage Input 2;;0.010000;0.000000;V;4

854;3;41135;U32;;Minimum voltage Input 3;;0.010000;0.000000;V;4

855;3;41155;U32;;Start delay Input 1;;1.000000;0.000000;s;4

856;3;41157;U32;;Start delay Input 2;;1.000000;0.000000;s;4

857;3;41159;U32;;Start delay Input 3;;1.000000;0.000000;s;4

858;3;41171;U32;;Set total yield;;1.000000;0.000000;kWh;4

859;3;41173;U32;;Set total operating time at the grid-connection 
point;;1.000000;0.000000;h;4

860;3;41187;U32;;Source of the reference measurement for the reactive/active power 
control mode;;1.000000;0.000000;-;4

861;3;41199;U32;;Set active power limit at the grid-connection point, in % of the 
system’s nominal power;;1.000000;0.000000;%;4

862;3;41203;U32;;Nominal PV system power;;1.000000;0.000000;W;4

863;3;41205;U32;;Hardware version of battery management system ;;1.000000;0.000000;-
;4

864;3;41217;U32;;Set active power limit at the grid-connection 
point;;1.000000;0.000000;W;4

865;3;41219;U32;;Reactive power for absent control operating 
mode;;1.000000;0.000000;-;4

866;3;41221;U32;;Timeout for absent control operating mode;;1.000000;0.000000;s;4

867;3;41223;I32;;Fallback reactive power Q, in % of WMax for absent control 
operating mode;;0.010000;0.000000;s;4

868;3;41225;U32;;Reactive power for absent cos ? setpoint  ;;1.000000;0.000000;-;4

869;3;41227;U32;;Timeout for absent cos ? setpoint ;;1.000000;0.000000;-;4

870;3;41229;I32;;Fallback cos ? for absent cos ? setpoint  ;;0.000010;0.000000;-;4

871;3;43090;U32;;SMA Grid Guard code:;;1.000000;0.000000;-;4
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