
contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 sous réserve de modifications| Webdyn © by Flexitron Group

1

Sens’ Antenna
Antenne murale déportée

Référence AC0201

Application
L’antenne est destinée à équiper des équipements cellulaires GSM/UMTS/LTE fonctionnant sur différentes gammes 
de fréquences :
 
•   698-960 MHz 
•   1710-2170 MHz 
•   2 500-2 700 MHz 
. 
Cette antenne est équipée d’un câble de 5, 10 ou 20 mètres (voir les références des pièces plus bas).

Caractéristiques

Paramètres Antenna GSM5 + LTE

Standards 2G, 3G, 4G

Bandes (MHz) 700/850/900              1700/1800/1900/2100             2600

Fréquences (MHz)      698-960                             1710-2170                     2500-2700

Return Loss (dB)        ~ -8.6                                   ~ -16.8                          ~ -14.7

Efficicacité (%)        ~54.7                                   ~56.8                            ~48.8

Peak Gain (dBi)        ~2.2                                     ~3.0                               ~0.4

Gain moyen (dB)        ~ -2.7                                   ~ -2.5                            ~ -3.1

Impédance (Ohm) 50

Polarisation Linéaire

Radiation Pattern Omnidirectionnel
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Paramètres Antenna GSM5 + LTE

Puissance max. (W) 25

Type de connecteur La plupart des connecteurs RF (SMA-Male Standard)

Longueur de câble          5m                                      10m                               20m  

Type de montage Montage mural

Dimensions (mm) 325x36x155 (220 x Ø16)

Antenna base Laiton

Support Acier inoxydable

Température de fonctionnement (C) -40 à +85

Température de stockage -40 à +85

Conformité des substances RoHS

Certificat IP67

Paramètres d’antenne
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Schémas



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 sous réserve de modifications| Webdyn © by Flexitron Group

8

Références
•	 AC0201-11 : Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - câble de 5m
•	 AC0201-13 : Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - câble de 10m
•	 AC0201-12 : Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - câble de 20m
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