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À propos de Webdyn
Chez Webdyn, nous travaillons pour fabriquer les 
meilleurs appareils IoT du marché, mais la mission 
de notre équipe est de résoudre les défis des 
projets de nos clients. Nos accessoires complètent 
nos produits afin que vous ne manquiez de rien 
pour commencer à les mettre en oeuvre dans  
votre projet.

VOS BESOINS, 
NOS FORCES
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Sens’RF LoRaWAN
Rassemblez les données locales via RF.

 Protocole : LoRaWAN 1.0 Classe A

 Sensibilité : jusqu’à -136 dBm

 Puissance : 25mW

 Sortie : 0-10V/4-20mA

 DC Entrée : +6 à +24 Vdc externe ou batterie type C

 Montage : mur, rail DIN, table

RÉFÉRENCES

 Sens’RF LoRaWAN Pulse						      WG0307-D01

 Sens’RF LoRaWAN THP						      WG0307-D02

 Sens’RF LoRaWAN TIC						      WG0307-D03

Capteurs

Sens’ Temperature - Le contact
Contacter le capteur de température.

 Ampère de sortie : 1x 4..20mA, max. charge 500 Ω

 Alimentation : 15..24V

 Plage de température du signal de sortie : 0 à +50°C

 Protection : IP65 selon EN 60529

 Entrée de câble : Flextherm M16, pour fil Ø=3..7 mm

 Conditions ambiantes : max. 85% rH

RÉFÉRENCES

  Contact Temperature Sensor					     AC1102-01
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Sens’ Temperature - Extérieur
Sonde de température extérieure.

 Ampère de sortie : 1x 4..20mA, max. charge 500 Ω

 Alimentation : 15..24V, 0,5 Watt sous 24V

 Plage de température du signal de sortie : -50 à +50°C

 Protection : IP65 selon EN 60529

 Entrée de câble : Flextherm M16, pour fil Ø=3..7 mm

 Conditions ambiantes : max. 85% rH

RÉFÉRENCES

  Outdoor Temperature Sensor					     AC1101-01

Capteurs

Sens’ Temperature - Modbus Extérieur
Sonde de température extérieure esclave Modbus.

 Technologie de réseau : RS485 Modbus RTU, semi-duplex, 
débit en bauds 9600, 19200, 38400, 57600, parité

 Alimentation : 15..35V

 Plage de température du signal de sortie : -20 à +80°C

 Protection : IP65 selon EN 60529

 Entrée de câble : M25, pour câble max. Ø=7mm

 Conditions ambiantes : max. 85% rH

RÉFÉRENCES

 Outdoor Temperature Sensor Modbus Slave			   AC1101-02
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Sens’ Irradiation
Capteur de rayonnement et de température.

 Mesure d’irradiance : jusqu’à 1500 W/m²

 Mesure de température de cellule : -40 à +90°C

 Alimentation en tension : 12 à 24 VDC

 Protocole : Modbus RTU

 Interface : RS485 jusqu’à 38,4 kbaud

 Isolation galvanique : 1.000 V (alimentation & bus)

RÉFÉRENCES

 Irradiance & Temperature Sensor	 				    AC1001-01

Capteurs

Sens’ Pyranometer
Mesure le rayonnement solaire hémisphérique.

 Incertitude d’étalonnage : < 1.8% (k=2)

 Traçabilité de l’étalonnage : WRR

 Gamme spectrale : 285 à 3000 x 10-9m

 Plage temp. de fonctionnement nominale : -40 à +80°C

 Plage tension nominale de fonctionnement : 5 à 30 VDC

 Communication Protocole : Modbus sur RS485

RÉFÉRENCES

 Second Class Pyranometer	 				    AC1401-01
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MTX-OpticalProbe IEC
Sonde optique pour la communication de données.

 Certificats : IEC62056-21, EIA232

 Alimentation : +3.3~5VDC, 15 mA

 Transmission : 38400/57600 bps

 Connecteur : connecteur mâle DB9

 Température ambiante en application : -10~65 ºC

 Brochage : Pin2-Rx; Pin3-Tx; Pin5-GND; Pin1, 4, 6, 8, 9

RÉFÉRENCES

 MTX-OpticalProbe-IEC-232-DB9M					    000118001153

Capteurs
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Sens’ IOS - 16 entrées numériques
16 entrées numériques esclave modbus.

 Canaux d’entrée & plage : 16; +4V ~ +36V

 Fréquence du compteur : 100Hz 16 ch.; 1000Hz 1 ch.

 Longueur du compteur : 32 bit

 Sortie : BUS RS485 (protocole Modbus standard)

 Power Entrée : 9 ~ 24V (AC/DC)

 Alimentation : <0.6W

 Température ambiante fonctionnement : -20 à +85°C

RÉFÉRENCES

  16 Digital Inputs Modbus Slave					     AC1201-02

Module E/S

Sens’ IOS - 8 entrées numériques/6 sorties
8 entrées numériques/6 sorties numériques esclave modbus.

 Canaux d’entrée & plage : 8; +4V ~ +36V

 Fréquence du compteur : 100Hz 8 ch.; 1000Hz 1 ch.

 Longueur du compteur : 32 bit

 Canal de sortie et courant : numéro 6; max. 40mA

 Sortie : BUS RS485 (protocole Modbus standard)

 Power Entrée : 9 ~ 24V (AC/DC)

 Alimentation : <0.6W

RÉFÉRENCES

  8 Digital Inputs/6 Digital Outputs Modbus Slave			   AC1201-01
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Sens’ IOS - 8 entrées analogiques
8 entrées analogiques modbus esclave.

 Types d’entrée : 0-20 mA, 4-20 mA, 0-80mV 0-1.25 V, 0-5 V,  
0-10 V, 1-5 V; types de thermocouples : J, K, T, R, S, B and N

 Précision : ±0.25% de la lecture

 Échantillonnage : 100mS par canal

 Port : RS485, 2 fils

 Protocole : Modbus RTU

 Débit en bauds : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

 Alimentation : 20~32 VDC

RÉFÉRENCES

 8 Analog Input Modbus Slave	 				    AC1202-01

Module E/S
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Sens’ Meter
Compteur monophasé.

 Alimentation : <2W/10kVA

 Fréquence : 50 Hz

 Tenue en tension AC : 4 kV pendant 1 minute

 Tenue à la tension d’impulsion : forme d’onde 6kV-1.2uS

 Tenue aux surintensités : 30 lmax pendant 0.01s

 Max. lecture : 99999.99 kWh

RÉFÉRENCES

  Single Phase Meter						      AC1301-01

Compteurs

Sens’ Meter
Compteur triphasé.

 Température de fonctionnement : -25 à +55 °C

 Sortie : 2 sorties impulsions, 1 sortie Modbus RTU

 Précision : MID B+D Class I

 Adresse Modbus par défaut : 1-247

 Connexion : RS485

 Connexion électrique : jusqu’à un maximum de 100A

RÉFÉRENCES

  Three Phase Meter						      AC1302-01
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Sens’Antenna
Antenne extérieur murale.

 Fréquence : 698/960/1710/2170/2500/2700 MHz

 Impédance : 50 Ohm

 Certificat : IP67

 Connecteur : SMA M

 Température : -40 à +85 °C

 Puissance : max. 25 Watts

RÉFÉRENCES

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 5m câble			   AC0201-11

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 10m câble		 	 AC0201-13

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 20m câble		  AC0201-12

Antennes

Antenne OPN vissée GSM5 LTE700/2600 MIMO
Antenne 4G/LTE.

 Type : antenne vissée

 Fréquence : 699-960/ 1710-2170 / 2500-2690 MHz

 Connecteur : 2 x SMA M

 Gain : 3 dBi

 Dimensions : 77.3 x 65.5mm (dxh)

RÉFÉRENCES

 MTX-Antenna Screwed GSM5+LTE700/2600 MIMO - 2xSMA M - RG174 - 3m	 000118016052
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Antennes
Antenne STUBSW LTE2600
Antenne 4G/LTE.

 Type : antenne Stub

 Fréquence : 690-960/824-960/1710-1880/2550-2650 MHz

 Connecteur : SMA M

 Gain : 5 dBi / 1 dBi

 Dimensions : 280 mm / 171 mm

RÉFÉRENCES

 MTX-Antenna STUBSW GSM5+LTE2600 5dbi SMA M	 			   000118009240

 MTX-Antenna STUBSW GSM5+LTE2600 5dbi SMA M + Mag. Base - RG174 3m	 000118009242

 MTX-Antenna STUBSW WTR GSM5+LTE700/2600 SMA M			   000118012332

Antenne CMO vissée LTE MIMO
Antenne 4G/LTE.

 Type : antenne vissée

 Fréquence : 800/900/1800/1900/2100/2600 MHz

 Connecteur : 2 x SMA M

 Gain : 5 dBi

 Dimensions : 102 x 33.5mm (dxh)

RÉFÉRENCES

 MTX-Antenna Screwed CMO GSM5+LTE700/2600 5dBi MIMO - R1741 - 2m	 000118012364
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Antennes
STUBBY BT Antenne WiFi
Antenne WiFi.

 Type : antenne Stub

 Fréquence : 2.4 - 2.5 GHz

 Connecteur : SMA M

 Gain : 0 dBi

 Dimensions : 36 x17.5 mm (max)

RÉFÉRENCES

 MTX-Antenna STUBBY BT 2.4GHz SMA M RP		  		  000118012095

Antenne STUBSW WiFi
Antenne WiFi.

 Type : antenne Stub

 Fréquence : 2.4 GHz

 Connecteur : SMA M RP

 Gain : 5 dBi

 Dimensions : 190x12.7 mm

RÉFÉRENCES

 MTX-Antenna STUBSW 2.4GHz SMA M RP 5dBi		  		  000118009238
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Antennes
Antenne BLADEMID adhésive WiFi
Antenne WiFi.

 Type : adhésif d’antenne

 Fréquence : 2.4 - 5 GHz

 Connecteur : SMA M RP

 Gain : 2.5 dBi

 Dimensions : 110X18 mm

RÉFÉRENCES

 MTX-Antenna Adhesive BLADEMID 2.4/5GHZ SMA M RP - RG174 - 3m		  000118009232

Antenne magnétique GPS
Antenne GPS.

 Type : antenne magnétique

 Fréquence : 1575.42 MHz (GPS)

 Connecteur : SMA M

 Gain : 28 dBi

 Dimensions : 43 mm x 33 mm x 14 mm

RÉFÉRENCES

 MTX-Antenna Magnetic GPS SMA M - RG174 - 3m	 			   000118014010

 MTX-Antenna Magnetic GPS SMA M - RG174 - 5m	 			   000118009008
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Alimentation Sens’
Alimentation 24V CC.

 Plage de tension et de courant de sortie : 24V; 0~0.63A

 Plage nominale et puissance : 0.63A; 15.2W

 Tension d’entrée AC : 85 à 264 VAC

 Gamme de fréquence : 47 à 63 Hz

 Température de travail : -30~+70°C

 Consommation électrique sans charge : <0.3W

 Texte de déverminage du prêt : 100% complet

RÉFÉRENCES

  24V DC Power Supply		  				    AC0103-00-DR15

Alimentations et rail DIN

Adaptateur secteur MTX ACC - Fils étamés AWG22
 Entrée : 100-240 Vca/50-60 Hz

 Tension de sortie : 12 Vcc

 Courant de sortie : 1.0 A

 Puissance : 12 W

 Câble/connecteur : câble AWG22 de 1,8m/fils étamés

RÉFÉRENCES

  MTX ACC AC Power Adapter EU - Tinned Wires AWG22	 		  000901006300

  MTX ACC AC Power Adapter US/JAP - Tinned Wires AWG22		  000901006023
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Alimentations et rail DIN
Adaptateur secteur MTX ACC - Fils étamés AWG22

 Entrée : 100-240 Vca/50-60 Hz

 Tension de sortie : 12 Vcc

 Courant de sortie : 1.0 A

 Puissance : 12 W

 Câble/connecteur : câble AWG22 de 1,8m/fils étamés

RÉFÉRENCES

 MTX ACC AC Power Adapter Universal Tinned Wires AWG22		  000901006443

Alimentation AC MTX ACC Universelle – Montée sur DIN
 Entrée : 100-240 Vca/50-60 Hz

 Tension de sortie : 12 Vcc

 Courant de sortie : 1 A

 Puissance : 12 W

RÉFÉRENCES

  MTX ACC AC Power Supply – DIN – MTX-12-1 Universal Input		  000901006024
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Alimentations et rail DIN

RÉFÉRENCES

 MTX-T ACC Rail DIN Mounting Kit for MTX (includes 2 screws)		  000118001090

Montage sur rail DIN MTX-T
 MTX-IoT

 MTX-T

 MTX-T2

 MTX-Router-Titan mini

 MTX-GTW

Montage sur rail DIN MTX-T
 MTX-Router-Titan II

 MTX-GTW II

RÉFÉRENCES

  MTX-T ACC Rail DIN Mounting Kit (Titan II / GTWII)			   000600110089

Montage mural MTX-T
 MTX-Router-Titan II

 MTX-GTW II

RÉFÉRENCES

 MTX-T ACC Wall Mounting Plate (Titan II / GTW II)			   000000427108
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