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MTX-StarRoad II
Routeur industriel LTE/4G pour applications automobiles

Le MTX-StarRoad II est un routeur IoT destiné 
aux applications automobiles dont le boîtier et les 
connecteurs sont adaptés aux véhicules conformes 
à la certification ITxPT. 

Il possède 8 entrées numériques, 4 sorties 
numériques, 2 ports RS232/485 configurables, 
2 ports CAN, un port Ethernet, un port HDMI et un 
connecteur GPS. Le MTX-StarRoad II peut aussi être 
utilisé comme plate-forme Linux ouverte sur laquelle 
vous pouvez développer votre propre application. 
Grâce à son ensemble complet d'interfaces et à 
la possibilité d'intégrer un logiciel client, le MTX-
StarRoad II est la solution idéale pour les solutions de 
transport intelligent et de surveillance des véhicules.

Communications
LTE-4G

1x Ethernet

Accéléromètre

2x CAN

GPS

2x RS232/
RS485

8x entrées
numériques

Points forts et avantages Applications

 Plusieurs entrées et sorties (8 entrées numériques, 

4 sorties numériques et 2 ports RS232/485, 2 ports 

CAN, 1 port Ethernet et 2 ports USB).

 Port HDMI pour écran haute résolution.

 Connectique automobile pour les mouvements secs.

 Routeur idéal pour les applications 

automobiles.

 Ses connecteurs automobiles 

spécialement conçus pour 

supporter les chocs et les 

mouvements secs en font une 

solution idéale pour les camions et 

les véhicules de grande taille.

Caractéristiques

4G
3G/2G

2x USB 4x sorties
numériques

Linux

I T PT

Conforme
ITxPT

Automobile

1x HDMI
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Spécifications

Interfaces

 Connectivité 4G/2G

 2x RS232/RS485 (configurable)

 4x sorties numériques

 8x entrées numériques

 2x CAN

 1x Ethernet

 1x HDMI

 GPS

 Gyroscope et accéléromètre

Connecteurs
 Connecteurs principaux 

(automobile) : alimentation, 4x 

entrées numériques, 4x sorties 

numériques, 1x RS232/485, 2xCAN, 

entrée de signal allumage et 

batterie faible

 Connecteurs auxiliaires 

(automobile) : 4x entrées 

numériques,  

1x RS232/485, 1x CAN

 1x port HDMI-E

 1x connecteur M12 : Ethernet

 2x ports USB

 2x connecteur Fakra-D (bordeaux) : 

connecteur d’antenne LTE-4G  

 1x Fakra-D (bleu) : connecteur GPS

 Mini PCI Express

MTX-StarRoad 4G Cat.1 bis
GSM/GPRS/EDGE : Bi-bande 
900/1800 MHz

LTE : Penta-bande 700 (Bd28) / 800 
(Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 (Bd3) / 
2100 MHz (Bd1) 

LTE : Compatible UE CAT 1

DL 10,2 Mb/s, UL 5,2 Mb/s

GPRS Multislot Classe 12

EGPRS Multislot Classe 12



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group

3

Références

 MTX-StarRoad II-STD			   000199810052

PRODUITS

Caractéristiques

 Boîtiers et connecteurs automobiles

 Voyants LED

 Entrée DC : +24 V (de +9 VDC à +36 VDC)

 Plage de température : -30ºC - +60ºC (-20ºC - +60ºC 

4GCat1b or WiFi/BT)

 Dimensions : 153 x 52 x 134 mm

 Poids : < 500 g

 Conforme ITxPT

 Certifications : CE, FCC, RoHS, ISO9001

Processeur

 ARM Cortex A9 à 1,2 GHz :

•	 512 Mo RAM

•	 8 Go GB eMMC Flash

4x entrées numériques, 
4x sorties numériques, 1x 

RS232/485, 2xCAN, entrée de 
signal allumage et batterie faible

4x entrées numériques, 
1x RS232/485, 1x CAN USB

Ethernet

Carte SIM

HDMI-E

GPS

Antenne 4G/3G

Caractéristiques du logiciel

 Serveur DHCP

 Pare-feu NAT/IP

 BSP Yocto

 Contrôle du modem par commandes AT

L'équipement peut varier par rapport à la description faite dans ce document. Webdyn se réserve le droit d'apporter des modifications au(x) produit(s) et/ou aux informations 

contenues dans ce document sans préavis. Le présent document ne peut être considéré comme un cahier des charges.


