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À propos de Webdyn
Chez Webdyn, nous travaillons pour fabriquer les 
meilleurs appareils IoT du marché, mais la mission 
de notre équipe est de résoudre les défis des 
projets de nos clients. Nos accessoires complètent 
nos produits afin que vous ne manquiez de rien 
pour commencer à les mettre en oeuvre dans  
votre projet.

VOS BESOINS, 
NOS FORCES
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Sens’RF LoRaWAN
Rassemblez les données locales via RF.

 Protocole : LoRaWAN 1.0 Classe A

 Sensibilité : jusqu’à -136 dBm

 Puissance : 25mW

 Sortie : 0-10V/4-20mA

 DC Entrée : +6 à +24 Vdc externe ou batterie type C

 Montage : mur, rail DIN, table

RÉFÉRENCES

 Sens’RF LoRaWAN Pulse						      WG0307-D01

 Sens’RF LoRaWAN THP						      WG0307-D02

 Sens’RF LoRaWAN TIC						      WG0307-D03

Capteurs

Sens’ Temperature - Capteur de contact
Contactez le capteur de température.

 Ampère de sortie : 1x 4..20mA, max. charge 500 Ω

 Alimentation : 15..24V

 Plage de température du signal de sortie : 0 à +50°C

 Protection : IP65 selon EN 60529

 Entrée de câble : Flextherm M16, pour fil Ø=3..7 mm

 Conditions ambiantes : max. 85% rH

RÉFÉRENCES

  Contact Temperature Sensor					     AC1102-01
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Sens’ Temperature - Extérieur
Sonde de température extérieure.

 Ampère de sortie : 1x 4..20mA, max. charge 500 Ω

 Alimentation : 15..24V, 0,5 Watt sous 24V

 Plage de température du signal de sortie : -50 à +50°C

 Protection : IP65 selon EN 60529

 Entrée de câble : Flextherm M16, pour fil Ø=3..7 mm

 Conditions ambiantes : max. 85% rH

RÉFÉRENCES

  Outdoor Temperature Sensor					     AC1101-01

Capteurs

Sens’ Temperature - Modbus Extérieur
Sonde de température extérieure esclave Modbus.

 Technologie de réseau : RS485 Modbus RTU, semi-duplex, 
débit en bauds 9600, 19200, 38400, 57600, parité

 Alimentation : 15..35V

 Plage de température du signal de sortie : -20 à +80°C

 Protection : IP65 selon EN 60529

 Entrée de câble : M25, pour câble max. Ø=7mm

 Conditions ambiantes : max. 85% rH

RÉFÉRENCES

 Outdoor Temperature Sensor Modbus Slave			   AC1101-02
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Sens’ Irradiation
Capteur de rayonnement et de température.

 Mesure d’irradiance : jusqu’à 1500 W/m²

 Mesure de température de cellule : -40 à +90°C

 Alimentation en tension : 12 à 24 VDC

 Protocole : Modbus RTU

 Interface : RS485 jusqu’à 38,4 kbaud

 Isolation galvanique : 1.000 V (alimentation & bus)

RÉFÉRENCES

 Irradiance & Temperature Sensor	 				    AC1001-01

Capteurs
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Sens’Antenna
Antenne extérieure murale.

 Fréquence : 698/960/1710/2170/2500/2700 MHz

 Impédance : 50 Ohm

 Certificat : IP67

 Connecteur : SMA M

 Température : -40 à +85 °C

 Puissance : max. 25 Watts

RÉFÉRENCES

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 5m câble			   AC0201-11

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 10m câble		 	 AC0201-13

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 20m câble		  AC0201-12

Antennes

Antenne STUBBY GSM5+LTE700/2700
 Fréquence : 700/800/900/1800/1900/2100/2600 MHz

 Connecteur : SMA M, SMA M R/A 

 Gain : 1.5 dBi

 Dimensions : 53x7 mm 

REFERENCES

 MTX-Antenna STUBBY GSM5+LTE700/2700 SMA M R/A  	 000118009286



7

Sens’ Power supply - Alimentation Rail 
DIN 
Alimentation 24V CC.

 Plage de tension et de courant de sortie : 24V; 0~0.63A

 Plage nominale et puissance : 0.63A; 15.2W

 Tension d’entrée AC : 85 à 264 VAC

 Gamme de fréquence : 47 à 63 Hz

 Température : -30~+70°C

 Consommation électrique sans charge : <0.3W

RÉFÉRENCES

  24V DC Power Supply		  				    AC0103-00-DR15

Alimentations et rail DIN

Adaptateur secteur MTX ACC - Fils étamés AWG22
 Entrée : 100-240 Vca/50-60 Hz

 Tension de sortie : 12 Vcc

 Courant de sortie : 1.0 A

 Puissance : 12 W

 Câble/connecteur : câble AWG22 de 1,8m/fils étamés

RÉFÉRENCES

  MTX ACC AC Power Adapter EU - Tinned Wires AWG22	 		  000901006300

  MTX ACC AC Power Adapter US/JAP - Tinned Wires AWG22		  000901006023
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Alimentations et rail DIN
 Alimentation 24V, DG-60-S24 Rail DIN 60W

 Entrée : 90Vac~264Vac, 127VDC-370VDC
(input V+ connect L, input V- connect N)

 Tension de sortie : 24~28V

 Courant de sortie : 0~2.5 A

 DC output : 24V  

REFERENCES

 DG-60-S24 DIN RAIL 60W, 24V		                                                              901002062

Alimentation universelle sur Rail DIN 12W
 Entrée : 100-240 Vca/50-60 Hz

 Tension de sortie : 12 Vcc

 Courant de sortie : 1 A

 Puissance : 12 W

REFERENCES

  MTX ACC AC Power Supply – DIN – MTX-12-1 Universal Input		  000901006024
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Câbles d’extension USB/TIC

RÉFÉRENCES

 Extension USB/TIC- Modulated version	                                                        AC1601-01

Extension USB/TIC- Version modulée pour la WebdynSunPM

Extension USB/TIC- Version PME-PMI pour la WebdynSunPM
RÉFÉRENCES

   Extension USB/TIC - PME-PMI version			                              AC1601-02

Câble DB9 M to RJ45 M

RÉFÉRENCES

 Cable DB9 M to RJ45 M - 1.5m (Cnt- RS232/RS485)			   230001103
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