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WebdynSunPM
Überwachung von PV-Anlagen und Energiemanagement
SCHLIESSEN Sie alle Ihre Geräte über Kommunikationsprotokolle wie 
Modbus TCP/RTU, SunSpec sowie über analoge Sensoren wie 4–20 mA 
Stromschleife oder 0–10 V an.

ÜBERWACHEN  Sie alle Parameter Ihrer Anlage wie Energieproduktion, 
Wechselrichterstatus, Zählerstände, Sonneneinstrahlung und alle 
relevanten Daten, die an zwei entfernte Server gesendet werden, mit SD-
Karten-Backup.

OPTIMIEREN Sie Ihre Anlage durch aktive Steuerung der Einspeisung, 
Begrenzung der Wechselrichterleistung, Speicherung in Batterien und 
viele weitere Anwendungsfälle über unsere leistungsstarke Skript-
Engine.

BEDIENEN  Sie das Gerät von jedem Ort aus: über einen 
benutzerfreundlichen Webserver, einen Dateiserver oder per SMS.

TCP/RTU S0
Impulszähler

Stärken & Vorteile Anwendungsbereiche

  Über 2000 Geräte ab Werk kompatibel

  Automatische SunSpec-Erkennung

  Keine Einschränkung der PV-Anlagenleistung

  Unterstützung älterer Wechselrichterprotokolle

  3 serielle RS485-Schnittstellen

  2 LAN-Schnittstellen

  2 konfigurierbare Remote-Server

  Batterie für Notbetrieb enthalten

  Vollständig aus der Ferne konfigurierbar

  Sichere SMS-Schnittstelle

  Energiemanagement

  Anlagenüberwachung & Alarme

  Energiemanagement

  Einspeisemanagement

  Negative Preise

  Null-Einspeisung

  P,Q-Regelung

  Wechselrichterbegrenzung

  Direktvermarktung & Flexibilitätsdienste

  DSO-Schnittstelle

  BESS-Optimierung

  Optimierung von EV-Ladepunkten

Hauptfunktionen
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Technische Daten

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung    12...24Vdc

Verbrauch    Max 10W

UMWELTSPEZIFIKATIONEN

Betriebstemperaturbereich    -5.... +40ºC

Lagertemperaturbereich    -20.... + 85ºC

Batterie
650 mAh, 3,7 V, 
Lithium-Polymer

Schnittstellen

SCHNITTSTELLEN FUNKTIONEN

DC 12-24V Stromversorgung

SMA F 4G-Antenne

SIM-Kartensteckplatz SIM-Karte, Standard Mini-SIM (2FF)

3xRS-485 Modbus RTU

2xRJ-45
HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, 
MQTT, MQTTs, Modbus TCP

4× Analogeingänge 0–10 V oder 4–20 mA

3× Digitaleingänge
Potentialfreier Kontakt, 
Impulszähler

Relaisausgang 24V/1A

USB-A TIC => USB

SD-Karte
MicroSD MMC/SD/
SDIO (bis zu 32 GB)

4G Analogeingänge Relais USB

4G

RS485 0-10V 
4-20mA

Hutschiene

DIN

Ethernet

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen 
(B×H×T)

157x108x59mm

Montage Hutschiene

Gewicht 340g

Schutzart IP20

NETZWERKSPEZIFIKATIONEN

4G Band LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

Serielle Verbindung RS485 Halb-/Vollduplex

Digitaleingänge

USB

Ethernet
Analogeingänge

SIM-Karte

Relais

RS485

4G-Antenne

Analogeingänge

Reset-
Taste

Status-
LEDs

Stromversorgung

Micro
SD
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Architektur

Wechselrichter

Schaltung, 
Leistungsschalter, 

Relais

PLC

Ethernet/4G

Modbus slaves

WebdynSunPM

Zähler

Sensoren

Stromnetz-
Managementsystem

Server 2

Server 1
Benutzer

Wechselrichterprotokoll

Modbus RTU/TCP

Impulseingang

0-10V / 4-20mA

Potentialfreier Kontakt

Modbus

Potentialfreie Kontakte, 4–20�mA, 
Modbus, proprietäres Protokoll …

888888

Benutzer

Typische Anwendungsbereiche
PV-Module

PV-Wechselrichter

Erzeugerzähle

Verbrauchszähler

Netz

Lokaler Verbrauch

Script

Energie-Messwert

Energie-Messwert

P-Messwert

P-Befehl

Eigenverbrauch, Leistungsregelung

WebdynSunPM

Wechselrichter

Scripts

Anzeige
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Die Ausstattung kann von der in diesem Dokument beschriebenen abweichen. Webdyn behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten und/oder den hierin enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Dieses 
Dokument darf nicht als verbindliche Produktspezifikation angesehen werden.

Batteriesystemverwaltung

Wechselrichter

WebdynSunPM + script 

BESS

BMS

Energiepreis

Batteriestand

Lokaler Verbrauch

Rot

Lokaler Konsum

Server

Produktion von Invertern

Skript basierend auf den referenzierten Parametern

Bestellübersicht

GATEWAY

WG0517-A04 WebdynSunPM 4G

SOFTWARE LICENSES

PR08-01 Null-Einspeisungslizenz

PR08-02 Lizenz für vereinfachte Leistungsregelung

PR08-05 Lizenz für IO-Ripple-Control

PR08-06 Entkopplungslizenz

PR08-07
Lizenz für aktive Leistungsregelung 
mit Produktionsbegrenzung

SENSOREN & WETTERSTATIONEN

AC2201-01
Wetterstations-Paket: 
Strahlung, Umgebungstemperatur + 
Modultemperatur, Windgeschwindigkeit

AC2201-02
Wetterstations-Light-Paket: 
Strahlung, Umgebungstemperatur + 
Modultemperatur

WEITERE ZUBEHÖRTEILE

AC0103-00-DR15 24 V DC / 15 W Stromversorgung

AC0201-1x 
(x durch die 
gewünschte 
Meterangabe 

Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA 
M - IP67 - RG58 
x bedeutet: 1 (5 m), 2 (20 m), 3 (10 m)

AC1201-01 IO Expander: 8 Digitaleingänge / 6 
Relaisausgänge – Modbus-Slave

AC1201-02 IO Expander: 16 Digitaleingänge 
– Modbus-Slave

AC1202-01
IO Expander: 8 Analogeingänge 
– Modbus-Slave

AC1601-01 TIC-zu-USB-Konverter

AC1303-01 Elektrischer Zähler – Lettel 
MCX4-34 – Modbus RTU/TCP

AC1304-01 Rogowski-Stromsensor 1000 A

ARTIKEL                                  BESCHREIBUNGEN ARTIKEL                                  BESCHREIBUNGEN


