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WebdynSunPM
Monitoraggio degli Impianti Fotovoltaici e Gestione dell’Energia
CONNETTICONNETTI tutti i tuoi dispositivi utilizzando protocolli di comunicazione  tutti i tuoi dispositivi utilizzando protocolli di comunicazione 
come Modbus TCP/RTU, SunSpec e sensori analogici come loop di come Modbus TCP/RTU, SunSpec e sensori analogici come loop di 
corrente 4-20 mA o 0-10 V.corrente 4-20 mA o 0-10 V.

MONITORAMONITORA tutti i parametri del tuo impianto, come produzione di  tutti i parametri del tuo impianto, come produzione di 
energia, stato degli inverter, letture dei contatori, livello di irraggiamento energia, stato degli inverter, letture dei contatori, livello di irraggiamento 
e qualsiasi dato rilevante, inviandoli a due server remoti con backup su e qualsiasi dato rilevante, inviandoli a due server remoti con backup su 
scheda SD.scheda SD.

OTTIMIZZAOTTIMIZZA il tuo impianto controllando in modo dinamico l’iniezione,  il tuo impianto controllando in modo dinamico l’iniezione, 
regolando la produzione degli inverter e gestendo l’accumulo di energia regolando la produzione degli inverter e gestendo l’accumulo di energia 
nelle batterie. Grazie al nostro potente motore di script, puoi adattare nelle batterie. Grazie al nostro potente motore di script, puoi adattare 
facilmente il sistema a molteplici scenari di utilizzo.facilmente il sistema a molteplici scenari di utilizzo.

GESTISCI GESTISCI il dispositivo da qualsiasi luogo: tramite un webserver intuitivo, il dispositivo da qualsiasi luogo: tramite un webserver intuitivo, 
un file server o SMS.un file server o SMS.

TCP/RTU Contatore a 
impulsi S0

Punti di Forza e Vantaggi Applicazioni

  Compatibile con oltre 2000 dispositivi “out-of-the-box”

  Rilevamento automatico SunSpec

  Nessuna limitazione sulla potenza dell’impianto 

fotovoltaico

  Supporto per protocolli di inverter legacy

  3 porte seriali RS485

  2 interfacce LAN

 2 server remoti configurabili

  Batteria inclusa per il funzionamento di emergenza

  Completamente configurabile da remoto

  Interfaccia SMS sicura

  Gestione dell’Energia

  Monitoraggio dell’Impianto e Gestione 

Allarmi

  Gestione dell’Energia

  Gestione dell’Immissione in Rete

  Prezzi Negativi

  Zero iniezione 

  Regolazione P,Q

  Limitazione Inverter

  Marketing Diretto e Servizi di Flessibilit

  Interfaccia DSO

  Ottimizzazione BESS (Battery Energy Storage 

System)

  Ottimizzazione delle Postazioni di Ricarica per 

Veicoli Elettrici

Caratteristiche Principali

Modbus
RTU / TCP S0

Sensore analogico 
0-10 V / 4-20 mA

MQTT/s HTTP/s
webdav

FTP/
SFTP

SMS 
config.

MQTT
HTTP FTP SMS

Compatibile 
SunSpec

Gestione 
dell’Energia

REACH REACH 
COMPLIANTCOMPLIANT

RoHS RoHS 
COMPLIANTCOMPLIANT



contact@webdyn.com | webdyn.com
V2 soggetta a modifiche | Webdyn © by Flexitron Group

2

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione Elettrica    12...24Vdc

Consumo    Max 10W

SPECIFICHE AMBIENTALI

Intervallo di Temperatura di 
Funzionamento

   -5.... +40ºC

Intervallo di Temperatura 
di Stoccaggio

   -20.... + 85ºC

Batteria
650 mAh 3,7 V, 
Polimero di Litio

Interfacce

INTERFACCE FUNZIONI

DC 12-24V Alimentazione

SMA F Antenna 4G

SIM slot SIM standard (mini SIM) format 2FF

3xRS-485 Modbus RTU

2xRJ-45
HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, 
MQTT, MQTTs, Modbus TCP

4 ingressi analogici 0-10 V o 4-20 mA

3 ingressi digitali Contatto secco, contatore di impulsi

Uscita Relè 24V/1A

USB-A TIC => USB

Scheda SD
MicroSD MMC/SD/
SDIO (fino a 32 GB)

4G Ingressi 
Analogici

Relè USB

4G

RS485 0-10V 
4-20mA

Guida DIN

DIN

Ethernet

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxAxP) 157x108x59mm

Installazione / 
Fissaggio

Montaggio su guida DIN

Peso 340g

Grado di 
Protezione (IP)

IP20

SPECIFICHE DI RETE

Banda 4G LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

Collegamento Seriale RS485 Half/Full Duplex

Ingressi 
Digitali

USB

Ethernet Ingressi 
Analogici

SIM card

Relè

RS485

Antenna 
4G

Ingressi 
Analogici

Pulsante 
di Reset

LED di 
Stato

Alimentazione

Micro
SD
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Architettura

Inverters

Circuito, 
interruttore, relè

PLC

Ethernet/4G

Slave Modbus

WebdynSunPM

Contatori

Sensori

Sistema di Gestione
 della Rete Elettrica

Server 2

Server 1
Utente

Protocollo Inverter

Modbus RTU/TCP

Ingresso a Impulsi

0-10V / 4-20mA

Contatto Secco

Modbus

Contatti secchi, 4-20 mA, Modbus, 
protocollo proprietario...

888888

Utente

E

WebdynSunPM

Applicazioni Tipiche
Moduli fotovoltaici

Inverter fotovoltaici

Contatore del 
produttore

Contatore del 
consumatore

Rete

Local
Consumption

Script

Misura dell’energia

Misura dell’energia

Comando P

Misura P

Autoconsumo, Regolazione della Potenza

WebdynSunPM

Inverter

Scripts

Display
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L’equipaggiamento potrebbe differire da quanto descritto in questo documento. Webdyn si riserva il diritto di apportare modifiche al/i prodotto/i e alle informazioni contenute nel presente documento senza preavviso. Questo documento non può 
essere considerato una specifica contrattuale.

Gestione del Sistema di Batterie

Inverter

WebdynSunPM + script 

BESS

BMS

Prezzo dell’energia

Livello della batteria

Consumo locale

Rete

Consumo locale

Server

Produzione degli inverter

Script basato sui parametri di riferimento

Guida agli Ordini

GATEWAY

WG0517-A04 WebdynSunPM 4G

LICENZE SOFTWARE

PR08-01 Licenza Iniezione Zero

PR08-02 Licenza Funzione di Regolazione 
di Potenza Semplificata

PR08-05 Licenza Controllo Ondulazione IO

PR08-06 Licenza di Disaccoppiamento

PR08-07
Licenza Regolazione Attiva della Potenza 
con Limitazione della Produzione

SENSORI E STAZIONI METEOROLOGICHE

AC2201-01
Pacchetto Stazione Meteorologica:
Irraggiamento, Temperatura Ambiente + 
Modulo, Velocità del Vento

AC2201-02
Pacchetto Stazione Meteorologica Light:
Irraggiamento, Temperatura Ambiente + 
Modulo

ALTRI ACCESSORI

AC0103-00-DR15 Alimentatore 24 V DC / 15 W

AC0201-1x 
(sostituire “x” con 
i metri richiesti)

Antenna GSM 5 + LTE 700/2600 SMA
M - IP67 - RG58.
“x” indica: 1 (5 m), 2 (20 m), 3 (10 m)

AC1201-01 IO Expander 8 ingressi digitali / 
6 uscite relè – Modbus Slave

AC1201-02 IO Expander 16 ingressi 
digitali – Modbus Slave

AC1202-01
IO Expander 8 ingressi 
analogici – Modbus Slave

AC1601-01 Convertitore TIC - USB

AC1303-01 Contatore Elettrico – Lettel MCX4-
34 – Modbus RTU/TCP

AC1304-01 Sensore di Corrente Rogowski 1000 A

ARTICOLI                                  DESCRIZIONE ARTICOLI                                  DESCRIZIONI


