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SENS’ IOs 16 
16 Digital inputs esclave modbus

RÉFÉRENCE AC1201-02

Application
Il dispose d’un total de 16 entrées pour un contact humide ou sec ou une entrée à collecteur ouvert. 
Chaque canal d’entrée peut également fonctionner comme entrée de compteur 32 bits. La fréquence 
maximale est de 200 Hz pour un total de 16 voies et de 1000 Hz pour un seul canal. Le BUS de sortie de type 
RS485 comporte une protection contre les surtensions pour réduire l’interférence par un port de 
communication série. La sortie est isolée par des opto-coupleurs haute vitesse. Les modules sont des 
équipements esclaves qui peuvent être facilement contrôlés par des passerelles Webdyn.

Schéma de câblage et description

Entrée à contact sec Entrée à contact humide Entrée à collecteur ouvert

Définition de bornes
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•	 Vcc1: Entrée source d’alimentation pour entrées numériques 1 à 8
•	 DI1 ~ DI8: Entrées numériques de 1 à 8 
•	 Vcc2: Entrée source d’alimentation pour entrées numériques 9 à 16 
•	 DI9~DI16: Entrées numériques 9 à 16 
•	 DGND: commun pour entrées numériques 1 à 16, disponible en mode d’entrée à contact sec

•	 DC: 24V, extrêmité positive
 GND, extrêmité négative
•	 AC: 24V, ligne sous tension
 GND, ligne neutre

Placer le cavalier entre GND et INIT pour réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut.

•	 Adresse des équipements : 254
•	 Débit : 19 200 bauds
•	 Voies : active toutes les voies/canaux
•	 Filtre de 200us µs pour entrée de fréquence

•	 DATA+: raccorder à l’extrémité A de RS485
•	 DATA- : raccorder à l’extrémité B de RS485
•	 GND: raccorder à la terre, le cas échéant

Câblage d’entrée

Cablâge d’alimentation

Réinitialisation du paramètre à la valeur par défaut

Spécifications

Description INPUT SLAVE
Voies d’entrées 16

Plage d’entrée +4V ~ +36V

Signal d’entrée contact sec & humide, collecteur 
ouvert

Fréquence du compteur 100Hz pour 16 voies
1000Hz pour 1 voie

Compteur 32 bits

BUS de sortie RS485 (standard Modbus
protocol)

Entrée d’alimentation 9 ~ 24V (AC/DC) 

Consommation <0.6W

Température ambiante Fonctionnement : -20 to +85°C
Stockage : -40 to 100°C

Description INPUT SLAVE
Humidité ambiante 10% à 90%

Classe de protection 
du boitier

IP31

Cablâge rs485
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•	 Coeur : Clignote lorsque le système fonctionne
•	 Comm : Clignote lorsque le port de communication série fonctionne
•	 Liste du registre Modbus :

Témoins leds


