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MODEMS
Industrielle Modems

In industriellen Umgebungen spielen IoT-Modems eine 
Schlüsselrolle bei der Bereitstellung sicherer, zuverlässiger 
und effizienter Konnektivität für Fernüberwachungs-, 
Automatisierungs- und Datenerfassungsanwendungen. 
Diese Geräte ermöglichen die Kommunikation über 
Mobilfunknetze oder kabelgebundene Schnittstellen, 
je nach den spezifischen Anforderungen der jeweiligen 
Anwendung.

In diesem Vergleich werden zwei industrietaugliche IoT-
Modems betrachtet. Dabei werden die Schlüsselfaktoren 
hervorgehoben, um zu bestimmen, welches Modem für die 
verschiedenen Szenarien am besten geeignet ist, damit Sie 
die beste Konnektivitätslösung für Ihre industriellen IoT-
Projekte auswählen können.

EasyDot EasyTunnel

Konnektivität 4G/2G 4G/3G/2G

RS232 1 1 

RS485 1 1

MiniUSB 1 -

E/A-Schacht - 1 Eingang/1 Ausgang

Impulszähler - 1

SIM Dual X ✓

Software µTITAN TITANv6

MQTT(s), HTTP(s) ✓ ✓

MODBUS RTU ✓ ✓

MODBUS TCP X ✓

MODBUS-Experte X ✓

Skripting X ✓

Wandmontage ✓ ✓

DIN-Schiene fakultativ ✓

CSD-Anrufe X ✓

IEC 60870-5-102 X ✓

Referenzen

PRODUKTE

 EasyDot EU/AUS		              000199811008

 EasyTunnel EU		              000199811000

 EasyTunnel AU/LATAM 	             000199811002
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RS232

Eigenschaften der Software µTITAN

	 Unterstützung für 4G/2G-Konnektivität.

	 Anzeige des Netzstatus (IMEI, Signalstärke, Netztyp usw.).

	 Konfiguration von APN, Authentifizierungsmethoden 

(PAP/CHAP) und SIM-PIN.

	 Optionen für die Netzauswahl: Automatisch, nur 4G, 

nur 2G.

	 Benutzerdefinierte DNS-Konfiguration (manuell oder 

vom Betreiber zugewiesen).

	 Keep-Alive-Funktionalität mit periodischen PING-

Prüfungen.

Konfiguration des Mobilfunknetzes

	 Firewall mit Filterung der zugelassenen IPs für den 

WAN-Zugang.

	 Einschränkung des Fernzugriffs auf die Konfiguration durch IP.

	 Selektive Zugriffskontrolle für Remote-Konsole, 

serielle Gateways und Web-Konfiguration.

Sicherheit und Firewall

	 Konfigurierbare serielle Schnittstellen RS232 und 

RS485.

	 Einstellungen für Baudrate, Parität, Stoppbits und 

Flusssteuerung

	 Unterstützung für Remote-AT-Befehle über IP-Gateways.

	 Seriell-IP-Gateway-Modi:
o	 TCP-Server: Warten Sie auf eingehende Verbindungen.

o	 Kunde TCP: Stellt eine Verbindung zu einer entfernten IP her.

o	 Direkter AT-Befehlsmodus: Ermöglicht die Ausführung 

von grundlegenden AT-Befehlen.

Konfiguration der seriellen Kommunikation

	 Integrierter Datenlogger zur Speicherung und 

Weiterleitung von Informationen.

	 Unterstützung für HTTP/HTTPS und MQTT/MQTTS-

Datenübertragung.

	 JSON-basierte Datenstruktur zum Lesen von  

Modbus-Geräten.

	 Konfigurierbare Protokollierungsparameter:

o Regelmäßiger Datenabruf von Modbus RTU-Geräten.

o Automatische Wiederholungsversuche im Falle eines 

Netzwerkausfalls.

Verwaltung von externen Geräten und
 Registrierung von Daten

	 Unterstützung für DynDNS und private DynDNS 

für den Fernzugriff.

	 Fernsteuerung über SMS-Befehle (Neustart, IP-

Abfrage, Signalprüfung usw.)

	 Programmierung eines automatischen 

Neustarts des Geräts in bestimmten Abständen.

	 Synchronisierung der Echtzeituhr mit NTP-Servern.

	 Zugang zur entfernten Konsole über Telnet.

IoT und Ferndienste

	 MQTT-Client:
o	 Broker-Konfiguration, Authentifizierung, QoS-Stufen  

und Themen.
o Unterstützung für AT-Fernbefehle über MQTT.

o SSL/TLS-Authentifizierung mit Client-Zertifikaten.

	CA-Zertifikatsverwaltung für sichere Verbindungen.

	 Ereignisprotokollierung und Fehlersuche über 

Syslog.

Kompatibilität mit Protokollen
	 Funktion zur Sicherung und Wiederherstellung 

der Gerätekonfiguration.

	 Möglichkeit zum Zurücksetzen auf die 

Werkseinstellungen per Software oder physischer 

Taste.

	 Unterstützung für Firmware-Updates über  

OTA (Over-the-Air).

	 Option zum Fernneustart.

Systemverwaltung
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Merkmale von Titan V6.25

	 Ermöglicht es 2G/3G/4G-Geräten, als erweiterte  

Gateways zu fungieren.

	 Es unterstützt Routerfunktionen sowie Funktionen  
wie serielle Gateways, Fernverwaltung und Konnektivität  

für das industrielle IoT.

	 Er kann als Datenlogger fungieren und Daten von 

Modbus, Temperatursensoren, GPS und anderen  

externen Geräten sammeln und senden.

Allgemeine Beschreibung
	Co2G/3G/4G-Konnektivität mit APN-Konfiguration, 
automatischer SIM-Umschaltung und Netzauswahl.

	 Ethernet und WiFi: Es kann als WiFi-Zugangspunkt 

(AP) oder WiFi-Client für den Internetzugang 

fungieren.

	 Serielle Kommunikation (RS232/RS485): 

Unterstützt Seriell-zu-IP-Gateways, Modbus TCP/

RTU-Konvertierung und CSD-Aufrufe.

	 VPN-Unterstützung: Unterstützt OpenVPN, IPSec 

und ZeroTier für sicheren Fernzugriff.

Konnektivität und Kommunikation

	 NAT und Portweiterleitung: Ermöglicht den externen  
Zugriff auf interne Geräte.

	 MAC- und IP-Filterung: Beschränken Sie den Zugriff  

auf autorisierte IP-Adressen.

	� SSL/TLS-Verschlüsselung: Sichere Kommunikation  

für HTTP, MQTT und serielle Gateways.

	 Verwaltung von Genehmigungen: Rollenbasierte 

Zugriffskontrolle (Administrator, Benutzer, Gast).

Sicherheit und Firewall

	 Kompatibel mit Modbus RTU/TCP  
und IEC-102-Zählern.

	� Speichert und sendet Daten an HTTP/HTTPS, 

MQTT, FTP/FTPS.

	 Anpassbares JSON-Format für die Integration 

mit IoT-Plattformen.

	� Überwachung der gesammelten Daten in 

Echtzeit.

Datenprotokollierung und Cloud-Integration

	 AT-Befehle über SMS, Telnet, SSH, MQTT, HTTP/S 
und Modbus zur Fernsteuerung.

	 Unterstützung für DynDNS und private DNS: 

Erleichtert den Fernzugriff.

	 Programmierter automatischer Neustart: Er kann 

nach Zeitplänen, Verbindungsausfällen oder anderen 

Ereignissen neu gestartet werden.

	 TITAN-Drehbücher: Ermöglicht benutzerdefinierte 

Programmierung mit JavaScript zur Automatisierung 

und Steuerung.

Fernverwaltung und Automatisierung

	 Sicherung und Wiederherstellung von 
Konfigurationen: Erleichtert die Bereitstellung 
von Geräten.

	 Firmware-Update über Web-Interface.

	 Anpassbare Webschnittstelle: Änderung 

von Logos, Erscheinungsbild und 

Zugangseinstellungen.

	� LED-Konfiguration: Individuelle Anpassung 

der Statusanzeigen.

Backups, Updates und Anpassungen
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Zubehör

EasyDot

Zubehör	 Seriennummer
 MTX-Kabel DB9 M auf RJ45 M-1,5m (Cnt-RS232/RS485)-Typ2	 000230001103 

 MTX-Antenne STUB GSM5+LTE 3dBi SMA M	 000118006133

 MTX-Antenne Magnetic STUB L12 GSM5+LTE700/2700 2dBi SMA M-RG174-3m	 000118006104

 MTX-Antenne STUBSW GSM5+LTE700/2700 5dBi SMA M	 000118009240

 Stromversorgung: MTX-12-1 EU-STECKER -VERZINNTE DRÄHTE	 000901006300

 DIN-Schiene	 000199804000

 MTX-T ACC Data Cable USB A M - Mini USB B M - 5 pines - 1.8m                                     000118001009

EasyRouter

Zubehör	 Seriennummer
 AntennaStubLTE700	 118009286

 MTX-12-1 EU STECKERVERZINNTE DRÄHTE	 901006300

 MTX-Kabel DB9 M auf RJ45 M-1,5m (Cnt-RS232/RS485)-Typ2	 230001103

 MTX-Antenne Magnetic A2 GPS SMA M - RG174 - 3m	 000118006125

 MTX-Antenne Magnetic A2 GPS SMA M - RG174 - 5m	 000118006126

 MTX-Antenne STUBSW 2,4/5GHz SMA M RP	 000118016192

Zubehör	                                                                                                                       Seriennummer
 MTX-Kabel DB9 M auf RJ45 M-1,5m (Cnt-RS232/RS485)-Typ2	 230001103 

 AntenneStubLTE70S	 118009286

 Netzgerät MTX-12-1 EU STECKER -VERZINNTE DRÄHTE	 901006300
                                                                               

EasyTunnel


