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MÓDEMS
Módems industriales

En entornos industriales, los módems IoT desempeñan un 
papel fundamental al proporcionar conectividad segura, 
fiable y eficiente para aplicaciones de monitorización 
remota, automatización y adquisición de datos. Estos 
dispositivos permiten la comunicación a través de redes 
celulares o interfaces cableadas, dependiendo de los 
requisitos específicos de cada aplicación.

Esta comparativa analiza dos módems IoT de nivel industrial, 
destacando factores clave para determinar cuál se adapta 
mejor a diferentes escenarios para seleccionar la mejor 
solución de conectividad para sus proyectos IoT industriales.

EasyDot EasyTunnel

Conectividad 4G/2G 4G/3G/2G

RS232 1 1 

RS485 1 1

MiniUSB 1 -

E/S dig - 1 entrada/1 salida

Contador de pulsos - 1

Dual SIM X ✓

Software µTITAN TITANv6

MQTT(s), HTTP(s) ✓ ✓

MODBUS RTU ✓ ✓

MODBUS TCP X ✓

MODBUS expert X ✓

Scripting X ✓

Montaje en pared ✓ ✓

Carril DIN opcional ✓

Llamadas CSD X ✓

IEC 60870-5-102 X ✓

Referencias

PRODUCTOS

 EasyDot  EU/AUS		              000199811008

 EasyTunnel EU		              000199811000

 EasyTunnel AU/LATAM 	             000199811002
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RS232

Características del software µTITAN

 Compatibilidad con conectividad 4G/2G.

 Visualización del estado de la red (IMEI, intensidad de 

señal, tipo de red, etc.).

 Configuración de APN, métodos de autenticación (PAP/

CHAP) y PIN de la SIM.

 Opciones de selección de red: Automático, solo 4G, 

solo 2G.

 Configuración personalizada de DNS (manual o asignado 

por el operador).

 Funcionalidad Keep-Alive con comprobaciones 

periódicas de PING.

Configuración de Red Móvil

 Firewall con filtrado de IP autorizadas para acceso 

WAN.

 Restricción de acceso remoto a la configuración por IP.

 Control de acceso selectivo para consola remota, 

pasarelas serie y configuración web.

Seguridad y Firewall

 Puertos serie RS232 y RS485 configurables.

 Ajustes de velocidad de baudios, paridad, bits de parada 

y control de flujo

 Compatibilidad con comandos AT remotos a través 

de pasarelas IP.

 Modos de pasarela Serie-IP:
o	 Servidor TCP: Espera conexiones entrantes.

o	 Cliente TCP: Se conecta a una IP remota.

o	 Modo de Comandos AT Directo: Permite ejecución de 

comandos AT básicos.

Configuración de Comunicación Serie

 Logger de datos integrado para almacenamiento y 

reenvío de información.

 Compatibilidad con transmisión de datos HTTP/HTTPS 

y MQTT/MQTTS.

 Estructura de datos basada en JSON para lecturas de 

dispositivos Modbus.

 Parámetros de registro configurables:

o	 Obtención periódica de datos de dispositivos Modbus 

RTU.

o	 Reintentos automáticos en caso de fallo de red.

Gestión de Dispositivos Externos y
 Registro de Datos

 Compatibilidad con DynDNS y DynDNS privado 

para acceso remoto.

 Control remoto mediante comandos SMS (reinicio, 

consulta de IP, verificación de señal, etc.)

 Programación de reinicio automático del 

dispositivo en intervalos definidos.

 Sincronización del reloj en tiempo real con 

servidores NTP.

 Acceso a la consola remota vía Telnet.

IoT y Servicios Remotos

 Cliente MQTT:
o	 Configuración de broker, autenticación, niveles de QoS y 

topics.
o	 Compatibilidad con comandos AT remotos a través de 

MQTT.

o	 Autenticación SSL/TLS con certificados de cliente.

 Gestión de certificados CA para conexiones seguras.

 Registro de eventos y depuración mediante Syslog.

Compatibilidad con Protocolos
 Función de copia de seguridad y restauración de 

la configuración del dispositivo.

 Opción de restablecimiento de fábrica mediante 

software o botón físico.

 Compatibilidad con actualización de firmware vía 

OTA (Over-the-Air).

 Opción de reinicio remoto.

Gestión del Sistema
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Características de Titan V6.25

 Permite a los dispositivos 2G/3G/4G funcionar como 

gateways avanzados.

 Soporta funcionalidades de router, además de características 
como pasarelas serie, gestión remota y conectividad para IoT 

industrial.

 Puede actuar como data logger, recopilando y enviando 

datos de Modbus, sensores de temperatura, GPS y otros 

dispositivos externos.

Descripción General
 �Conectividad 2G/3G/4G con configuración de APN, 
conmutación automática de SIM y selección de red.

 �Ethernet y WiFi: Puede funcionar como punto de 

acceso WiFi (AP) o cliente WiFi para acceso a 

internet.

 �Comunicación Serie (RS232/RS485): Soporta 

pasarelas serie a IP, conversión Modbus TCP/RTU y 

llamadas CSD.

 �Soporte para VPN: Compatible con OpenVPN, IPSec 

y ZeroTier para acceso remoto seguro.

Conectividad y Comunicación

 �NAT y Reenvío de Puertos: Permite el acceso externo a 
dispositivos internos.

 �Filtrado de MAC e IP: Restringe el acceso a direcciones IP 

autorizadas.

 �Cifrado SSL/TLS: Comunicación segura para HTTP, MQTT y 

pasarelas serie.

 �Gestión de Permisos: Control de acceso basado en roles 

(Administrador, Usuario, Invitado).

Seguridad y Firewall

 �Compatible con Modbus RTU/TCP, y 
contadores IEC-102.

 �Almacena y envía datos a HTTP/HTTPS, MQTT, 

FTP/FTPS.

 �Formato JSON personalizable para integración 

con plataformas IoT.

 �Monitorización en tiempo real de los datos 

recopilados.

Registro de Datos e Integración con la Nube

 �Comandos AT por SMS, Telnet, SSH, MQTT, HTTP/S y 
Modbus para control remoto.

 �Soporte para DynDNS y DNS privado: Facilita el 

acceso remoto.

 �Reinicio automático programado: Puede reiniciarse 

según horarios, fallos de conectividad u otros 

eventos.

 �Scripts TITAN: Permite programación personalizada 

con JavaScript para automatización y control.

Gestión Remota y Automatización

 �Backup y restauración de configuraciones: 
Facilita el despliegue de dispositivos.

 �Actualización de firmware vía interfaz web.

 �Interfaz web personalizable: Modificación de 

logos, apariencia y configuraciones de acceso.

 �Configuración de LEDS: Personalización de 

indicadores de estado.

Copias de Seguridad, Actualizaciones y 
Personalización
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Accesorios

EasyDot

Accesorios                                                                                                                                                            Número de serie
  MTX-Cable DB9 M a RJ45 M-1.5m (Cnt-RS232/RS485)-Tipo2                                                  000230001103 

 MTX-Antenna STUB GSM5+LTE 3dBi SMA M                                                                                      000118006133

 MTX-Antenna Magnetic STUB L12 GSM5+LTE700/2700 2dBi SMA M-RG174-3m           000118006104

 MTX-Antenna STUBSW GSM5+LTE700/2700 5dBi SMA M                                                         000118009240

 Power supply: MTX-12-1 EU PLUG -TINNED WIRES                                                                         000901006300

 Carril DIN                                                                                                                                                                 000199804000

 MTX-T ACC Data Cable USB A M - Mini USB B M - 5 pines - 1.8m                                          000118001009

EasyRouter

Accesorios                                                                                                                                                            Número de serie
 AntennaStubLTE700                                                                                                                                             118009286

 MTX-12-1 EU PLUG-TINNED WIRES                                                                                                              901006300

 MTX-Cable DB9 M a RJ45 M-1.5m (Cnt-RS232/RS485)-Tipo2                                                       230001103

 MTX-Antenna Magnetic A2 GPS SMA M - RG174 - 3m                                                                      000118006125

 MTX-Antenna Magnetic A2 GPS SMA M - RG174 - 5m                                                                      000118006126

 MTX-Antenna STUBSW 2.4/5GHz SMA M RP                                                                                       000118016192

Accesorios                                                                                                                                                            Número de serie
 MTX-Cable DB9 M a RJ45 M-1.5m (Cnt-RS232/RS485)-Tipo2                                                     230001103 
 AntennaStubLTE70S                                                                                                                                    118009286

 Power supply MTX-12-1 EU PLUG -TINNED WIRES                                                               901006300
                                                                               

EasyTunnel


