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MODEMS
Modems industriels

Dans les environnements industriels, les modems IoT jouent 
un rôle clé en fournissant une connectivité sécurisée, fiable 
et efficace pour les applications de surveillance à distance, 
d'automatisation et d'acquisition de données. Ces appareils 
permettent de communiquer via des réseaux cellulaires ou 
des interfaces filaires, en fonction des exigences spécifiques 
de chaque application.

Cette comparaison porte sur deux modems IoT de qualité 
industrielle et met en évidence les facteurs clés permettant 
de déterminer lequel est le mieux adapté aux différents 
scénarios afin de sélectionner la meilleure solution de 
connectivité pour vos projets IoT industriels.

EasyDot EasyTunnel

Connectivité 4G/2G 4G/3G/2G

RS232 1 1 

RS485 1 1

MiniUSB 1 -

E/S dig - 1 entrée/1 sortie

Compteur d'impulsions - 1

Double SIM X ✓

Logiciel µTITAN TITANv6

MQTT(s), HTTP(s) ✓ ✓

MODBUS RTU ✓ ✓

MODBUS TCP X ✓

Expert MODBUS X ✓

Scripting X ✓

Fixation murale ✓ ✓

Rail DIN facultatif ✓

Appels CSD X ✓

IEC 60870-5-102 X ✓

Références

PRODUITS

 EasyDot EU/AUS		              000199811008

 EasyTunnel EU		              000199811000

 EasyTunnel AU/LATAM 	             000199811002
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RS232

Caractéristiques du logiciel µTITAN

 Prise en charge de la connectivité 4G/2G.

 Affichage de l'état du réseau (IMEI, force du signal, type 

de réseau, etc.).

 Configuration de l'APN, des méthodes 

d'authentification (PAP/CHAP) et du PIN SIM.

 Options de sélection du réseau : automatique, 4G 

uniquement, 2G uniquement.

 Configuration DNS personnalisée (manuelle ou attribuée 

par l'opérateur).

	 Fonctionnalité Keep-Alive avec contrôles PING 

périodiques.

Configuration du réseau mobile

 Pare-feu avec filtrage des adresses IP autorisées pour 

l'accès au réseau étendu.

 Restriction de l'accès à distance à la configuration par IP.

 Contrôle d'accès sélectif pour la console à distance, les 

passerelles série et la configuration web.

Sécurité et pare-feu

	 Ports série RS232 et RS485 configurables.

	 Débit en bauds, parité, bits d'arrêt et paramètres de 

contrôle de flux

	 Prise en charge des commandes AT à distance via les 

passerelles IP.

	 Modes de passerelle série-IP :
o	  Serveur TCP : en attente de connexions entrantes.

o	  Client TCP (IP du client TCP) : se connecte à une adresse 

IP distante.

o	  Mode de commande AT directe : permet l'exécution des 

commandes AT de base.

Configuration de la communication série

	 Enregistreur de données intégré pour le stockage et 

la transmission des informations.

	 Prise en charge de la transmission de données HTTP/

HTTPS et MQTT/MQTTS.

	 Structure de données basée sur JSON pour la lecture 

des appareils Modbus.

	 Paramètres de journalisation configurables :

o	 Récupération périodique des données des appareils 

Modbus RTU.

o	 Réessais automatiques en cas de défaillance du réseau.

Gestion des dispositifs externes et
 enregistrement des données

	 Prise en charge de DynDNS et de DynDNS 

privés pour l'accès à distance.

	 Contrôle à distance par commandes SMS 

(redémarrage, interrogation de l'IP, vérification du 

signal, etc.)

	 Programmation du redémarrage automatique de 

l'appareil à des intervalles définis.

	 Synchronisation de l'horloge en temps réel avec 

les serveurs NTP.

	 Accès à la console distante via Telnet.

IoT et services à distance

 Client MQTT :
o 	Configuration du courtier, authentification, niveaux et 

thèmes de QoS.
o 	Prise en charge des commandes AT à distance via MQTT.

o 	Authentification SSL/TLS avec des certificats de clients.

 Gestion des certificats CA pour des connexions 

sécurisées.

 Enregistrement des événements et débogage via Syslog.

Compatibilité avec les protocoles
	 Fonction de sauvegarde et de restauration de la 

configuration de l'appareil.

	 Option de réinitialisation d'usine par logiciel ou 

bouton physique.

	 Prise en charge de la mise à jour du micrologiciel 

par OTA (Over-the-Air).

	 Option de redémarrage à distance.

Gestion du système
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Caractéristiques de Titan V6.25

	 Permet aux appareils 2G/3G/4G de fonctionner comme des 

passerelles avancées.

	 Prend en charge la fonctionnalité de routeur, ainsi que des 
fonctions telles que les passerelles série, la gestion à distance 

et la connectivité pour l'IoT industriel.

	 Peut servir d'enregistreur de données, collectant et 

envoyant des données provenant de Modbus, de capteurs de 

température, de GPS et d'autres dispositifs externes.

Description générale
	Coconnectivité 2G/3G/4G avec configuration APN, 
commutation SIM automatique et sélection de 
réseau.

	 Ethernet et WiFi : il peut fonctionner comme point d'accès 

WiFi (AP) ou comme client WiFi pour l'accès à Internet.

	 Communication en série (RS232/RS485) : prend 

en charge les passerelles série-IP, la conversion 

Modbus TCP/RTU et les appels CSD.

	 Support VPN : prend en charge OpenVPN, IPSec et 

ZeroTier pour un accès à distance sécurisé.

Connectivité et communication

	 NAT et transfert de port : permet l'accès externe aux 
dispositifs internes.

	 Filtrage MAC et IP : restreint l'accès aux adresses IP 

autorisées.

	� Cryptage SSL/TLS : communication sécurisée pour HTTP, 

MQTT et les passerelles série.

	 Gestion des permis : contrôle d'accès basé sur les rôles 

(administrateur, utilisateur, invité).

Sécurité et pare-feu

	� Compatible avec les compteurs Modbus RTU/
TCP et IEC-102.

	 Stocke et envoie des données vers HTTP/

HTTPS, MQTT, FTP/FTPS.

	� Format JSON personnalisable pour 

l'intégration avec les plateformes IoT.

	 Contrôle en temps réel des données collectées.

Enregistrement des données et intégration 
dans l'informatique en nuage

	 Commandes AT via SMS, Telnet, SSH, MQTT, HTTP/S 
et Modbus pour le contrôle à distance.

	 Prise en charge de DynDNS et de DNS privés : facilite 

l'accès à distance.

	 Redémarrage automatique programmé : peut être 

redémarré en fonction des horaires, des pannes de 

connectivité ou d'autres événements.

	 TITAN Scripts : permet une programmation 

personnalisée avec JavaScript pour l'automatisation 

et le contrôle.

Gestion et automatisation à distance

	 Sauvegarde et restauration des configurations : 
facilite le déploiement des appareils.

	 Mise à jour du micrologiciel via l'interface web.

	 Interface web personnalisable : modification 

des logos, de l'apparence et des paramètres 

d'accès.

	� Configuration des LED : personnalisation des 

indicateurs d'état.

Sauvegardes, mises à jour et personnalisation
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Accessoires

EasyDot

Accessoires	 Numéro de série
  Câble MTX DB9 M vers RJ45 M-1.5m (Cnt-RS232/RS485)-Type2	   000230001103 

 MTX-Antenna STUB GSM5+LTE 3dBi SMA M	   000118006133

 MTX-Antenna Magnetic STUB L12 GSM5+LTE700/2700 2dBi SMA M-RG174-3m	   000118006104

 MTX-Antenna STUBSW GSM5+LTE700/2700 5dBi SMA M	   000118009240

 Alimentation électrique : MTX-12-1 EU PLUG -TINNED WIRES	   000901006300

 Rail DIN	   000199804000

 MTX-T ACC Data Cable USB A M - Mini USB B M - 5 pines - 1.8m                                       000118001009

EasyRouter

Accessoires	  Numéro de série
 AntennaStubLTE70	   118009286

 MTX-12-1 EU PLUG-TINNED WIRES	   901006300

 Câble MTX DB9 M vers RJ45 M-1.5m (Cnt-RS232/RS485)-Type2	   230001103

 MTX-Antenna Magnetic A2 GPS SMA M - RG174 - 3m	   000118006125

 MTX-Antenna Magnetic A2 GPS SMA M - RG174 - 5m	   000118006126

 MTX-Antenna STUBSW 2.4/5GHz SMA M RP	   000118016192

Accessoires 	                                                                                                                                                   Numéro de série
 Câble MTX DB9 M vers RJ45 M-1.5m (Cnt-RS232/RS485)-Type2	                             230001103 
 AntennaStubLTE70S	                                                                                                                                       118009286

 Alimentation électrique MTX-12-1 EU PLUG -TINNED WIRES	                                                901006300 

EasyTunnel	


