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MODEM
Modem industriali

Negli ambienti industriali, i modem IoT svolgono un 
ruolo fondamentale nel fornire una connettività sicura, 
affidabile ed efficiente per le applicazioni di monitoraggio 
remoto, automazione e acquisizione dati. Questi dispositivi 
consentono la comunicazione tramite reti cellulari o 
interfacce cablate, a seconda dei requisiti specifici di 
ciascuna applicazione.

Questa analisi comparativa esamina due modem IoT di livello 
industriale, evidenziando i fattori chiave per determinare 
quale sia il più adatto ai diversi scenari, al fine di selezionare 
la migliore soluzione di connettività per i vostri progetti IoT 
industriali.

EasyDot EasyTunnel

Connettività 4G/2G 4G/3G/2G

RS232 1 1 

RS485 1 1

Mini-USB 1 -

 I/O digitale - 1 ingresso/1 uscita

Contatore di impulsi - 1

Dual SIM X ✓

Software µTITAN TITANv6

MQTT(i), HTTP(i) ✓ ✓

MODBUS RTU ✓ ✓

MODBUS TCP X ✓

Esperto MODBUS X ✓

Scripting X ✓

Montaggio a parete ✓ ✓

Guida DIN opzionale ✓

Chiamate CSD X ✓

IEC 60870-5-102 X ✓

Riferimenti

PRODOTTI

 EasyDot EU/AUS		              000199811008

 EasyTunnel EU		              000199811000

 EasyTunnel AU/LATAM 	             000199811002
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RS232

Caratteristiche del software µTITAN

	 Supporto per la connettività 4G/2G.

	 Visualizzazione dello stato della rete (IMEI, potenza del 

segnale, tipo di rete, ecc.).

	 Configurazione dell'APN, dei metodi di autenticazione 

(PAP/CHAP) e del PIN della SIM.

	 Opzioni di selezione della rete: Automatico, solo 4G, 

solo 2G.

	 Configurazione DNS personalizzata (manuale o 

assegnata dall'operatore).

	 Funzionalità Keep-Alive con controlli PING periodici.

Configurazione della rete mobile

	 Firewall con filtraggio degli IP autorizzati per l'accesso 

WAN.

	 Limitazione dell'accesso remoto alla configurazione tramite IP.

	 Controllo selettivo dell'accesso alla console remota, ai 

gateway seriali e alla configurazione web.

Sicurezza e firewall

	 Porte seriali RS232 e RS485 configurabili.

	 Impostazioni della velocità di trasmissione, della parità, 

dei bit di stop e del controllo di flusso

	 Supporto per i comandi AT remoti tramite gateway IP.

	 Modalità gateway seriale-IP:
o	 Server TCP: Attendere le connessioni in entrata.

o	 Client TCP: Si collega a un IP remoto.

o	 Modalità di comando AT diretto: Consente l'esecuzione dei 

comandi AT di base.

Configurazione della comunicazione seriale

	 Registratore di dati integrato per la memorizzazione 

e l'inoltro delle informazioni.

	 Supporto per la trasmissione di dati HTTP/HTTPS  

e MQTT/MQTTS.

	 Struttura dati basata su JSON per la lettura dei 

dispositivi Modbus.

	 Parametri di registrazione configurabili:

o	 Recupero periodico dei dati dai dispositivi Modbus RTU.

o	 Riproduzione automatica in caso di guasto alla rete.

Gestione di dispositivi esterni e
Registrazione dei dati

	 Supporto per DynDNS e DynDNS privato per 

l'accesso remoto.

	 Controllo remoto tramite comandi SMS (riavvio, 

interrogazione IP, controllo del segnale, ecc.)

	 Programmazione del riavvio automatico del 

dispositivo a intervalli definiti.

	 Sincronizzazione dell'orologio in tempo reale  

con i server NTP.

	 Accesso alla console remota tramite Telnet.

IoT e servizi remoti

	 Client MQTT:
o	 Configurazione del broker, autenticazione, livelli e 

argomenti QoS.
o	 Supporto per i comandi AT remoti via MQTT.

o	 Autenticazione SSL/TLS con certificati client.

	 Gestione dei certificati CA per connessioni sicure.

	 Registrazione degli eventi e debug tramite Syslog.

Compatibilità con i protocolli
	 Funzione di backup e ripristino della 

configurazione del dispositivo.

	 Opzione di reset di fabbrica tramite software  

o pulsante fisico.

	 Supporto per l'aggiornamento del firmware  

via OTA (Over-the-Air).

	 Opzione di riavvio remoto.

Gestione del sistema
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Caratteristiche di Titan V6.25

	 Consente ai dispositivi 2G/3G/4G di funzionare come 

gateway avanzati.

	 Supporta funzionalità di router, oltre a funzioni quali gateway 

seriali, gestione remota e connettività per l'IoT industriale.

	 Può fungere da data logger, raccogliendo e inviando dati 

da Modbus, sensori di temperatura, GPS e altri dispositivi 

esterni.

Descrizione generale
	� Coconnettività 2G/3G/4G con configurazione APN, 
commutazione automatica della SIM e selezione 
della rete.

	� Ethernet e Wi-Fi: Può funzionare come punto di accesso 

Wi-Fi (AP) o client Wi-Fi per l'accesso a Internet.

	 Comunicazione seriale (RS232/RS485): Supporta 

gateway da seriale a IP, conversione Modbus TCP/

RTU e chiamate CSD.

	 Supporto VPN: Supporta OpenVPN, IPSec e ZeroTier 

per un accesso remoto sicuro.

Connettività e comunicazione

	 NAT e Inoltro porte: Consente l'accesso esterno ai  
dispositivi interni.

	 Filtraggio MAC e IP: Limitare l'accesso agli indirizzi  

IP autorizzati.

	 Crittografia SSL/TLS: Comunicazione sicura per  

HTTP, MQTT e gateway seriali.

	 Gestione dei permessi: Controllo dell'accesso basato  

sui ruoli (Amministratore, Utente, Ospite).

Sicurezza e firewall

	 Compatibile con i Modbus RTU/TCP e i 
contatori IEC-102.

	 Memorizza e invia dati a HTTP/HTTPS,  

MQTT, FTP/FTPS.

	 Formato JSON personalizzabile per 

l'integrazione con le piattaforme IoT.

	 Monitoraggio in tempo reale dei dati raccolti.

Registrazione dei dati e integrazione nel cloud

	 Comandi AT via SMS, Telnet, SSH, MQTT, HTTP/S  
e Modbus per il controllo remoto.

	 Supporto per DynDNS e DNS privato: Facilita 

l'accesso remoto.

	 Riavvio automatico programmato: Può essere 

riavviato in base a pianificazioni, guasti alla 

connettività o altri eventi.

	 Script TITAN: Consente la programmazione 

personalizzata con JavaScript per l'automazione  

e il controllo.

Gestione e automazione a distanza

	 Backup e ripristino delle configurazioni: 
Facilita la distribuzione dei dispositivi.

	 Aggiornamento del firmware tramite 

interfaccia web.

	 Interfaccia web personalizzabile: Modifica  

di loghi, aspetto e configurazioni di accesso.

	 Configurazione dei LED: Personalizzazione 

degli indicatori di stato.

Backup, aggiornamenti e personalizzazione
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Accessori

EasyDot

Accessori	 Numero di serie
  MTX-Cavo DB9 M a RJ45 M-1,5 m (Cnt-RS232/RS485)-Tipo2	 000230001103 

 MTX-Antenna STUB GSM5+LTE 3dBi SMA M	 000118006133

 MTX-Antenna magnetica STUB L12 GSM5+LTE700/2700 2dBi SMA M-RG174-3m	 000118006104

 MTX-Antenna STUBSW GSM5+LTE700/2700 5dBi SMA M	 000118009240

 Alimentazione: SPINA MTX-12-1 EU - FILI STAGNATI	 000901006300

 Guida DIN	 000199804000

 MTX-T ACC Data Cable USB A M - Mini USB B M - 5 pines - 1.8m                                     000118001009

EasyRouter

Accessori	 Numero di serie
 AntennaStubLTE700	 118009286

 MTX-12-1 EU FILI STAGNATI	 901006300

 Cavo MTX da DB9 M a RJ45 M-1,5 m (Cnt-RS232/RS485)-Tipo2	 230001103

 MTX-Antenna Magnetica A2 GPS SMA M - RG174 - 3 m	 000118006125

 MTX-Antenna Magnetica A2 GPS SMA M - RG174 - 5m	 000118006126

 MTX-Antenna STUBSW 2,4/5GHz SMA M RP	 000118016192

Accessori	 Numero di serie
 MTX-Cavo DB9 M a RJ45 M-1,5 m (Cnt-RS232/RS485)-Tipo2	 230001103 

 AntennaStubLTE70S	 118009286

 Alimentazione SPINA MTX-12-1 EU - FILI STAGNATI	 901006300
                                                                               

EasyTunnel


