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WebdynSunPM
Suivi et gestion de l’énergie d’une centrale photovoltaïque
CONNECTEZ facilement tous vos équipements grâce à la compatibilité avec les 
protocoles Modbus TCP/RTU et SunSpec, ainsi qu’à l’intégration de capteurs 
analogiques tels que les boucles de courant 4–20 mA ou les signaux 0–10 V.

SURVEILLEZ  en temps réel tous les paramètres essentiels de votre 
installation : production d’énergie, état des onduleurs, relevés de compteurs, 
niveau d’irradiance… Toutes les données sont transmises vers deux serveurs 
distants et sauvegardées localement sur carte SD pour une sécurité maximale.

OPTIMISEZ les performances de votre système en contrôlant l’injection, 
en limitant la production des onduleurs, ou encore en gérant le stockage 
d’énergie dans les batteries. Grâce à un moteur de scripts puissant, adaptez le 
comportement de l’appareil à de multiples cas d’usage.

EXPLOITEZ votre installation où que vous soyez : via une interface web intuitive, 
un serveur de fichiers, ou même par SMS pour un contrôle total à distance.

RTU/TCP S0
Compteur 

d’impulsions

Forces et avantages Applications

  Plus de 2000 dispositifs compatibles immédiatement

  Détection automatique SunSpec

  Aucune restriction de puissance pour la centrale 

photovoltaïque

  Support d’anciens protocoles d’onduleurs 

  3 ports série RS485

  2 interfaces LAN

  2 serveurs distants configurables

  Batterie incluse pour la sauvegarde de dernière minute

  Entièrement configurable à distance

  Interface SMS sécurisée

  Gestion de l’énergie

  Surveillance de l’installation et alarmes

  Gestion de l’énergie

  Gestion de l’injection

  Prix négatifs

  Injection zéro

  Régulation P,Q

  Limitation des onduleurs

  Commercialisation directe et services de 
flexibilité

  DSO Interface

 Optimisation du BESS (système de stockage 

d’énergie par batterie)

  Optimisation des plages de recharge des 

bornes IRVE

Principales caractéristiques

Modbus
RTU / TCP S0

0..10 V 
4..20 mA 
Capteur 

analogique

MQTT/s HTTP/s
webdav

FTP/
SFTP

Config.
SMS

MQTT
HTTP FTP SMS

Compatible
SunSpec

Gestion de 
l’énergie

REACH REACH 
COMPLIANTCOMPLIANT

RoHS RoHS 
COMPLIANTCOMPLIANT
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Spécifications

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique    12...24Vdc

Consommation    Max 10W

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Plage de température de 
fonctionnement

   -5.... +40ºC

Plage de température 
de stockage

   -20.... + 85ºC

Batterie
650 mAh, 3,7 V, 
Lithium-polymère

Interfaces

INTERFACES FONCTIONS

DC 12-24V Alimentation

SMA F Antenne 4G

Emplacement SIM SIM standard (mini SIM) format 2FF

3xRS-485 Modbus RTU

2xRJ-45
HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, 
MQTT, MQTTs, Modbus TCP

4 entrées analogiques 0-10V or 4-20mA

3 entrées numériques Contact sec, compteur d’impulsions

Sortie relais 24V/1A

USB-A TIC => USB

Carte SD
MicroSD MMC/SD/SDIO 
(jusqu’à 32 Go)

4G Entrées 
numériques

Relais USB

4G

RS485 0-10V 
4-20mA

Rail DIN

DIN

Ethernet

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions (L×H×P) 157x108x59mm

Fixation DIN-rail

Poids 340g

Indice de protection (IP) IP20

SPÉCIFICATIONS RÉSEAU

Bande 4G LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

Lien série RS485 semi/full duplex

Lien Ethernet 10/100 base-T

Entrées 
numériques

USB

Ethernet Entrées 
analogiques

Carte SIM

Relais

RS485

Antenne 
4G

Entrée 
analogique

Bouton de 
réinitialisation

LEDs 
d’état

Alimentation

Micro
SD
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Architecture

Onduleurs

Disjoncteur,
Relais

Automate 
programmable

Ethernet/4G

Esclaves Modbus

WebdynSunPM

Compteurs

Capteurs

Système de gestion
de réseau électrique

Serveur 2

Serveur 1
Utilisateur

Protocole d’onduleur

Modbus RTU/TCP

Entrées d’impulsions

0-10V / 4-20mA

Contact Sec

Modbus

Contacts secs, 4-20mA, Modbus, 
protocole propriétaires...

888888

Utilisateur

Exemples d’Applications

Panneaux photovoltaïques

Compteur du
 producteur

Compteur du 
consommateur

Réseau électrique

Consommation 
locale

Script

Mesure d’énergie

Mesure d’énergie

Commande de 
puissance (P)

Mesure de 
puissance (P)Onduleurs 

photovoltaïques

Autoconsommation, Régulation de puissance

WebdynSunPM

Onduleurs

Scripts

Affichage/Display
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L’équipement peut différer de la description figurant dans ce document. Webdyn se réserve le droit d’apporter des modifications au(x) produit(s) et/ou aux informations contenues dans ce document sans préavis

Gestion du système de batterie

Onduleurs

WebdynSunPM + script 

BESS

BMS

Prix de l’énergie

Taux de batterie

Consommation locale

Réseau 

Consommation
locale

Serveur 

Production d’onduleurs

Script basé sur les paramètres référencés

Références de commande

GATEWAY

WG0517-A04 WebdynSunPM 4G

LICENCES LOGICIELLES

PR08-01 Licence « Injection zéro »

PR08-02 Licence pour la régulation de puissance

PR08-05 Licence de contrôle ondulé E/S

PR08-06 Licence de découplage

PR08-07
Licence de régulation de puissance 
active avec limitation de production

CAPTEURS ET STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

AC2201-01
Pack station météorologique : 
Irradiance, température ambiante et des 
modules, vitesse du vent

AC2201-02
Pack station météorologique léger : 
Irradiance, température ambiante et des 
modules

AUTRES ACCESSOIRES

AC0103-00-DR15 24Vdc-/15W Power Supply

AC0201-1x (x à 
remplacer par la 
longueur en mètres 
souhaitée)

Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA
M - IP67 - RG58
x signifie : 1 (5 m), 2 (20 m), 3 (10 m)

AC1201-01 Extension E/S : 8 entrées 
numériques / 6 sorties 
relais – Esclave Modbus

AC1201-02 Extension E/S : 16 entrées 
numériques – Esclave Modbus

AC1202-01
Extension E/S : 8 entrées 
analogiques – Esclave Modbus

AC1601-01 Convertisseur TIC vers USB

AC1303-01 Compteur électrique – Lettel 
MCX4-34 – Modbus RTU/TCP

AC1304-01 Capteur de courant Rogowski 1000 A

ARTICLES                                  DESCRIPTIONS ARTICLES                                  DESCRIPTIONS

 Ce document ne peut pas être considéré comme une spécification contractuelle.


