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IRIS Gateway

LoRaWAN

Im Kern des vernetzten Systems dient das LoRaWAN-Gateway 
als zentrale Schnittstelle zwischen IoT-Sensorik und IT-/Cloud-
Systemen. Es sammelt die Felddaten und überträgt sie stabil und 
sicher an die Zielserver. 

Mit IRIS können Kunden genau den Betriebsmodus wählen, der 
ihren Anforderungen am besten entspricht:

Die Schnittstelle zwischen IoT-Sensoren 
und IT- oder Cloud-Plattformen.

•	 Packet Forwarder – Integration in bestehende Netzwerke: Weiterleitung der Funktelegramme an 
einen externen LoRaWAN-Netzwerkserver. IRIS ist mit führenden LoRaWAN-Servern wie Actility, 
Loriot und The Things Stack kompatibel und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende 
LoRaWAN-Ökosysteme.

•	 Integrierter LoRaWAN-Server – Lokale Autonomie: Vollständige lokale Netzwerkverwaltung: 
Sensoren, Daten-Dekodierung und Downlink-Management. Dieser Modus gewährleistet einen 
autonomen Betrieb ohne Abhängigkeit von einem externen LNS.

Flexible Architektur 
Anbindung an jeden externen 
LoRaWAN-Netzwerkserver oder 
Nutzung des integrierten LNS für 
private Netze. 

Kein Retrofit erforderlich 
Verbinden Sie moderne IoT-Sensoren 
mit älteren BMS/SCADA-Systemen..

Kein Retrofit erforderlich 
IRIS bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei hoher Funkleis-
tung-Performance. 

Robust und Einfache Inbetriebna-
hme 
IP67-Gehäuse, in Frankreich gefer-
tigt, geeignet für Innenbereiche und 
geschützte Außenumgebungen. 

Zuverlässige Konnektivität 
Dual-Konnektivität (Ethernet + 
3G/4G). 

CELLULAR

ETHERNET
BMS
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Kabeleinführung für 
Ethernet 

Ausschnitt für die 
Installation einer 
Kabeleinführung für 
externe Mobilfunkantenne 
(optional)

Ausschnitt für die 
Installation einer 
Kabeleinführung für 
externe LoRa-Antenne 
(optional)

Belüftung (Standard) 
Kabeleinführung für 
RS485 (optional)

Kabeleinführung für ex-
terne Stromversorgung 

Gewicht: 450gr.

160mm

150mm

55mm

HAUPTMERKAMALE
•	 EU868-Frequenzband 
•	 LoRa-Prozessor SX1302 (8 Kanäle)
•	 Ethernet- und 3G/4G-(LTE)-Konnektivität 
•	 Integrierte Mobilfunk- und LoRa-Antennen (externe Antennen optional) 
•	 Konfigurierbare Übertragungssoftware (UDP, Basics Station)
•	 MQTT(s)- und HTTP(s)-Integration mit Anwendungsservern
•	 Integrierter LoRaWAN-Netzwerk-Server 
•	 Integrierter Codec-Manager, Adeunis-Decoderbibliothek + benutzerdefinierte JavaScript-De-

coder 
•	 Weißes IP67-Gehäuse 
•	 Hergestellt in Frankreich 

HARDWARE & ABMESSUNGEN 
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REST/MQTT(s)/
HTTP(s)

REST/MQTT(s)/
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REST/MQTT(s)/
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UDP/WS/WSS

Mobilfunk/Ethernet

Entfernter 
LoRaWAN-Server

Endnutzer 

LoRaWAN

LoRaWAN

LoRaWAN

LoRaWAN

IRIS LoRaWAN Gateway

Endnutzer 

Endnutzer 

Internet

Internet

Internet

LoRaWAN 
Sensoren

LoRaWAN 
Sensoren

LoRaWAN 
Sensoren

LoRaWAN 
Sensoren

MQTT(s)/HTTP(s)

Mobilfunk/Ethernet

Anwendungsserver

IRIS LoRaWAN-Gateway mit 
integriertem LNS

LoRaWAN

LoRaWAN

LoRaWAN

LoRaWANLoRaWAN 
Sensoren

LoRaWAN 
Sensoren

LoRaWAN 
Sensoren

LoRaWAN 
Sensoren

Embedded LNS with custom CODECs

Integriertes LNS mit individuellen Codecs

Plug-and-Play-Integration mit einem entfernten LoRaWAN-Netzwerkserver

ARCHITEKTUR
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Hardware-System

IoT-Modul Sierra Wireless WP7607-1

Speicher 150 Mo DDR2 RAM

Flash 150 Mo NAND

Interface LoRaWAN

Konzentrator SEMTECH SX1302

Kanäle 8 (Half-Duplex)

Antenne
1x interne LoRa-Antenne ,  
Kabelverschraubung für externe 
Antenne (optional)

Frequenz EU 868 

Empfindlichkeit  -141dBm  (125kHz - SF12)

TX-Leistung +14dBm max.

Protokoll 1.0.x and 1.1.x

Klasse  A/C

Stromversorgung

Stromversorgung 12/24 V DC 

Weitere Schnittstellen

Taste 1x  für den Neustart des 
Gateways, 
1x für das Zurücksetzen auf 
die Werkseinstellungen

LED Stromversorgung und 
Werkseinstellungen zurück-
setzen

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Material & Farbe PC V0, weiß 

Abmessungen 160 x 150 x 55mm 

Gewicht 450gr 

Montage Wand-, Tisch- und 
DIN-Schiene-Montage

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20°C / +55°C

Lagertemperatur -20°C / +70°C

Relative Luftfeuchte 25% / 75% HR

HARDWARE

Ethernet-Schnittstelle

Port 1 x WAN RJ-45-Ports (PoE wird 
nicht unterstützt)

Physikalische 10/100 Base-T (IEEE 802.3)

Schicht Datenrate 10/100Mbps (automatische Er-
kennung)

Schnittstelle Auto MDI/MDIX

Modus Full oder Half duplex (automa-
tische Erkennung)

Mobilfunk-Schnittstelle

IoT-Modul Sierra Wireless WP7607-1

Mobilfunk 3G/4G LTE

3G-Bänder HSPA+, UMTS (B1, B8)

4G-Bänder Cat-1 (B1, B3, B7, B8, B20, B28)

TX-Leistung 23 dBm

Antenne 1 x interne 3G/4G-Antenne, 
Kabelverschraubung für externe 
Antenne (optional)

SIM-Slot 1x mini SIM-2FF interne

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
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SOFTWARE
LoRaWAN

LoRaWAN

Unterstützt LoRaWAN 1.0.x und 1.1.x
Packet forwarder integriert
Integrierter LoRaWAN-Netzwerkserver  
Max. Anzahl unterstützter  
Sensoren ca. 1.000 Geräte (abhängig von UL/DL-Frequenzen)
Unterstützt Sensoren der Klassen A/C

Packet forwarder

Type Semtech UDP, Basics Station WS/WSS, Basics Station CUPS

Kompatible Kompatible Netzwerkserver : Actility, Loriot, The Things Stack, Chirpstack, etc.

Eingebetteter LoRaWAN-Server

Provisioning Massen- und Einzelimport von LoRaWAN-Sensoren für eine einfache Inbetrieb-
nahme

Konfiguration Fernkonfiguration für LoRaWAN-Sensoren
Unterstützung gruppierter Downlinks (Multicast)

Daten-Decodierung Integrierte Adeunis-Decoderbibliothek 
Benutzerdefinierte Decoder (JavaScript)

Gateway-Verbundbetrieb kann als Netzwerkserver betrieben werden und mehrere verbundene Gateways 
verwalten (UDP-Protokoll)

Integration MQTT(s), HTTP(s)

Mobilfunk

Konfiguration

Unterstützt 3G/4G-Kommunikation mit 
Zuweisung einer mobilen WAN-IP
Netzwerkauswahloptionen
Anzeige des Mobilfunkstatus
APN konfigurierbar
Keep-Alive-Funktion

Protokoll

Packet forwarder: UDP, WS, WSS  
Integrierter Server: HTTP(s)
Uhrensynchronisation: NTP
Anderen: DHCP, DNS, ARP

Sicherheit und Firewall
TLS  1.2, gegenseitige Authentifizierung
Zugriffs-
kontrolle

für lokalen und entfernten Webinter-
face-Zugang

Firewall Zugriffskontrolle, IP-Filterung 
Zertifikate Verwaltung von Root-CA-Zertifikaten

Zuverlässigkeit
Zurücksetzen Konfigurierbares periodisches 

Zurücksetzen
Diagnose Log server
Geräteverwaltung
Konfiguration Update, Backup, Wiederherstellung 

und Wiederaufnahme der Konfigura-
tion 
Lokal: Web-GUI

Firmware-Up-
date Lokal: über das Webinterface

Werksreset Lokal: Web-GUI oder Taste
Zertifizierungen
Zertifizierungen CE, RED, RoHS, REACH

WG0610-A01-ADE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
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Fachkundige LoRaWAN-Beratung zur Unterstützung bei Implementierung und Integration
24/7-Zugang zum technischen Supportteam von Adeunis
Vollständige Dokumentation und Integrationsleitfäden inklusive.
 

	· Câble Ethernet (inclus)
	· Ethernet-Kabel (inklusive)
	· Netzteil (inklusive)
	· Externe LoRaWAN- und Mobilfunk-Antennenkits (optional)
	· DIN-Schienen-Montageset (optional) 

ERGÄNZENDE PRODUKTE

TECHNISCHER SUPPORT

ZUBEHÖR

Field Test Device zur 
Überprüfung der Netzabdeckung

Adeunis-LoRaWAN-Sensoren 
für Energie-, Komfort- und 

Wartungsanwendungen


